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Przed zaworami odcinajgcymi, nalezy wykonac¢ "spinke" rurociggéw o $rednicy Dn20.
"Spinke" nalezy wyposazy¢ w dwa zawory odcinajace Dn20 oraz zawér odpowietrzajacy Dn15.

Przedstawiony na niniejszym rysunku, sposéb potaczenia rurociggdw "spinki", sposéb rozmieszczenia zaworéw

odcinajgcych na rurociagach przewodowych, sposéb rozmieszczenia zaworéw odcinajacych "spinki" a takze zaworu

odpowietrzenia, jest przyktadowy.

Sposo6b rozmieszczenia elementéw "spinki”, odpowietrzenia oraz zaworéw odcinajacych, nalezy skorygowac na

budowie, dopasowujac ich lokalizacje do potrzeb przygotowanego rozdzielacza w pomieszczeniu.

Lokalizacja zestawu wymiennika ciepta jest przyktadowa

i nalezy jg dostosowa¢ do aktualnie przygotowanego

pomieszczenia i instalacji wewnetrznej w czasie budowy. Zabudowa licznika ciepta co najmniej 1m nad posadzka.

www.mzec-kk.pl

Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

47-220 Kedzierzyn-Kozle ul. Stalmacha 18, tel. 77 483 34 85, fax 77 483 35 56

e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl

Tytut opracowania

Projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci ciep fowniczej wraz z przytgczami do budynkéw wielorodzinnych w rejonie ulic:
Sobieskiego, Kozielskiej i Koszykowej w K edzierzynie-Kozlu.
Projekt realizowany w ramach programu KAWKA p.n. "Likwidacja niskiej emisji wspierajacej wzrost efektywnosci energetycznej
i rozwoj rozproszonych, odnawialnych zrodet energii - KAWKA na terenie miasta Kedzierzyna-Kozla".
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