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Odpowiedzi na pytania z dnia 08 czerwca 2021 r.

Pytanie:
Dotyczy zadanianr1i2:
1. Punkt Il podpunkt 2:

Jakie temperatury po niskiej stronie powinny byé przyjete do doboru? Podane sa dwa przypadki
temperatur: maksymalne i nominalne, ale dla kazdego z nich powrét instalacji jest wyzszy niz powrdt
sieciowy: 135/65 i 90/70 oraz 105/55 i 80/60. Czy w zwigzku z tym mozemy przyja¢ do obliczen
nastepujgce temperatury: 130/65 i 80/60 oraz 105/55 i 80/507

Odpowiedz:

130/65 i 80/60 oraz 105/55 i 80/50

Pytanie:
Dotyczy zadania nr 1: Dostawa jednofunkcyjnych weztdéw cieptowniczych C.0. do Miejskiego Zaktadu
Energetyki Cieplnej przy ul. Stalmacha 18.” - o mocy do 30 kW:

1. Czy dopuszczajg Paristwo schemat wezta wiszacego DSA HOME - w zatgczeniu plik ,Schemat
DSA HOME 20kW bez modutu"

Zmiany w stosunku do schematu z przetargu:

- $rednica DN20,

- zawor regulacyjny na zasilaniu,

- dodatkowy zawor odcinajacy na powrocie wysokiego parametru G2,

- pompa obiegowa na powrocie,

- brak spustu SP01

- zawor na uzupetnieniu ztadu ZUZ - CALEFFI - automatyczny zawér napetiania z zaworem

recznym, filtrem, zaworem zwrotnym i manometrem,

- wezyk opancerzony na uzupetnieniu ztadu,

- naczynie zbiorcze dostarczone luzem wraz z ztaczem SU do wpiecia za zaworem Z1.

Wezty wiszace DSA HOME to produkty standardowe, w ktérych nie ma mozliwosci zmiany
rozmieszczenia komponentow.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza takie wezty
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Pytanie:
Dotyczy zadania nr 2: Dostawa jednofunkcyjnych weztdéw cieptowniczych C.0. do Miejskiego Zaktadu
Energetyki Cieplnej przy ul. Stalmacha 18.” - o mocy powyzej 30 kW

1. Punkt IV podpunkt 5 - Czy dopuszczajg Paristwo zastosowaé filtra zamiast filtroodmulnika na
wysokim parametrze?

2. Punkt IV podpunkt 13 — Czy dopuszczajg Paristwo brak spustu SPO1 i odpowietrzenia ODP1 na
zasilaniu niskiego parametru?

3. Punkt IV podpunkt 23 — Czy dopuszczajg Paristwo uzycie przetwornika cinienia MBS3000
produkcji Danfoss o przecigzalnosci 6x zakres i doktadnosci jak nizej:

| < £0.5% zakresu ty

Dokladnosd (zawiera nieliniowosd, histereze | powtarzalnasc)

S +1% zakresu (maks)

Czy dopuszczajg Paristwo usytuowanie pompy POM1 na powrocie?

Czy dopuszczajg Panstwo dostawe przetwornika p3 luzem do montazu za wezef?

Czy dopuszczajg Panstwo zastosowanie manometréw do 150 st. C.?

Jakie przyjac opory do doboru pomp obiegowych?

Jaka przyja¢ dyspozycje na sieci wysokich parametréw?

Brakuje informacji o dyspozycji na progu wezta oraz wielkosci oporéw instalacji do doboru pompy.
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Punkty 2, 4 i 5 umozliwig zastosowanie wezta wiszacego DSA WALL - przytgcza wysokiego parametru z
prawej lub lewej strony, przytacza niskich parametréw do gory.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza takiego rozwiazania

Zamawiajacy nie dopuszcza takiego rozwiazania

Zamawiajacy nie dopuszcza takiego rozwiazania

Zamawiajacy nie dopuszcza takiego rozwiazania

Zamawiajacy nie dopuszcza takiego rozwigzania

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie manometréw do 150 st. C
Jak dla nowych instalacji

Zasilanie 0,9 Mpa, powr6t 0,65 Mpa

Nalezy Przyja¢ 0,2 Mpa na progu.
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Odpowiedz na pytanie z dnia 11 czerwca 2021 r.
Dzieni dobry
W zwiazku z z brakiem odpowiedzi na pytania zadane w dniu 8.06.2021 zwracam sie z uprzejma
prosba o wydiuzenie terminu sktadania ofert.

Odpowiedz: ‘
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przediuzenie terminu sktadania ofert. \
PREZES ZARZADU

Jolanta djek - Rypel
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