
Wykonawca: Inwestor:

energoekspert sp. z o.o.
energia i ekologia

MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ 
Spółka z o.o. w Kędzierzynie - Koźlu

40-105 Katowice, ul. Węglowa 7
tel (0 32) 351-36-70, fax (0 32) 351-36-75

NIP 634-10-21-696

e-mail: biuro@energoekspert.com.pl
www.energoekspert.com.pl

47-200 Kędzierzyn - Koźle, ul. Stalmacha 18
tel. (0 77) 483-34-85, fax (0 77) 483-35-56

NIP 749-17-78-645

e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl
www.mzec-kk.pl

Nazwa zadania:
Modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie pomiędzy ul.:  Al. 
Jana Pawła II – Królowej Jadwigi - Meissnera – Al. Lisa – Wojska Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu

Etap VI – Projekt wykonawczy
dla terenu wytyczonego ulicami: Al. Jana Pawła II, Królowej Jadwigi, Meisnera, Al. Lisa

Wykaz Projektantów i Sprawdzających znajduje się na drugiej stronie.

Spis zawartości niniejszej dokumentacji znajduje się na trzeciej stronie.

Katowice, wrzesień 2009 rok

Etap VI - Projekt wykonawczy Strona 1

mailto:biuro@energoekspert.com.pl
mailto:biuro@mpec.kielce.pl
mailto:biuro@mpec.kielce.pl
http://www.energoekspert.com.pl/


Modernizacja  sieci  ciepłowniczej  wraz z przyłączami  do budyn-
ków na terenie pomiędzy ul.: Al. Jana Pawła II – Królowej Jadwigi 
- Meissnera – Al. Lisa – Wojska Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu

EE energoekspert sp. z o. o.
energia i ekologia

PROJEKTANT

Imię i Nazwisko Zakres prac Specjalność Nr uprawn.
budowl. Podpis

mgr inż. 
Andrzej Brzenk

część 
instalacyjna

sieci cieplne, 
wod.-kan. 
i gazowe

327/80 
i 864/93

SPRAWDZAJĄCY

Imię i Nazwisko Zakres prac Specjalność Nr uprawn.
budowl. Podpis

inż. 
Antoni Lizończyk

część 
instalacyjna

sieci cieplne, 
wod.-kan. 
i gazowe

1235/60

WYKONUJĄCY

Imię i Nazwisko Zakres prac Specjalność Nr uprawn.
budowl. Podpis

mgr inż. 
Piotr Krogulec

część 
instalacyjna asystent projektanta

mgr 
Sabina Mielus

część 
instalacyjna asystent projektanta

mgr inż.
Sebastian Sierzyński

część 
instalacyjna asystent projektanta

Etap VI - Projekt wykonawczy Strona 2



Modernizacja  sieci  ciepłowniczej  wraz z przyłączami  do budyn-
ków na terenie pomiędzy ul.: Al. Jana Pawła II – Królowej Jadwigi 
- Meissnera – Al. Lisa – Wojska Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu

EE energoekspert sp. z o. o.
energia i ekologia

Spis zawartości dokumentacji
PROJEKT WYKONAWCZY...............................................................................................................4
1. Dane ogólne....................................................................................................................................4

1.1. Przedmiot opracowania......................................................................................................................4
1.2. Zakres opracowania...........................................................................................................................4
1.3. Inwestor..............................................................................................................................................4
1.4. Cel opracowania.................................................................................................................................4
1.5. Podstawa opracowania.......................................................................................................................4
1.6. Opis stanu istniejącego......................................................................................................................5

1.6.1. Istniejące zagospodarowanie terenu i uwarunkowania terenowo-prawne...........................................5
1.6.2. Zieleń.....................................................................................................................................................5
1.6.3. Warunki geotechniczne........................................................................................................................6
1.6.4. Warunki własnościowe.........................................................................................................................6
1.6.5. Uwarunkowania dodatkowe realizacji inwestycji..................................................................................6

2. Charakterystyka inwestycji..............................................................................................................6
2.1. Cel inwestycji......................................................................................................................................6
2.2. Dane techniczne inwestycji.................................................................................................................7
2.3. Projektowane rozwiązania techniczne................................................................................................7
2.4. Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem i drogami............................................................................9

2.4.1. Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem.............................................................................................9
2.4.2. Skrzyżowanie z drogami.......................................................................................................................9

2.5. Obiekty.............................................................................................................................................10
2.6. Rurociągi i armatura.........................................................................................................................11
2.7. Instalacja alarmowa i monitoringu....................................................................................................11
2.8. Ułożenie i łączenie rurociągów.........................................................................................................13
2.9. Odwodnienia i odpowietrzenia .........................................................................................................13
2.10. Warunki wykonania........................................................................................................................13
2.11. Warunki wykorzystania terenu oraz wpływ inwestycji na środowisko naturalne..............................14
2.12. Warunki realizacyjne i BHP............................................................................................................14
2.13. Zagospodarowanie odpadów..........................................................................................................14

3. Wykaz materiałów.........................................................................................................................16
4. Część konstrukcyjno budowlana..................................................................................................25
5. Wykaz elementów dla instalacji alarmowej i monitoringu............................................................26
WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW...................................................................................................30
UZGODNIENIA.................................................................................................................................35
RYSUNKI..........................................................................................................................................65

Etap VI - Projekt wykonawczy Strona 3



Modernizacja  sieci  ciepłowniczej  wraz z przyłączami  do budyn-
ków na terenie pomiędzy ul.: Al. Jana Pawła II – Królowej Jadwigi 
- Meissnera – Al. Lisa – Wojska Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu

EE energoekspert sp. z o. o.
energia i ekologia

PROJEKT WYKONAWCZY

1. Dane ogólne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania realizowanego przez Energoekspert Sp. z o.o., 40-105 Katowice, ul. 
Węglowa 7 jest projekt pt. „Modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na 
terenie pomiędzy ul.: Al. Jana Pawła II – Królowej Jadwigi - Meissnera – Al. Lisa – Wojska Pol-
skiego w Kędzierzynie-Koźlu”.

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje: Etap VI – Projekt wykonawczy dla terenu wytyczonego ulicami: 
Al. Jana Pawła II, Królowej Jadwigi, Meisnera, Al. Lisa.

1.3. Inwestor

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Stalmacha 
18, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie projektu wykonawczego, który wraz z projektem budowla-
nym będzie podstawą do realizacji projektu.

1.5. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania niniejszego zadania projektu wykonawczego VI etapu stanowi:
➔ umowa nr ZP/2/2008 zawarta w dniu 2 kwietnia 2008 roku w Kędzierzynie - Koźlu pomiędzy:
● Miejskim Zakładem Energetyki  Cieplnej Sp. z o.o z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. 

Stalmacha 18, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, reprezentowanym przez:
 Janusza Blaka - Prezesa Zarządu - Dyrektora,
 Elżbietę Wójcik - Z-cę Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główną Księgową,
● a firmą Energoekspert Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Węglowej 7, 40-105 Katowice, repre-

zentowaną przez:
 Marka Plebankiewicza - Prezesa Zarządu,
 Andrzeja Mizerę - Członka Zarządu.

➔ zaktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500 z nakładkami:S, U i W wykonana przez Przed-
siębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych Wojciech Wiszniewski, ul. Skłodowskiej-Curie 
6A/5; 47-200 Kędzierzyn-Koźle

➔ Koncepcja sieci ciepłowniczych z września 2008r. wykonana przez Energoekspert Sp. z o.o. 
w Katowicach i uzgodniona przez MZEC Sp. z. o.o. w Kędzierzynie-Koźlu;

➔ specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
➔ notatka służbowa z dnia 03 kwietnia 2008r. spisana z MZEC Sp. z o.o. w Kędzierzynie - Koźlu;
➔ opinia Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego 

w Kędzierzynie - Koźlu;
➔ Projekt Budowlany - Etap III - z marca 2009r. opracowany przez Energoekspert Sp. z o.o.;
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➔ decyzja  Starostwa  Powiatowego  w Kędzierzynie  –  Koźlu  zatwierdzająca  projekt  budowlany 
i udzielająca pozwolenia na budowę – B.A.7351-1-154/2009 z dnia 26.06.2009r.;

➔ uzgodnienia, pozwolenia i opinie n/t. rozwiązań projektowych;
➔ obowiązujące przepisy i normy.

1.6. Opis stanu istniejącego

1.6.1. Istniejące  zagospodarowanie  terenu  i  uwarunkowania  terenowo-
-prawne

Teren modernizowanych sieci zlokalizowany jest na obszarze pomiędzy ul.: Al. Jana Pawła II, Kró-
lowej Jadwigi, Meisnera, Al. I. Lisa w Kędzierzynie. Jest to teren osiedli mieszkaniowych: Piastów 
i Powstańców Śląskich. Obszar jak wyżej jest mocno zabudowany i posiada gęstą infrastrukturę 
technicznego uzbrojenia  terenu.  Przebudowywane  sieci  cieplne  będą  prowadzone  podziemnie 
z zastosowaniem technologii preizolowanej, bezkanałowej. Dla całego terenu miasto ma opraco-
wany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Z analizy uzgodnień branżowych i zaktualizowanej mapy zasadniczej wynika, że przebudowywane 
sieci  cieplne będą się krzyżowały z: uzbrojeniem podziemnym, drogami powiatowymi,  drogami 
gminnym i osiedlowymi, parkingami, chodnikami oraz z małą architekturą w/w osiedli.

1.6.2. Zieleń

Modernizowane (remontowane) sieci ciepłownicze, z niewielkimi wyjątkami pobiegną po trasie ist-
niejących sieci kanałowych i będą ułożone w ich miejsce.
W trakcie wizji w terenie tam, gdzie było to możliwe (ze względu na gęste uzbrojenie podziemne) 
oraz uzasadnione istniejącym zagospodarowaniem i skupiskami drzew, dokonaliśmy stosownej 
korekty trasy modernizowanego ciepłociągu tak, by ilość zieleni do wycinki ograniczyć do niezbęd-
nego minimum. Wykonaliśmy dla potrzeb planowanej modernizacji sieci ciepłowniczej inwentary-
zację istniejącej zieleni w pasie terenu, który umożliwi wykonanie remontu. Szczególnie wartościo-
we drzewa staraliśmy się ochronić zostawiając odcinki sieci kanałowej, w które będą wsuwane 
ciepłociągi preizolowane (wraz z rurami ochronnymi). Rozwiązanie takie możliwe jest tylko w miej-
scach, gdzie gabaryty kanałów umożliwią zastosowanie ww. rozwiązania.
Dla całego zakresu opracowania Etap VI zinwentaryzowano 305 drzew i 277 krzewów usytuowa-
nych w pasie realizacyjnym modernizowanych ciepłociągów (w tym: 46 drzew owocowych i 4 krze-
wy owocowe do wycinki bez odszkodowania, 2 topole o obwodzie powyżej 130 cm. do wycinki bez 
odszkodowania  z  zamianą  za nowe nasadzenia,  7  drzew zagrażających  bezpieczeństwu  i  28 
drzew do 5 lat do usunięcia bez odszkodowania, 20 drzew do zabezpieczenia rurami ochronnymi 
i 15 drzew do zachowania). 
Z tego do wycinki zakwalifikowano 270 drzewa. Można założyć, że większość z 277 – 4 (do wycin-
ki bez odszk. jw.) krzewów można będzie przesadzić w inne miejsce.
Wykonana inwentaryzacja zieleni będzie podstawą do sporządzenia przez wykonawcę planu wy-
cinki  drzew i  krzewów. Drzewa o średnicy pnia mniejszej  od 10 cm można będzie przesadzić 
w miejsce wskazane przez właścicieli zieleni. Nadmienić należy, że rosnące na sieciach drzewa 
zagrażają bezpieczeństwu użytkowania tych sieci i powinny być na bieżąco wycinane. W związku 
z powyższym będzie istniała konieczność wycinki drzew i krzewów zlokalizowanych na istniejących 
ciepłociągach, gdyż uniemożliwiają one przeprowadzenie planowanej modernizacji, a przedmio-
tem niniejszego opracowania jest remont i modernizacja ok.7,9 km ciepłociągów.
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1.6.3. Warunki geotechniczne

Sieci ciepłownicze będą przebiegały głównie po trasie istniejących sieci kanałowych i będą ułożo-
ne na 10 cm podsypce na płycie dennej tych kanałów. Pod istniejącymi drogami zakłada się, że 
sieci poprowadzone będą w rurach ochronnych przeciągniętych w istniejących kanałach ciepłowni-
czych. W związku z powyższym dla modernizowanych sieci ciepłowniczych nie istnieje potrzeba 
wykonania wierceń geologicznych.

1.6.4. Warunki własnościowe

Sieci ciepłownicze będą przebiegały głównie po trasie istniejących sieci kanałowych lub w ich bez-
pośrednim sąsiedztwie. Powyższe dotyczy zarówno sieci rozprowadzających jak i przyłączy do ist-
niejących budynków. W/w sieci pobiegną po terenie będącym własnością:  Skarbu Państwa: Po-
wiatowy Zarząd Dróg,  UM Kędzierzyn-Koźle,  MZEC Kędzierzyn-Koźle,  Robotniczej  Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Chemik”, Zespołu Szkół nr 1, PSS Społem, Żłobka nr 10, Przedszkola nr 2, Przed-
szkola nr 24, Przedszkola nr 26, MZBK, ADM "Blachownia", Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mieszka 
I nr 6A – Turhand – Ret Sp. z o.o., Miejska Biblioteka Publiczna., Wojewódzki Z-d Doskonalenia 
Zawodowego, Energia Pro GRUPA TAURON S.A., Banku BPH S.A, MZBK, RUCH-u SA i osób 
prywatnych.  Przy projektowaniu  przebiegu tras przebudowywanych  ciepłociągów uwzględniono 
warunki własnościowe terenu i uzyskano wstępne zgody właścicieli terenu na wykonanie remontu 
i związanych z tym prac budowlanych.
W opracowaniu ujęto także zmiany przebiegów sieci ciepłowniczych wynikłe z uzgodnień z właści-
cielami działek gruntowych. Trasy sieci cieplnych zaprojektowano w sposób, który w maksymal-
nym stopniu chroni zieleń wysoką i krzewy.

1.6.5. Uwarunkowania dodatkowe realizacji inwestycji

Zgodnie z przeprowadzonym rozeznaniem teren przez który przebiega planowany ciepłociąg:
➔ nie podlega ochronie konserwatorskiej;
➔ nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

2. Charakterystyka inwestycji

2.1. Cel inwestycji

Celem niniejszego opracowania, zgodnie z zapisami umownymi, jest:
1. Modernizacja istniejących, zdekapitalizowanych sieci ciepłowniczych i zastąpienie systemu ka-

nałowego przez bardziej nowoczesny system preizolowany.
2. Optymalizacja średnic i przebiegów ciepłociągów po terenie istniejącego osiedla mieszkaniowe-

go jw.
3. Sensowny podział systemu ciepłowniczego na terenie ww. osiedli poprzez zabudowanie zasuw 

sekcyjnych w miejscach wytypowanych przez MZEC Kędzierzyn – Koźle.
4. 
Projektowana inwestycja ma ponadto umożliwić:
➔ podłączenie nowych odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego;
➔ poprawić niezawodność dostawy energii cieplnej do dotychczasowych odbiorców.
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2.2. Dane techniczne inwestycji

Przedmiotowy ciepłociąg to inwestycja liniowa złożona z dwóch równoległych rurociągów stalo-
wych izolowanych sztywną pianką poliuretanową w płaszczu osłonowym z polietylenu o dużej gę-
stości oraz niskonapięciowego kabla (monitoringu i sieci inkasenckiej) ułożonego w terenie w ru-
rach/rurze polietylenowej  Ø50 usytuowanej  w osi  sieci  ciepłowniczej,  a w budynkach w rurach 
plastikowych Ø28 łączonych złączkami karbowanymi  Ø28 (mocowanymi  do ściany budynków). 
Podziemny ciepłociąg będzie wykonany w technologii preizolowanej (bezkanałowej) i ułożony na 
głębokości średnio ok. 1÷2m.
Ciepłociąg jw. będzie wyposażony w instalację alarmową umożliwiającą kontrolę stanu zawilgoce-
nia rurociągów i sygnalizowanie stanów przedawaryjnych.

Sieci ciepłownicze na osiedlach: Piastów i Powstańców Śląskich wg uzgodnienia z MZEC Kędzie-
rzyn - Koźle realizowane będą w 2 etapach tj.: etapie 2 i etapie 3 (etap 1 obejmie realizację ciepło-
ciągów na Oś. Śródmieście). Ww. etapy będą obejmowały:
➔ etap 2: sieci ciepłownicze wysokich i niskich parametrów osiedla Piastów oraz sieci główne bie-

gnące wzdłuż ulic:  Al.  Lisa  i  Bolesława Krzywoustego.  Łączna długość sieci  realizowanych 
w etapie 2 wyniesie ok. 5 251 mb., w tym: sieci w/par. 4 697 mb. i n/par. 554 mb;

➔ etap 3 : sieci ciepłownicze wysokich parametrów stanowiące odczepy od sieci głównych jw., 
które pobiegną wzdłuż ulic: Meissnera (do wymiennikowni Wieczorka 16), Chodkiewicza (do 
wymiennikowni "Wschód") i sieci niskich parametrów z wymiennikowni jw. Łączna długość sieci 
realizowanych w etapie 3 wyniesie ok. 2 647 mb., w tym: sieci w/par. 1 192 mb. i n/par. 1 455 
mb.

Sumaryczna długość zaprojektowanych w etapie VI ciepłociągów wynosi 7 898 mb.

Dane techniczne ciepłociągów:
➔ Sieci ciepłownicze wysokoparametrowe Dn25 – Dn250 o łącznej długości dla etapu VI ok. 

5 889, w tym:
 sieci rozdzielcze o długości ok. 4 901 m oraz przyłącza o długości ok. 988 m.
 kabel monitoringu i inkasencki typ XzTKMXpw 9x2x0,8:

na oś. Piastów o długości 8 149m.: w tym: w rurze PE Ø50 (prowadzonej na zewnątrz) o dłu-
gości ok. 8 083m i w rurze plastikowej Ø28 (prowadzonej wewnątrz budynków) o długości 
ok.66m.,
na oś. Powstańców o długości1 988m w tym: w rurze PE Ø50 (prowadzonej na zewnątrz) 
o długości ok.1 878m i w rurze plastikowej Ø28 (prowadzonej wewnątrz budynków) o długo-
ści ok.110m.

Parametry pracy sieci ciepłowniczej wysokich parametrów:
 temperatura obliczeniowa czynnika grzewczego:

✔ rurociąg zasilający - woda gorąca 135oC,
✔ rurociąg powrotny - woda gorąca 65oC,

 ciśnienie nominalne – 1,6 MPa
➔ Sieci ciepłownicze niskoparametrowe Dn32 – Dn200 o łącznej długości ok. 2 009 m, w tym:

 sieci rozdzielcze o długości ok. 1 224 m oraz przyłącza o długości ok. 785m.
 kabel monitoringu i inkasencki typ YSTY 4x1,0:

na oś. Piastów o długości 702m w tym: w rurze PE Ø50: (na zewnątrz) o dłg. ok.600m., w ru-
rach plastikowych Ø28 w budynkach (z 50 % nadd.) o długości 102m.
na  oś.  Powstańców o  długości  3  363m  w tym:  w  rurze  PE  Ø50:  (na  zewnątrz)  o  dłg. 
ok.2 398m.,w rurach plastikowych Ø28 w budynkach (z 50 % nadd.) o długości ok. 965 m.,.
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Parametry pracy sieci ciepłowniczej niskich parametrów:
 temperatura obliczeniowa czynnika grzewczego:

✔ rurociąg zasilający - woda gorąca 90oC,
✔ rurociąg powrotny - woda gorąca 70oC,

 ciśnienie nominalne – 0,6 MPa.

2.3. Projektowane rozwiązania techniczne

Teren modernizowanych sieci ciepłownicze wysokich i niskich parametrów na osiedlach: Piastów 
i Powstańców Śląskich (Wschód) zlokalizowany jest pomiędzy ul.: Al. Jana Pawła II, Królowej Ja-
dwigi, Meissnera, Al. Lisa w Kędzierzynie - Koźlu.
Modernizowane sieci wysokich parametrów na Osiedlu Piastów będą przebiegały od odgałęzienia 
z sieci 2xDn250 (Dz 273/400) usytuowanego na skrzyżowaniu ulic: Al. Ignacego Lisa i Bolesława 
Krzywoustego (w miejscu komory K  -  10/ZA) generalnie równolegle do ulic: Bolesława Krzywo-
ustego, Al. Ignacego Lisa i Łokietka, i wzdłuż ulic osiedlowych: L. Białego, K. Wielkiego, Mieszka I, 
B. Śmiałego, a niskich parametrów będą przebiegały: od wymiennikowni w Szkole Podstawowej nr 
19 i Gimnazjum przy ul. Mieszka I nr 4 oraz wymiennikowni budynku przy ul. Mieszka I nr 1 równo-
legle do ul. Przemysława II.

Uwaga:
na sieci n/par. z wymiennikowni z SP nr 19 i Gimnazjum jw. pozostawiono trójnik z odgałęzieniem 
Dn50 do przyszłościowego zasilania odbiorców za ul. Jana Pawła II, a na sieci w/par. zasilającej 
wymiennikownię przy ul. Mieszka I nr 1 zaprojektowano włączenie przyłącza (wg. dokumentacji 
dostarczonej przez MZEC Kędzierzyn - Koźle) do nowego budynku w rejonie ul. Przemysława II. 
W  rejonie istniejącego hotelu  przy ul.  Bolesława Śmiałego wykonano odgałęzienie  2xDn40 do 
przyszłościowego zasilania obiektów sportowych hotelu.

Na Osiedlu Powstańców Śląskich (Wschód) sieci ciepłownicze wysokich parametrów na odcinku 
sieci rozprowadzającej 2xDn250 (Dz 273/400) pobiegną od komory przyłączeniowej przy Al. Igna-
cego Lisa (ta sama co w przypadku zasilania oś. Śródmieście) równolegle do tej ulicy do wysoko-
ści ul. Bolesława Krzywoustego, a także po trasach istniejących sieci rozprowadzających równole-
gle  do  ulic:  J.  Meissnera  (z  odczepu od  sieci  2xDn250  jw.)  i  Chodkiewicza (z  odczepu sieci 
ciepłowniczej 2xDn200 przebiegającej wzdłuż ul. B. Krzywoustego).

Uwaga: 
w rejonie skrzyżowania ulic: J. Meissnera z R. Horoszkiewicza na sieci w/par. zaprojektowano trój-
nik o średnicy odgałęzienia 2xDn 32 dla przyszłościowego odbioru ciepła. 
Sieci niskich parametrów pobiegną od istniejących wymiennikowni : Wschód przy ul. Korfantego 
i Wieczorka nr 16 równolegle do ulic osiedlowych: Korfantego, Wieczorka, Benesza, Gajdzika. 
Sieci ciepłownicze wysokich i niskich parametrów pobiegną po trasach istniejących sieci kanało-
wych,  dzięki  czemu istnieje  szansa zminimalizowania niezbędnych przekładek uzbrojenia  pod-
ziemnego oraz bezkonfliktowego podłączenia istniejących odbiorców. Zmiany trasy sieci dokonane 
w niniejszym opracowaniu wynikają głównie z potrzeby dostosowania przebiegu ciepłociągów do 
wymogów systemu preizolowanego. W opracowaniu ujęto także zmiany przebiegów sieci ciepłow-
niczych wynikłe z uzgodnień z właścicielami działek gruntowych.
Projektowane sieci ciepłownicze będą wykonane z rur preizolowanych ze standardową grubością 
izolacji termicznej, wyposażonych w przewody impulsowego systemu alarmowego.
Kompensację wydłużeń termicznych będą zapewniały kompensatory U-kształtowe i układy samo-
komensacji L i Z-kształtowe zgodnie z zasadami kompensacji systemu rur preizolowanych.
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Przebieg tras projektowanych ciepłociągów przedstawiono na załączonych planach sytuacyjnych: 
rys. nr:MZEC/03-MZEC/06, a usytuowanie wysokościowe rurociągu w gruncie: rzędne posadowie-
nia, spadki podłużne, średnice itp., na profilach podłużnych: rys. nr: MZEC/17–MZEC/41. Trasy 
sieci  cieplnych zaprojektowano w sposób,  który w maksymalnym stopniu chroni  zieleń wysoką 
i krzewy. 
Na ww. terenie istniejące wymiennikownie (zasilane z sieci wysokich parametrów) lub węzły cie-
płownicze (zasilane z sieci niskich parametrów) będą połączone bezpośrednio z projektowaną sie-
cią preizolowaną w przypadku, gdy węzły są usytuowane w budynkach przy ścianie zewnętrznej 
od strony której jest doprowadzona sieć zasilająca, lub będą połączone pośrednio poprzez połą-
czenie z istniejącą siecią przyłączeniową biegnącą przez budynek do pomieszczenia wymienni-
kowni/węzła ciepłowniczego. W tym ostatnim przypadku zgodnie z ustaleniami z MZEC Kędzie-
rzyn  -  Koźle  sieć  preizolowana  będzie  doprowadzona  do  obecnego  miejsca  włączenia  sieci 
kanałowej do budynku. Zaletą ww. rozwiązania jest to, że nie istnieje potrzeba realizacji ciepłocią-
gów w istniejących przebiciach pod schodami, w ścianach działowych piwnic, piwnicach lokator-
skich itp.
Sieci preizolowane będą zakończone wewnątrz budynku końcówkami termokurczliwymi i zawora-
mi kulowymi (niepreizolowanymi) o średnicy przyłącza. W związku z powyższym nie przewiduje się 
na przyłączach do poszczególnych budynków lokalizowania studzienek z zaworami odcinającymi 
preizolowanymi.
Na planach sytuacyjnych zaznaczono lokalizację studzienek z zaworami odcinającymi i odwodnie-
niami/odpowietrzeniami rurociągów. Rysunki z rozwiązaniem szczegółowym studzienek jw. załą-
czono do projektu.

2.4. Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem i drogami.

2.4.1. Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem
Projektowane ciepłociągi będą się krzyżowały z kablami średniego napięcia 15 kV i niskiego na-
pięcia 0,4 kV. W miejscach skrzyżowań kable będą zabezpieczone rurami dwudzielnymi plastiko-
wymi np. AROT-a lub innymi tego typu.
Ww. ciepłociągi będą się ponadto krzyżowały z:
➔ kanalizacjami deszczowymi różnych średnic;
➔ kanalizacjami sanitarnymi różnych średnic;
➔ wodociągami różnych średnic;
➔ gazociągami n/pr. różnych średnic (które będą zabezpieczone w miejscu skrzyżowania rurami 

ochronnymi stalowymi, dwudzielnymi, w/g rozwiązań opisanych na schematach montażowych).
➔ kanalizacjami i kablami teletechnicznymi (które będą zabezpieczone rurami dwudzielnymi pla-

stikowymi np. AROT-a lub innymi tego typu).
Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowej inwestycji należy wykonać przekopy kontrolne 
celem ustalenia rzeczywistej głębokości ułożenia istniejących sieci uzbrojenia podziemnego przy 
udziale ich właścicieli, a na podstawie przeprowadzonych pomiarów należy dokonać ewentualnej 
korekty rozwiązań projektowych.
Bardzo ważne będzie także odsłonięcie istniejących przyłączy (w budynkach i na zewnątrz)w miej-
scach włączeń do budynków, które po zinwentaryzowaniu umożliwią weryfikację tras projektowa-
nych przyłączy.

2.4.2. Skrzyżowanie z drogami

Projektowana głębokość ułożenia ciepłociągów i projektowane przekroczenia pod ulicami realizo-
wane metodą wsuwania ciepłociągów (wraz z rurami ochronnymi) w kanały lub tunele nieprzełazo-
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we zapewnią generalnie bezkolizyjny charakter skrzyżowań z uzbrojeniem i istniejącymi drogami. 
W dwóch przypadkach (przyłączy do budynku przy ul. Mieszka I nr 8) założono potrzebę wykona-
nia przekopów otwartych pod ulicą, celem wykonania przyłączy po zmienionej trasie.
Pod ulicami z nawierzchnią asfaltową, w miejscach gdzie dotychczas nie było ciepłociągów, zosta-
ną wykonane przewierty lub przeciski, by nie uszkodzić istniejących nawierzchni drogowych. Doty-
czy to następujących przypadków przejść:
➔ etap 2: jednego przewiertu  pod ul.  K. Wielkiego w rejonie budynku przy ul.  K. Wielkiego12 

i dwóch pod ul. B. Śmiałego (zlokalizowanych w rejonie hotelu).
➔ etap 3: przewiertów pod ul. A. Benisza w rejonie budynku przy Wieczorka 9, pod ul. W. Korfan-

tego w rejonie budynku przy Korfantego 17, pod ul. J. Wieczorka przy wjeździe od ul. B. Krzy-
woustego.

Ww. przewierty/przeciski będą posiadały rurę osłonową (zarówno na zasilaniu i powrocie), która 
będzie pełniła funkcję rury przewiertowej i ochronnej.

2.5. Obiekty

Studzienki zaworów:
Na ciągach przebudowywanych sieci ciepłowniczych, w miejscach uzgodnionych z Inwestorem za-
projektowano zawory/przepustnice odcinające preizolowane, usytuowane w studzienkach z krę-
gów betonowych. Zawory/przepustnice preizolowane z króćcami do spawania będą zabudowane 
na rurociągach zasilającym i powrotnym i będą wyposażone w króćce odwadniające bądź odpo-
wietrzające (z zaworami). Zawory odcinające będą umieszczone w studzienkach o głębokościach 
wynikających z profilów podłużnych zaprojektowanych ciepłociągów. Studzienki zaworów z kręgów 
betonowych będą posadowione na dwóch murkach wykonanych z bloczków betonowych na za-
prawie cementowej,  posadowionych na warstwie chudego betonu i zbrojonej płycie.  Studzienki 
będą przykryte płytą żelbetową z włazem kanałowym żeliwnym Ø800 klasy D400 wg PN-EN 124 
z fabrycznym zamknięciem.
Wydane studzienki złożone będą z kręgów żelbetowych wyposażonych w stopnie złazowe usytu-
owane w pionie co 25 cm. Zastosowane stopnie złazowe będą wykonane z rdzeniem stalowym 
w otulinie tworzywowej np. typu U156 lub jako żeliwne typ 1212E lub 1211E wg DIN montowane 
naprzemiennie w układzie mijankowym w 2 rzędach w odległościach pionowych osi stopni wyno-
szącym 30 cm.
Studzienki zaworowe pokazano na rys. nr MZEC/69 i MZEC/70. Studzienki z odpowietrzeniami za-
warto na rysunkach schematów montażowych.

Adaptacja istniejących komór:
Dla potrzeb projektowanej modernizacji sieci ciepłowniczych przewiduje się zaadoptować istnieją-
cą komorę przyłączeniową usytuowaną przy Al. Lisa, z której jest zasilany ten rejon miasta. Inne 
komory (zgodnie z ustaleniami z MZEC Kędzierzyn - Koźle) będą zdemontowane w miejscach ko-
lidujących z projektowanymi sieciami ciepłowniczymi.

Komora przyłączeniowa:
Komora  przyłączeniowa  jest  usytuowana  po  stronie  jezdni  południowej  Al.  Lisa.  Rozwiązanie 
szczegółowe komory, w której przeprojektowano część technologiczną na preizolowaną pokazano 
na rys. nr MZEC/47 – Komory, tunel półprzełazowy pod Al. Lisa, załączonym do etapu V. Kon-
strukcja komory zostanie przystosowana do technologi preizolowanej przez zamurowanie otworów 
po  sieci  kanałowej  w  ścianie  od  strony  wschodniej  i  zabudowaniu  tam  pierścieni  gumowych 
uszczelniających w miejscu wyjścia  projektowanej  sieci  preizolowanej  2xDn250.  Od strony za-
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chodniej komory istniejące połączenie z kanałem ciepłowniczym pozostanie bez zmian, gdyż nie 
należy blokować spływu wód przeciekowych z kanału ciepłowniczego w którym przebiega ciepło-
ciąg zasilający poprzez niniejszą komorę ten rejon miasta. Wody przeciekowe z kanału ciepłowni-
czego poprzez tunel pod Al. Lisa spływają w kierunku studni schładzającej i pompowni, skąd są 
przepompowywane do istniejącego odbiornika.

2.6. Rurociągi i armatura

Rurociągi na sieć cieplną podziemną zaprojektowano z preizolowanych rur z izolacją standardową 
połączonych złączami mufowymi. Średnice i długości sieci podano w punkcie 2.2 części opisowej 
oraz specyfikacji materiałowej. Do budowy sieci preizolowanej będą zastosowane kolana prefabry-
kowane, trójniki prefabrykowane i złącza termokurczliwe usieciowane lub opcjonalnie mufy termo-
kurczliwe. Rury będą standardowo wyposażone w druty alarmowe. Jako armaturę odcinającą za-
stosować zawory kulowe preizolowane i bez izolacji dla Dn100 i mniejszych bez przekładni, a dla 
Dn125 i większych przepustnice z napędem ręcznym i przekładniami planetarnymi. Dla sieci wy-
sokich i niskich parametrów stosować armaturę na ciśnienie 2,5MPa.
Do budowy rur preizolowanych będą stosowane rury stalowe bez szwów spełniające wymagania 
normy PN-EN 253.
Szczegółowe rozwiązania projektowe elementów sieci  pokazano na schematach montażowych 
i rysunkach studzienek.

2.7. Instalacja alarmowa i monitoringu

Rury preizolowane, z których zbudowany jest ciepłociąg wyposażone są w druty (nieizolowane) in-
stalacji alarmowej, które po połączeniu w miejscach mufowania utworzą standardową instalację 
alarmową typu impulsowego zwaną również systemem nordyckim. Do wykrywania w rurociągach 
preizolowanych  wszelkich  nieszczelności  zarówno  rur  stalowych  jak  i  zewnętrznego  płaszcza 
ochronnego z PCV służą urządzenia elektroniczne zwane detektorem usterek. Wykryte detekto-
rem usterek nieszczelności należy następnie zlokalizować przyrządem zwanym reflektometrem. 
Założono, że detektory usterek będą montowane w pomieszczeniach węzłów ciepłowniczych po-
kazanych na schemacie instalacji alarmowej w hermetycznej skrzynce plastikowej np.”Kaedra” lub 
innej plastikowej, hermetycznej tego typu. Włączenie zasilania elektrycznego do detektora usterek 
wykona Wykonawca. Druty alarmowe (dla przypadków przekroczenia długości ok. 1000 m sieci) 
winny być wyprowadzone w budynkach spod zakończeń termokurczliwych i przy pomocy kabli 3-
żyłowych połączone z terminalem lub plastikową puszką hermetyczną wyposażoną w elementy 
przyłączeniowe jak w terminalach. W naszym przypadku przewidujemy, że w budynku Korfantego 
nr 13 będzie zabudowany terminal lub plastikowa puszka hermetyczna jw. Długość kabli 3-żyło-
wych wydanych w projekcie standardowo wynosi 10m. Kable jw. będą mocowane do rur ciepłocią-
gów powrotnych opaskami plastikowymi lub taśmą klejącą. Mogą też być montowane na ścianach 
w korytkach plastikowych. W przypadkach pozostałych, druty alarmowe z rurociągów będą (w bu-
dynkach) wyprowadzone na zewnątrz zakończeń termokurczliwych i po złączeniu z sobą zaizolo-
wane,  by w razie  potrzeby istniała  możliwość wykonania  pomiarów sprawdzających.  Instalacje 
alarmowe zostały zaprojektowane tak, by odcinki kontrolowane sieci nie były większe od 2 km. 

Elementy instalacji alarmowej (dla sieci wysokich i niskich parametrów) dla ciepłociągów realizo-
wanych w :
➔ etapie 2 (oś. Piastów) dla sieci wysokich parametrów (w układzie: detektor/zakończenia obwo-

du), usytuowano w wymiennikowniach zlokalizowanych w budynkach jak niżej:
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1. ul. Łokietka nr 9 (detektor) / ul. Leszka Białego nr.2 (zakończenia obwodu);
2. ul. Łokietka nr 7 (detektor) / ul. Kazimierza Wielkiego nr 2 (zakończenia obwodu);
3. Szkoły Podstawowej nr 19 i Gimnazjum przy ul. Mieszka I nr 4 (detektor) / ul. Leszka Białego nr 

5 (zakończenia obwodu);
4. wymiennikowni „Wschód”przy ul. Korfantego (detektor) / ul. Kazimierza Wielkiego nr 15 (zakoń-

czenia obwodu)
5. ul. Mieszka I nr1 (detektor) / ul. Bolesława Krzywoustego nr3 (zakończenia obwodu), 

➔ etapie 2 (oś. Piastów) dla sieci niskich parametrów w budynkach przy:
6. ul. Mieszka I nr1 (detektor) / ul. Mieszka I nr1 (zakończenia obwodu);
7. terminal LR (lub inny tego typy) w pawilonie handlowym Mieszko / puszki z spięciami drutów na 

końcach rur preizolowanych w łączniku SP nr 19 i Gimnazium.

➔ etapie 3 (oś. Powstańców Śl.) dla sieci wysokich parametrów (w układzie: detektor/zakończe-
nia obwodu), usytuowano w wymiennikowniach zlokalizowanych w budynkach jak niżej:

1. wymiennikownia przy Wieczorka 16 (detektor/komora przyłączeniowa) przy AL. I.  Lisa (zakoń-
czenia obwodu).
Na  oś.  Powstańców Śl.  będą  ponadto  usytuowane  odcinki  ciepłociągów w/par.  przebiegające 
wzdłuż ulic: B. Krzywoustego (po stronie południowej tej ulicy) i K. Chodkiewicza, dla których ob-
sługi detektor będzie usytuowany w wymiennikowni Wschód, a zakończenie w postaci końcówek 
zerujących będzie usytuowane na oś. Piastów w wymiennikowni przy ul. K. Wielkiego 15.

➔ etapie 3 (oś. Powstańców Śl.) dla sieci niskich parametrów (w układzie: detektor/zakończenia 
obwodu), usytuowano w wymiennikowniach zlokalizowanych w budynkach jak niżej:

2. wymiennikowni Wschód (detektor) / ul. Królowej Jadwigi nr 20 (zakończenia obwodu);
3. wymiennikowni Wieczorka16 (detektor) / wymiennikowni Wieczorka16 (zakończenia obwodu);

ponadto będą tutaj ciepłociągi n/par. biegnące z budynków do budynków, dla których instalacja 
alarmowa umożliwi kontrolę stanu rurociągów poprzez pomiary na puszkach instalowanych na 
rurach preizolowanych w miejscach włączeń w budynkach jak to pokazano na rys. MZEC/77. 
Na instalacji alarmowej w węźle ciepłowniczym przy ul. Korfantego nr 9 zabudowano terminal 
dla umożliwienia wykonywania pomiarów pośrednich.

Inwestor wnioskuje, by oporność systemu alarmowego nie była mniejsza niż 10 MΩ na 1 km prze-
wodu alarmowego.
System alarmowy umożliwia wykrycie:
➔ zawilgocenia pianki izolacyjnej;
➔ przerwy w obwodzie alarmowym;
➔ zwarcia w instalacji alarmowej.

Zgodnie z warunkami MZEC Kędzierzyn - Koźle na całej długości sieci ciepłowniczej zaprojekto-
wano ułożenie 9-parowego kabla niskonapięciowego w przypadku ciepłociągów wysokoparame-
trowych i 4-parowego dla ciepłociągów niskoparametrowch (na potrzeby monitoringu i zbierania 
danych inkasenckich) zabudowanych: w rurze polietylenowej PE Ø50 łączonej elementami szyb-
kozłącznymi, usytuowanej w osi sieci ciepłowniczej (w przypadku przebiegu w terenie), a dla prze-
biegu w budynkach w rurze plastikowej Ø28 łączonej złączkami karbowanymi. Przekrój poprzecz-
ny  z  usytuowaniem  rur  preizolowanych  i  rury  PE  z  kablem  pokazano  na  planach 
zagospodarowania  trasy  sieci  ciepłowniczych.  Rury  plastikowe  Ø28  z  zabudowanymi  kablami 
o których  mowa  wyżej  będą  mocowane  do  ścian  budynków  plastikowymi  uchwytami  do  rur. 
W specyfikacji materiałów długość kabli monitoringu przebiegających w budynkach (w rurze plasti-
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kowej Ø28) do pomieszczeń z licznikami ciepła, wydano z 50% naddatkiem. Początek sieci moni-
toringu i zbierania danych (z jednostką centralną) będzie usytuowany w Wymiennikowni Wschód 
przy ul. Korfantego, a koniec będzie usytuowany w wymiennikowni przy ul. Jana Pawła II nr 38a-e. 
Schematy:  instalacji alarmowej wraz z siecią monitoringu i sieci monitoringu zawarto na rysun-
kach: nr MZEC/71 do MZEC/78 i załączono do niniejszego projektu.
Długości instalacji z rur PE Ø50 i rur plastikowych Ø28 podano w pkt.2.2, a szczegółową specyfi-
kację materiałów zawarto w pkt.7 niniejszego opisu.

Uwaga:
Dla umożliwienia lokalizacji usterek niezbędna jest dokładna dokumentacja powykonawcza, 
którą należy wykonać w trakcie montażu, w której będą określone miejsca wszystkich połą-
czeń (muf) i elementów sieci z zaznaczeniem ich długości.

2.8. Ułożenie i łączenie rurociągów

Ciepłociąg z rur preizolowanych należy układać w wykopie na zagęszczonej podsypce piaskowej 
o skarpach pochylonych zgodnie z PN-B-06050:1999. Grubość podsypki piaskowej powinna wy-
nosić minimum 10cm.
Po wykonanej próbie ciśnieniowej odcinków ciepłociągów preizolowanych, w miejscach połączeń 
spawanych, należy połączyć przewody alarmowe, zamontować mufy, które następnie będą wypeł-
nione pianką poliuretanową.
Rurociągi preizolowane należy zasypać warstwą piasku 20 cm ponad wierzch rurociągów. Po uło-
żeniu taśm ostrzegawczych pozostałą część wykopu wypełnić gruntem rodzimym pozbawionym 
ostrych przedmiotów i części organicznych. Nad ciepłociągiem na głębokości od 60 do 90 cm (li-
cząc od terenu) ułożyć kabel w osłonie z PE  Ø50 do monitoringu. Nadsypany nad rurociągiem 
grunt należy zagęścić warstwami po 25 cm.
Rurociągi preizolowane będą łączone przez spawanie elektryczne metodą TIG/E wg PN-91/M-
34031. Złącza spawane podlegają w 100% badaniom radiograficznym lub ultradźwiękowym. Złą-
cza spawane powinny odpowiadać klasie C lub B wg PN-EN25817.
Przed zasypaniem rurociągów i kabla monitoringu należy wykonać inwentaryzację powykonawczą 
przebiegu ułożenia sieci i kabla. 

2.9. Odwodnienia i odpowietrzenia 

W najwyższych punktach sieci ciepłowniczej należy zabudować odpowietrzenia, a w najniższych 
odwodnienia. Przewiduje się że zastosowane rozwiązania odpowietrzeń i odwodnień będą typowe 
dla  technologii  preizolowanej.  Informacje  szczegółowe  zawarto  w pkt.2.5  Studzienki  zaworów 
i w części rysunkowej opracowania.

2.10. Warunki wykonania

Montaż rurociągów, przygotowanie do ruchu, próba wodna i ruch próbny oraz ocena badań końco-
wych winny być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i wytycznymi:
➔ PN-92/M-34031. Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania wraz ze zmianami 

z 1996r.;
➔ PN-B-10405:99. Sieci ciepłownicze wymagania i badania przy odbiorze;
➔ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych 

- COBRTI „INSTAL” 2002r.
Stosowane materiały winny spełniać wymagania norm PN-EN 253, 448, 488, 489.

Etap VI - Projekt wykonawczy Strona 13



Modernizacja  sieci  ciepłowniczej  wraz z przyłączami  do budyn-
ków na terenie pomiędzy ul.: Al. Jana Pawła II – Królowej Jadwigi 
- Meissnera – Al. Lisa – Wojska Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu

EE energoekspert sp. z o. o.
energia i ekologia

Należy również uwzględnić wymagania wybranego producenta rur preizolowanych. Sieć cieplną 
należy poddać próbie wodnej. Próbę przeprowadzić zgodnie z PN/M-34031 przy ciśnieniu prób-
nym 1,25 ciśnienia roboczego tj. 2 MPa (dla w/par.) i 0,9 MPa (dla n/par.).

2.11. Warunki  wykorzystania  terenu oraz  wpływ inwestycji  na środowisko 
naturalne

W trakcie realizacji inwestycji będą używane: koparki, wiertnice, spychacze, dźwigi i inne maszyny 
i urządzenia o napędzie silnikowym. W związku z powyższym należy liczyć się z chwilowymi prze-
kroczeniami dopuszczalnych norm hałasu i zapylenia.
Po zakończeniu realizacji inwestycji teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego. 
Ciepłociąg na całej długości będzie przebiegał podziemnie. Zaprojektowany w technologii preizolo-
wanej ciepłociąg, wraz z systemem alarmowym sygnalizującym stany przedawaryjne, zrealizowa-
ny w oparciu o zalecone wytyczne montażowe (dotyczące badania złącz spawanych, niezbędnych 
prób, ruchu próbnego itp.), który w trakcie eksploatacji będzie systematycznie kontrolowany  nie 
powinien stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego i otoczenia.

2.12. Warunki realizacyjne i BHP

1. Przed rozpoczęciem prac przy budowie należy:
a) teren budowy wydzielić poprzez jego odpowiednie oznaczenie i zabezpieczyć przed dostę-

pem osób postronnych. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5m;
b) zapoznać się z warunkami właścicieli uzbrojenia terenu i uwarunkowaniami zawartymi w wa-

runkach technicznych, oraz powiadomić użytkowników uzbrojenia o terminach rozpoczęcia 
robót i konieczności pełnienia przez nich nadzoru;

c) uzgodnić z inwestorem rodzaj czynności wymagających odbioru.
2. Prace ziemne prowadzić zgodnie z PN-B-06050:1999 oraz z Rozporządzeniem Ministra Infra-

struktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). W trakcie prowadzenia wykopów należy 
oddzielnie składać humus, a po zakończeniu prac odtworzyć jego rozmieszczenie.

3. Wykopy winny być zabezpieczone barierkami o wysokości 1,1m.
4. Na przecięciu się trasy sieci cieplnej z ciągami pieszymi należy stosować mostki o szerokości 

min. 0,75 m, wsparte po 1,0 m poza krawędź wykopu i zaopatrzone w barierki o wysokości 
1,1 m.

5. Przed zasypaniem uzbrojenie i sieć cieplną należy poddać pomiarom geodezyjnym powyko-
nawczym.

6. Po zrealizowaniu budowy teren należy przywrócić do stanu zastanego przed rozpoczęciem in-
westycji.

2.13. Zagospodarowanie odpadów.

Na terenie budowy mogą powstawać następujące typy odpadów (klasyfikacja na podstawie Roz-
porządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 27 września 2001r. Dz. U. 
z 2001r. Nr 112, poz. 1206):

Lp. Nazwa odpadu Kod
1 Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych 13 01 10*
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Lp. Nazwa odpadu Kod

2 Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoor-
ganicznych 13 02 05*

3 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 15 01 10*

4
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebez-
piecznymi

15 02 02*

5 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01
6 Żelazo i stal 17 04 05
7 Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne 17 05 03*
8 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03* 17 05 04
9 Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi 17 05 05*
10 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05* 17 05 06

11 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające sub-
stancje niebezpieczne 17 09 03*

12 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01*, 17 
09 02* i 17 09 03* 17 09 04

13 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01
Uwaga - gwiazdką (*) zaznaczono odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne (np. wata szklana, odpady gruzu, gleba i ziemia zanieczyszczone substan-
cjami niebezpiecznymi) mogą powstawać tylko w sytuacjach tzw. awaryjnych np. wycieku oleju. 
Zużyte oleje,  czyściwo i  opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi  będą po-
wstawały podczas konserwacji i eksploatacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prac bu-
dowlanych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych będzie 
gromadzony i przechowywany oddzielnie. Transport  odpadów niebezpiecznych z miejsc ich po-
wstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania będzie się odbywać się z zachowaniem 
przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych.

Odpady inne niż niebezpieczne powstają podczas robót rozbiórkowych, przygotowania terenu do 
budowy oraz robót montażowych. Maksymalne wykorzystanie tego typu odpadów możliwe jest tyl-
ko przy odpowiednio zaprogramowanym systemie gromadzenia i usuwania tych odpadów z miejsc 
ich wytwarzania do miejsc ostatecznego odzysku. Plany organizacji placu budowy winny przewidy-
wać  selektywne  gromadzenie  odpadów z podziałem na  składniki  mające  charakter  surowców 
wtórnych.  W  tym celu na terenie budowy należy ustawić specjalistyczne pojemniki,  kontenery, 
zbiorniki przeznaczone do tymczasowego magazynowania danego rodzaju odpadu. W sposób se-
lektywny w/w materiały będą wywożone do zakładu przetwórczego lub na składowisko.
Prócz wyżej wymienionych i omówionych odpadów na terenie budowy będą powstawały odpady 
komunalne tj. pozostałości po artykułach spożywczych. Odpady te będą gromadzone w odpowied-
nich pojemnikach, które będą systematycznie opróżniane.

Odpady w postaci ziemi z wykopów będą usypywane w formie pryzm, w wyznaczonych miejscach 
w pobliżu prowadzonych robót ziemnych. Odpady te będą zagospodarowane poprzez zasypanie 
wykopów po zakończeniu prac budowlanych. Pozostałe, nie wykorzystane na terenie budowy od-
pady, zostaną przekazane odbiorcom posiadającym właściwe pozwolenia na gospodarowanie da-
nego rodzaju odpadem.
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3. Wykaz materiałów
l.p. nazwa elementu jedn. ilość

Etap 2
1 Rurociąg preizolowany standard Dz273/400 (L12 ) mb 1 344
2 Rurociąg preizolowany standard Dz219,1/315 (L12) mb 768
3 Rurociąg preizolowany standard Dz139,7/225 ( L12) mb 924
4 Rurociąg preizolowany standard Dz114,3/200 (L12) mb 1 044
5 Rurociąg preizolowany standard Dz88,9/160 ( L12) mb 1 068
6 Rurociąg preizolowany standard Dz76,1/140 ( L12) mb 1 644
7 Rurociąg preizolowany standard Dz60,3/125 ( L12) mb 696
8 Rurociąg preizolowany standard Dz48,3/110 ( L12) mb 1 116
9 Rurociąg preizolowany standard Dz42,4/110 ( L12) mb 1 596

10 Rurociąg preizolowany standard Dz33,7/90 (L12) mb 108
11 Rura stalowa bez szwu Dz42,4x4 L=0,3m mb 1
12 Złącze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 400 szt. 210
13 Złącze termokurczliwe usieciowane(mufa)  Dz 315 szt. 140
14 Złącze termokurczliwe usieciowane(mufa)  Dz 250 2
15 Złącze termokurczliwe usieciowane(mufa)  Dz 225 szt. 176
16 Złącze termokurczliwe usieciowane(mufa)  Dz 200 szt. 216
17 Złącze termokurczliwe usieciowane(mufa)  Dz 160 szt. 256
18 Złącze termokurczliwe usieciowane(mufa)  Dz 140 szt. 366
19 Złącze termokurczliwe usieciowane(mufa)  Dz 125 szt. 178
20 Złącze termokurczliwe usieciowane(mufa)  Dz 110 szt. 706
21 Złącze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 90 szt. 26
22 Maty kompensacyjne D 400, L=1.0, g=40 szt. 108
23 Maty kompensacyjne D 315, L=1.0, g=40 szt. 69
24 Maty kompensacyjne D 225, L=1.0, g=40 szt. 87
25 Maty kompensacyjne D 200, L=1.0, g=40 szt. 79
26 Maty kompensacyjne D 160, L=1.0, g=40 szt. 92
27 Maty kompensacyjne D 140, L=1.0, g=40 szt. 145
28 Maty kompensacyjne D 125, L=1.0, g=40 szt. 93
29 Maty kompensacyjne D 110, L=1.0, g=40 szt. 94

30 Rura stalowa ochronna Dz508x10 L=6m, na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 3PE-N-v/
S-v mb 12

31 Rura stalowa ochronna Dz508x10 L=8m, na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 3PE-N-v/
S-v mb 16

32 Rura stalowa ochronna Dz508x10 L=27m, na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 3PE-N-
v/S-v mb 54

33 Rura stalowa ochronna Dz406,4x10 L=8m, na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 3PE-N-
v/S-v mb 16

34 Rura stalowa ochronna Dz406,4x6,3 L=4m, na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 3PE-
-N-v/S-v mb 16

35 Rura stalowa ochronna Dz406,4x10 L=5m, na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 3PE-N-
v/S-v mb 10

36 Rura stalowa ochronna Dz323,9x10 L=4,5m, na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 3PE-
N-v/S-v mb 18

37 Rura stalowa ochronna Dz323,9x10 L=6m, na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 3PE-N-
v/S-v mb 12

38 Rura stalowa ochronna Dz323,9x10 L=13,5m, szt.2 na zew. z wytłaczaną powłoką polietyleno-
wą 3PE-N-v/S-v mb 27
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l.p. nazwa elementu jedn. ilość

39 Rura stalowa ochronna Dz323,9x5,6 L=4m, szt.2 na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 
3PE-N-v/S-v mb 8

40 Rura stalowa ochronna Dz273,0x5 L=4m, na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 3PE-
-N-v/S-v mb 8

41 Rura stalowa ochronna Dz273,0x10 L=9m, na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 3PE-N-
v/S-v mb 18

42 Rura stalowa ochronna Dz273,0x10 L=6,5m, na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 3PE-
N-v/S-v mb 13

43 Rura stalowa ochronna Dz273,0x10 L=11m, na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 3PE-
N-v/S-v mb 22

44 Rura stalowa ochronna Dz273,0x10 L=8m, na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 3PE-N-
v/S-v mb 16

45 Rura stalowa ochronna Dz273,0x10 L=12m, na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 3PE-
N-v/S-v mb 24

46 Rura stalowa ochronna Dz273,0x10 L=7m, szt.2 na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 
3PE-N-v/S-v mb 14

47 Rura stalowa ochronna Dz273,0x5,0 L=3,5m, szt.2 na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 
3PE-N-v/S-v mb 7

48 Rura stalowa ochronna Dz273,0x5,0 L=6,5m, szt.2 na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 
3PE-N-v/S-v mb 13

49 Rura stalowa ochronna Dz273,0x6,3 L=3,0m, szt.2 na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 
3PE-N-v/S-v mb 6

50 Rura stalowa ochronna 2xDz273x5 L=4m ,szt.2 na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 
3PE-N-v/S-v mb 8

51 Rura stalowa ochronna Dz219,1x10 L=5m, na zew. zabezpieczona antykorozyjnie powłoką z 
farby epoksydowej mb 62

52 Rura stalowa ochronna Dz219,1x6,3 L=5m, na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 3PE-
-N-v/S-v mb 61

53 Rura stalowa ochronna Dz219,1x4,5 L=3,5m, na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 3PE-
N-v/S-v mb 14

54 Rura stalowa ochronna Dz219,1x6,3 L=6m, na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 3PE-
-N-v/S-v mb 12

55 Rura stalowa ochronna Dz219,1x6,3 L=4,5m, na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 3PE-
N-v/S-v mb 81

56 Rura stalowa ochronna Dz219,1x4,5 L=3m, na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 3PE-
-N-v/S-v mb 6

57 Rura stalowa ochronna Dz219,1x6,3 L=7,5m, na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 3PE-
N-v/S-v mb 15

58 Rura stalowa ochronna dzielona Dz508x6,3 L=3m mb 3
59 Rura stalowa ochronna dzielona Dz355,6x5,6 L=3m mb 9
60 Rura stalowa ochronna dzielona Dz323,9x5,6 L=3m mb 6
61 Rura stalowa ochronna dzielona Dz273x8,8 L=3m mb 2
62 Rura stalowa ochronna dzielona Dz273x6,3 L=3m mb 12
63 Rura stalowa ochronna dzielona Dz219,1x6,3 L=3m mb 42
64 Rura stalowa ochronna dzielona Dz219,1x4,5 L=3m mb 15
65 Rura stalowa ochronna dzielona Dz168,3x6,3 L=3m mb 7
66 Rura stalowa ochronna dzielona Dz168,3x4,0 L=3m mb 24
67 Rura stalowa ochronna dzielona Dz114,3x6,3 L=3m mb 11
68 Studzienka zaworowa D-1400 szt. 12
69 Studzienka (odpowietrzająca) D-1400 szt. 3
70 Studzienka (odwadniająca) D-1400 szt. 2
71 Studzienka (odpowietrzająca) D-1600 szt. 1
72 Studzienka (odwadniająca) D-1600 szt. 1
73 Rura ochronna dwudzielna PVC lub PE,L=3m Ø 110mm szt. 315
74 Manszety Dz400x500 szt. 12
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l.p. nazwa elementu jedn. ilość
75 Manszety Dz200x300 szt. 20
76 Manszety Dz150x250 szt. 40
77 Manszety Dz125x200 szt. 4
78 Manszety Dz300x400 szt. 14
79 Manszety Dz200x400 szt. 2
80 Manszety Dz125x200 szt. 8
81 Manszety Dz100x200 szt. 68
82 Manszety Dn140x250 szt. 8
83 Manszety Dn110x200 szt. 20
84 Kolano pref.900 219,1/315 szt. 28
85 Kolano pref.900 139,7/225 szt. 22
86 Kolano pref.900  114,3/200 szt. 16
87 Kolano pref.90  88,9/160 szt. 22
88 Kolano pref.900 76,1/140 szt. 56
89 Kolano pref.900  60,3/125 szt. 36
90 Kolano pref. 900 48,3/110 szt. 62
91 Kolano stalowe Dz42,4x2,6 ,900 R=2.5d szt. 4
92 Kolano pref. 900 42,4/110 szt. 124
93 Kolano pref. 900 33,7/90 szt. 8
94 Kolano prefabrykowane 900 139,7/225 szt. 6
95 Kolano prefabrykowane 900 114,3/200 szt. 12
96 Kolano prefabrykowane 90 88,9/160 szt. 16
97 Kolano prefabrykowane 900 76,1/140 szt. 8
98 Kolano prefabrykowane 900 48,3/110 szt. 10
99 Trójnik pref. prostop. 450 219,1/315-88,9/160 szt. 2
100 Trójnik pref. prostop. 450 219,1/315-76,1/140 szt. 2
101 Trójnik pref. prost. 450 139,7/225-88,9/160 szt. 4
102 Trójnik pref. prost. 450 139,7/225-60,3/125 szt. 4
103 Trójnik pref. równol. 139,7/225-42,4/110 szt. 2
104 Trójnik pref. prost. 450 139,7/225-48,3/110 szt. 4
105 Trójnik pref. równol.  114,3/250-76,1/140 szt. 2
106 Trójnik pref. równ. 114,3/200-76,1/140 szt. 2
107 Trójnik pref. prost. 450 114,3/200-60,3/125 szt. 4
108 Trójnik pref. równ. 114,3/200-42,4/110 szt. 12
109 Trójnik pref. rostop. 450 114,3/200-48,3/110 szt. 2
110 Trójnik pref. równol. 88,9/160-76,1/140 szt. 2
111 Trójnik pref. prostop. 450 88,9/160-60,3/125 szt. 2
112 Trójnik pref. prosto. 450 88,9/160-60,3/125 szt. 4
113 Trójnik pref. równoległy  88,9/160-42,4/110 szt. 4
114 Trójnik pref. równoległy  88,9/160-48,3/110 szt. 6
115 Trójnik pref. prostopadly 450 88,9/160-42,4/110 szt. 8
116 Trójnik pref. prostopadły 450 88,9/160-42,4/110 szt. 6
117 Trójnik pref. prostopadly 450 76,1/140-60,3/125 szt. 4
118 Trójnik pref. prostopadly 450 76,1/140-42,4/110 szt. 10
119 Trójnik pref. równoległy 76,1/140-48,3/10 szt. 2
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120 Trójnik pref.równol. 76,1/140-42,4/110 szt. 2
121 Trójnik pref.prostop 450 60,3/125-48,3/110 szt. 4
122 Trójnik pref. równol. 76,1/140-48,3/110 szt. 4
123 Trójnik pref. prostopadły 450 76,1/140-48,3/110 szt. 4
124 Trójnik pref. równol. 76,1/140-33,7/110 szt. 2
125 Trójnik pref.prostop 450 60,3/125-42,4/110 szt. 6
126 Trójnik pref. prostopadly 450 88,9/160-48,3/110 szt. 4
127 Trójnik pref. równol. 48,3/110-42,4/110 szt. 6
128 Trójnik pref. prostop. 450  48,3/110-42,4/110 szt. 6
129 Trójnik pref. 75 450 273/450-139,7/225 szt. 2
130 Trójnik pref. 88,9/160-76,1/140 szt. 2
131 Trójnik pref. równol. 219,1/315-168,3/250 szt. 2
132 Trójnik preizolowany prostopadły 450 (273/400)/114,3 szt. 2
133 Red. pref. 273/450-219/315 szt. 2
134 Red. pref. 219,1/315-139,7/225 szt. 2
135 Red pref. 139,7/225-114,3/200 szt. 6
136 Red pref. 114,3/200-88,9/160 szt. 6
137 Red pref. 88,9/160-76,1/140 szt. 16
138 Red pref. 76,1/140-60,3/125 szt. 12
139 Redukcja pref. 60,3/125-42,4/110 szt. 2
140 Redukcja pref. 60,3/125-48,3/110 szt. 6
141 Redukcja pref. 48,3/110-42,4/110 szt. 6
142 Końcówka termokurczliwa 139,7/225 szt. 2
143 Końcówka termokurczliwa 88,9/160 szt. 2
144 Końcówka termokurczliwa 76,1/140 szt. 4
145 Końcówka termokurczliwa 60,3/125 szt. 20
146 Końcówka termokurczliwa 48,3/110 szt. 42
147 Końcówka termokurczliwa 42,4/110 szt. 70
148 Końcówka termokurczliwa 33,7/90 szt. 8
149 Pierścień uszczelniający Dz 225/255 szt. 4
150 Pierścień uszczelniający Dz 160/191 szt. 4
151 Pierścień uszczelniający Dz 140/173 szt. 8
152 Pierścień uszczelniający Dz 125/158 szt. 40
153 Pierścień uszczelniający Dz 110/142 szt. 224
154 Pierścień uszczelniający Dz 90/124 szt. 12
155 Taśma ostrzegawcza mb 11 550
156 Pierścienie dystansowe (płozy) typ R28,Dz 400 (R- podp. Rolkowa, H=28 mm) szt. 70
157 Pierścienie dystansowe (płozy) typ R28,Dz315 szt. 34
158 Pierścienie dystansowe (płozy) typ R28,Dz250 szt. 4
159 Pierścienie dystansowe (płozy) typ R42,Dz225 szt. 8
160 Pierścienie dystansowe (płozy) typ R28,Dz225 szt. 52
161 Pierścienie dystansowe (płozy) typ R28,Dz200 szt. 14
162 Pierścienie dystansowe (płozy) typ R28,Dn200 szt. 4
163 Pierścienie dystansowe (płozy) typ R58,  Dn140 szt. 6
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164 Pierścienie dystansowe (płozy)  typ 150-B-34, Dn150 szt. 4
165 Pierścienie dystansowe (płozy) typ Dz 160 o wys. H=17 mm szt. 36
166 Pierścienie dystansowe (płozy) typ 150-17,Dn150 szt. 4
167 Pierścienie dystansowe (płozy) typ Dz 140 o wys. H=17 mm szt. 98
168 Pierścienie dystansowe (płozy) typ 140-44,  Dn140 szt. 12
169 Pierścienie dystansowe (płozy) typ 140-34,  Dn140 szt. 10
170 Pierścienie dystansowe (płozy)  typ 125-34, Dn125 szt. 14
171 Pierścienie dystansowe (płozy) typ 125-17,Dz125 szt. 24
172 Pierścienie dystansowe (płozy) typ Dz 100 o wys. H=44 mm szt. 60
173 Pierścienie dystansowe (płozy),  typ 100-17 Dz 110 szt. 222
174 Pierścienie dystansowe (płozy) typ 80-34, Dn80 szt. 6
175 Pierścienie dystansowe (płozy) typ 80-17,Dn80 szt. 12
176 Pierścienie dystansowe (płozy) typ 50-24, Dn50 szt. 8
177 Pierścienie dystansowe (płozy), Dn63 szt. 4
178 Pierścienie dystansowe (płozy), Dn50 szt. 6

179 Przepustnice preizolowane Dn 200 z przekładnią planetarną z podwójnym zaworem odw/odp.Dn 
50,z trzpieniem H=1,05m szt. 2

180 Przepustnice preizolowane Dn 200 z przekładnią planetarną z podwójnym zaworem odw/odp.Dn 
50,z trzpieniem H=0.75m szt. 2

181 Przepustnice preizolowane Dn 125 z przekładnią planetarną, z podwójnym zaworem 
odw/odp.Dn 40,z trzpieniem H=0.7m szt. 2

182 Odwodnienie na bazie trójnika 273/400-60,3/125-273/400 z zaworem kul. Dn50 z króćcem o 
wys.H=1.35m szt. 2

183 Odwodnienie prefabrykowane na bazie trójnika 76,1/140-60,3/125-76,1/140 z zaworem kul. 
Dn50 z króćcem o wys. H=0,75m szt. 2

184 Odwodnienie na bazie trójnika 60,3/125-42,4/110-60,3/125 z zaworem kul. Dn32 z króćcem o 
wys.H=0.85m szt. 2

185 Odwodnienie na bazie trójnika 48,3/110-42,4/110-48,3/110 z zaworem kul. Dn32 z króćcem o 
wys.H=0.75m szt. 2

186 Odpowietrzenie na bazie trójnika 273/400-42,4/110-273/400 z zaworem kul. Dn32 z króćcem o 
wys.H=0.585m szt. 2

187 Odpowietrzenie prefabrykowane na bazie trójnika 76,1/140-42,4/110-76,1/140 z zaworem kul. 
Dn32 z króćcem o wys. H=0,75m szt. 2

188 Zawory kulowe odcinające Dn 125 (z końc.do wspawania) szt. 2
189 Zawory kulowe odcinające Dn 80 (z końc.do wspawania) szt. 2
190 Zawory kulowe odcinające Dn 65 (z końc.do wspawania) szt. 4
191 Zawory kulowe odcinające Dn 50 (z końc.do wspawania) szt. 20
192 Zawory kulowe odcinające Dn 40 (z końc.do wspawania) szt. 42
193 Zawory kulowe odcinające Dn 32 (z końc.do wspawania) szt. 70
194 Zawory kulowe (złącze obiegowe) Dn 25 (z końc.do wsp.) szt. 6
195 Zawory kulowe odcinające Dn 25 (z gwintem wew.i końcówką do wspawania) szt. 2
196 Zawory preizolowane Dn 100 z podwójnym zaworem odw/odp. Dn 40, z trzpieniem H=0,55m szt. 2
197 Zawory preizolowane Dn 100 z podwójnym zaworem odw/odp.Dn 40,z trzpieniem H=0,53m szt. 4
198 Zawory preizolowane Dn 100 z podwójnym zaworem odw/odp.Dn 40,z trzpieniem H=0,65m szt. 2
199 Zawory preizolowane Dn 80 z podwójnym zaworem odw/odp.Dn 32,z trzpieniem H=0,51m szt. 2
200 Zawory preizolowane Dn 65 z podwójnym zaworem odw/odp.Dn 40,z trzpieniem H=0,5m szt. 2
201 Zawory preizolowane Dn 65 z podwójnym zaworem odw/odp.Dn 32,z trzpieniem H=0,5m szt. 2
202 Zawory preizolowane Dn 80 z podwójnym zaworem odw/odp. Dn 40 szt. 2
203 Zawory preizolowane Dn 65 z podwójnym zaworem odw/odp. Dn 40 szt. 2
204 Łuki preizo.prefabrykowane Dz 273/400,90 L1=L2=1,3m szt. 33
205 Łuki preizo.prefabrykowane róznoramienne Dz 273/400,90 L1=1m L2=1,5m szt. 2
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206 Łuki preizo.prefabrykowane Dz 273/400,90 L1=1,3,L2=1,9m szt. 2
207 Łuki preizo.prefabrykowane Dz 273/400,90 L1=1,3,L2=1,2m szt. 2
208 Łuki preizo.prefabrykowane Dz 273/400,15 L1=L2=0,6m szt. 2
209 Łuki preizo.prefabrykowane Dz 273/400,30 L1=L2=0,6m szt. 2
210 Łuki preizo.prefabrykowane Dz 273/400,82 L1=L2=1,3m szt. 2
211 Trójnik preizolowany równoległy 900 (42,4/110)/33,7 o dłg.odgałezienia L=0.4m szt. 2
212 Kolano stalowe 33,7x2,6 900 R=2.5d szt. 2
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Etap 3

1 Rurociąg preizolowany standard Dz219,1/315 (L12) mb 360
2 Rurociąg preizolowany standard Dz168,3/250 (L12) mb 804
3 Rurociąg preizolowany standard Dz139,7/225 ( L12) mb 708
4 Rurociąg preizolowany standard Dz114,3/200 (L12) mb 816
5 Rurociąg preizolowany standard Dz88,9/160 ( L12) mb 1 116
6 Rurociąg preizolowany standard Dz76,1/140 ( L12) mb 672
7 Rurociąg preizolowany standard Dz60,3/125 ( L12) mb 240
8 Rurociąg preizolowany standard Dz48,3/110 ( L12) mb 108
9 Rurociąg preizolowany standard Dz42,4/110 ( L12) mb 204

10 Rura stalowa Dz 48,3x2,6 L=0,5m mb 1
11 Rura stalowa Dz 33,7x2,6 L=0,3m mb 1
12 Złącze termokurczliwe usieciowane(mufa)  Dz 315 szt. 88
13 Złącze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 250 szt. 138
14 Złącze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 225 szt. 192
15 Złącze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 200 szt. 186
16 Złącze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 160 szt. 230
17 Złącze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 140 szt. 170
18 Złącze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 125 szt. 62
19 Złącze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 110 szt. 44
20 Maty kompensacyjne D 315, L=1.0, g=40 szt. 38
21 Maty kompensacyjne D 250, L=1.0, g=40 szt. 102
22 Maty kompensacyjne D 225, L=1.0, g=40 szt. 75
23 Maty kompensacyjne D 200, L=1.0, g=40 szt. 52
24 Maty kompensacyjne D 160, L=1.0, g=40 szt. 76
25 Maty kompensacyjne D 140, L=1.0, g=40 szt. 54
26 Maty kompensacyjne D 125, L=1.0, g=40 szt. 6

27 Rura stalowa ochronna Dz406,4x10 L=11m, na zew. zabezpieczona antykorozyjnie powłoką z 
farby epoksydowej mb 22

28 Rura stalowa ochronna Dz406,4x10 L=8,5m , na zew. zabezpieczona antykorozyjnie powłoką z 
farby epoksydowej mb 17

29 Rura stalowa ochronna Dz355,6x10 L=13m, na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 3PE-
-N-v/S-v mb 26

30 Rura stalowa ochronna Dz355,6x10 L=8m, na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 3PE-
-N-v/S-v mb 16

31 Rura stalowa ochronna Dz355,6x10 L=7m, na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 3PE-
-N-v/S-v mb 28

32 Rura stalowa ochronna Dz355,6x10 L=9.5m, na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 3PE-
-N-v/S-v mb 19

33 Rura stalowa ochronna Dz323,9x10 L=6m , na zew. zabezpieczona antykorozyjnie powłoką z 
farby epoksydowej mb 24

34 Rura stalowa ochronna Dz323,9,0x10 L=7m, na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 3PE-
-N-v/S-v mb 28

35 Rura stalowa ochronna Dz323,9,0x10 L=7m, na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 3PE-
-N-v/S-v mb 14

36 Rura stalowa ochronna Dz273,0x10 L=5m, na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 3PE-
-N-v/S-v mb 10

37 Rura stalowa ochronna Dz273,0x5 L=8m, na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 3PE-N-v/
S-v mb 32

38 Rura stalowa ochronna Dz273,0x5 L=4m, na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 3PE-N-v/
S-v mb 8

39 Rura stalowa ochronna Dz273,0x10 L=6,5m, na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 3PE-
-N-v/S-v mb 13
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40 Rura stalowa ochronna Dz273,0x10 L=10m, na zew. z wytłaczaną powłoką polietylenową 3PE-
-N-v/S-v mb 20

41 Rura stalowa ochronna Dz219,1x10 L=5m, na zew. zabezpieczona antykorozyjnie powłoką z far-
by epoksydowej mb 10

42 Rura stalowa ochronna dzielona Dz508x6,3 L=3m mb 3
43 Rura stalowa ochronna dzielona Dz323,9x5,6 L=3m mb 3
44 Rura stalowa ochronna dzielona Dz273x5,0 L=3m mb 12
45 Rura stalowa ochronna dzielona Dz168,3x4,0 L=3m mb 6
46 Rura stalowa ochronna dzielona Dz139,7x3,6 L=3m mb 3
47 Rura stalowa ochronna dzielona Dz114,3x6,3 L=2,5m mb 13
48 Rura stalowa ochronna dzielona Dz114,3x6,3 L=3m mb 6
49 Studzienka zaworowa D-1400 szt. 13
50 Studzienka (odpowietrzająca) D-1400 szt. 2
51 Studzienka (odwadniająca) D-1400 szt. 1
52 Rura ochronna dwudzielna PVC lub PE,L=3m Ø 110mm szt. 156
53 Rura ochronna dwudzielna PVC lub PE,L=5m Ø 110mm szt. 1
54 Manszety Dz200x300 szt. 16
55 Manszety Dz150x250 szt. 24
56 Manszety Dz250x350 szt. 20
57 Manszety Dz300x400 szt. 8
58 Manszety Dz125x200 szt. 4
59 Kolano pref. 900 219,1/315 szt. 14
60 Kolano pref. 450 219,1/315 szt. 4
61 Kolano pref. 900 168,3/250 szt. 28
62 Kolano prefabrykowane 900; 137,7/225 szt. 38
63 Kolano prefabrykowane 900; 114,3/200 szt. 42
64 Kolano prefabrykowane 800 114,3/200 szt. 2
65 Kolano prefabrykowane 900; 88,9/160 szt. 46
66 Kolano prefabrykowane 650 88,9/160 szt. 2
67 Kolano prefabrykowane 900; 76,1/140 szt. 58
68 Kolano prefabrykowane 250 76,1/140 szt. 2
69 Kolano prefabrykowane 900; 60,3/125 szt. 20
70 Kolano prefabrykowane 900; 48,3/110 szt. 6
71 Kolano prefabrykowane 900; 42,4/110 szt. 10
72 Kolano stalowe Dz33,7x2,6 ,900 R=2.5d szt. 2
73 Kolano prefabrykowane 900 88,9/160 szt. 22
74 Trójnik prefabrykowany  prostop.450; 219,1/315-88,9/160 szt. 2
75 Trójnik prefabrykowany  prostop.450; 219,1/315-60,3/125 szt. 4
76 Trójnik prefabrykowany  prostop.450;  168,3/250-88,9/160 szt. 2
77 Trójnik prefabrykowany  prostop.450;  139,7/225-114,3/200 szt. 2
78 Trójnik prefabrykowany prostop. 450; 139,7/225-88,9/160 szt. 2
79 Trójnik prefabrykowany prostop.450; 139,7/225-76,1/140 szt. 12
80 Trójnik prefabrykowany prostop.450; 139,7/225-60,3/125 szt. 4
81 Trójnik prefabrykowany prostop.450; 114,3/200-88,9/160 szt. 2
82 Trójnik prefabrykowany prostop.450; 114,3/200-76,1/140 szt. 2
83 Trójnik prefabrykowany prostopadły 450 114,3/200-60,3/125 szt. 4
84 Trójnik prefabrykowany prostopadły 450 88,9/160-76,1/140 szt. 2
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85 Trójnik preizolowany równoległy 900 (76,1/140-42,4110) szt. 2
86 Trójnik pref. prostop. 450 219,1/315-139,7/225 szt. 4
87 Redukcja pref. 219,1/315-139,7/225 szt. 2
88 Redukcja pefabrykowana 139,7/225 114,3/200 szt. 6
89 Zwężka prefabrykowana 114,3/200-88,9/160 szt. 4
90 redukcja prefab. 114,3/200-76,1/140 szt. 2
91 Redukcja prefab. 88,9,/160-76,1/140 szt. 2
92 Mufa termokurczliwa redukcyjna Dz 315/225 szt. 2
93 Mufa termokurczliwa redukcyjna Dz 225/200 szt. 2
94 Mufa końcowa 42,4/110 szt. 2
95 Końcówka termokurczliwa 219,1/315 szt. 2
96 Końcówka termokurczliwa 168,3/250 szt. 2
97 Końcówka termokurczliwa 114,3/200 szt. 4
98 Końcówka termokurczliwa 88,9/160 szt. 22
99 Końcówka termokurczliwa 76,1/140 szt. 40
100 Końcówka termokurczliwa 60,3/125 szt. 26
101 Końcówka termokurczliwa 48,3/110 szt. 2
102 Końcówka termokurczliwa 42,4/110 szt. 20
103 Pierścień uszczelniający Dz 315/342 szt. 4
104 Pierścień uszczelniający Dz 250/281 szt. 4
105 Pierścień uszczelniający Dz 200/229 szt. 8
106 Pierścień uszczelniający Dz 160/191 szt. 44
107 Pierścień uszczelniający Dz 140/173 szt. 80
108 Pierścień uszczelniający Dz 125/158 szt. 52
109 Pierścień uszczelniający Dz 110/142 szt. 40
110 Taśma ostrzegawcza mb 5 650
111 Pierścienie dystansowe (płozy) typ R28,Dz 400 szt. 2
112 Pierścienie dystansowe (płozy) typ R28,Dz315 szt. 36
113 Pierścienie dystansowe (płozy) typ R28,Dz250 szt. 86
114 Pierścienie dystansowe (płozy) typ R28,Dz225 szt. 14
115 Pierścienie dystansowe (płozy) typ R28,Dz200 szt. 44
116 Pierścienie dystansowe (płozy) typ 150-17,Dz160 szt. 36
117 Pierścienie dystansowe (płozy) typ 150-17,Dn150 szt. 8
118 Pierścienie dystansowe (płozy) typ 140-17,Dn140 szt. 42
119 Pierścienie dystansowe (płozy) typ 12-17,Dz125 szt. 12
120 Pierścienie dystansowe (płozy) typ 80-B-17,Dn80 szt. 4
121 Pierścienie dystansowe (płozy) typ 65-17,Dn65 szt. 2
122 Pierścienie dystansowe (płozy) typ 50-17,Dn50 szt. 10
123 Pierścienie dystansowe (płozy) typ 40-17,Dn40 szt. 4
124 Przepustnice Dn 200 z przekładnią planetarną (z końcówkami kołnierzowymi) szt. 2
125 Przepustnice Dn 150 z przekładnią planetarną (z końcówkami kołnierzowymi) szt. 2

126 Przepustnice preizolowane Dn 200 z przekładnią planetarną z podwójnym zaworem odw/odp.Dn 
50,z trzpieniem H=0,5m szt. 2

127 Przepustnice preizolowane Dn 125 z przekładnią planetarną, z podwójnym zaworem odw/odp.Dn 
40,z trzpieniem H=0.85m szt. 2

128 Przepustnice preizolowane Dn 125 z przekładnią planetarną, z podwójnym zaworem odw/odp.Dn 
40,z trzpieniem H=0.5m szt. 2

129 Przepustnice preizolowane Dn 125 z przekładnią planetarną, z podwójnym zaworem odw/odp.Dn 
40,z trzpieniem H=0.55m szt. 2
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130 Przepustnice preizolowane Dn 125 z przekładnią planetarną, z podwójnym zaworem odw/odp.Dn 
40,z trzpieniem H=0.6m szt. 2

131 Przepustnice preizolowane Dn 125 z przekładnią planetarną, z podwójnym zaworem odw/odp.Dn 
40,z trzpieniem H=0.95m szt. 2

132 Odwodnienie na bazie trójnika168,3/250-60,3/125-168,3/250 z zaworem kul. Dn50 z króćcem o 
wys.H=0.9m szt. 2

133 Odpowietrzenie na bazie trójnika 60,3/125-42,4/110-60,3/125 z zaworem kul. Dn32 z króćcem o 
wys.H=0.480m szt. 2

134 Zawory kulowe odcinające Dn 100 (z końc.do wspawania) szt. 4
135 Zawory kulowe odcinające Dn 80 (z końc.do wspawania) szt. 22
136 Zawory kulowe odcinające Dn 65 (z końc.do wspawania) szt. 40
137 Zawory kulowe odcinające Dn 50 (z końc.do wspawania) szt. 26
138 Zawory kulowe odcinające Dn 40 (z końc.do wspawania) szt. 2
139 Zawory kulowe odcinające Dn 32 (z końc.do wspawania) szt. 18
140 Zawory kulowe (złącze obiegowe) Dn 25 (z końc.do wsp.) szt. 1
141 Zawory kulowe odcinające Dn 32 (z gwintem wew.i końcówką do wspawania) szt. 2
142 Zawory preizolowane Dn 150 z podwójnym zaworem odw/odp.Dn 40,z trzpieniem H=0,5m szt. 4
143 Zawory preizolowane Dn 100 z podwójnym zaworem odw/odp.Dn 40,z trzpieniem H=0,53m szt. 6
144 Zawory preizolowane Dn 100 z podwójnym zaworem odw/odp.Dn 40,z trzpieniem H=0,95m szt. 2
145 Zawory preizolowane Dn 80 z podwójnym zaworem odw/odp.Dn 40,z trzpieniem H=0,5m szt. 2
146 Zawory kulowe odwadniające Dn 40 (z końc.do wspawania) szt. 2

Wykaz elementów dla instalacji alarmowej i monitoringu zamieszczono na schematach instalacji 
alarmowej i monitoringu i w pkt. 7 opisu.

4. Część konstrukcyjno budowlana

Prace demontażowe będą się sprowadzały do rozebrania istniejących części kanałowych powyżej 
płyty dennej, która nie będzie demontowana. Istniejące przewody sieci c.o. będą zdemontowane 
na odcinkach kolidujących z trasami nowoprojektowymi.
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5. Wykaz elementów dla instalacji alarmowej i monitoringu

Wykaz elementów jw. dla sieci wysokich parametrów:

Os. Powstańców:

1. Instalacja alarmowa
Nr Symbol Nazwa elementu Ilość Jedn.
1 Detektor usterek 4-kanałowy np. LEVR ACN-4N lub tego typu 2 szt.
2 6715 Puszka przyłączeniowa (2 szt.) 12 kpl.
3 6672 Końcówka zerująca detektora (2 szt.) 4 kpl.
4 6709 Kabel 5m. (2 szt.) 4 kpl.

MATERIAŁY OGÓLNODOSTĘPNE
5 Skrzynka izolacyjna typu „Kaedra”  3 x 12 modułów 2 szt.

2. Instalacja monitoringu
Nr Nazwa elementu Ilość Jedn. Uwagi
1 Rura PE  Ø50 kolor niebieski: 19 zwojów po 100m 1878 mb
2 Rura plastikowa Ø28 biała l =3m 110 mb
3 Kolana szybkozłączne (skręcane)90° Ø50 60 szt 
4 Złączki proste (szybkozłączki skręcane) Ø50 45 szt.
5 Złączki karbowane dla rur Ø28 15 szt 
6 Kabel typ XzTKMXpw 9x2x0,8 1988 mb

Os. Piastów:

2. Instalacja alarmowa
Nr Symbol Nazwa elementu Ilość Jedn.
1 Detektor usterek 4-kanałowy np. LEVR ACN-4N lub tego typu 4 szt.
2 6715 Puszka przyłączeniowa (2 szt.) 24 kpl.
3 6672 Końcówka zerująca detektora (2 szt.) 8 kpl.
4 6709 Kabel 5m. (2 szt.) 8 kpl.
5 6711 Uziemienie (10 szt.)-krótkie 2 kpl.
6 6708 Uziemienie (10 szt.)-długie 17 kpl.

MATERIAŁY OGÓLNODOSTĘPNE
7 Skrzynka izolacyjna typu „Kaedra”  3 x 12 modułów 4 szt.

2. Instalacja monitoringu
Nr Nazwa elementu Ilość Jedn. Uwagi
1 Rura PE  Ø50 kolor niebieski: 81 zwojów po 100m 8083 mb
2 Rura plastikowa Ø28 biała l =3m 66 mb
3 Kolana szybkozłączne (skręcane)90° Ø50 390 szt 
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Nr Nazwa elementu Ilość Jedn. Uwagi
4 Złączki proste (szybkozłączki skręcane) Ø50 130 szt.
5 Złączki karbowane dla rur Ø28 90 szt 
6 Kabel typ XzTKMXpw 9x2x0,8 8149 mb

Wykaz elementów jw. dla sieci niskich parametrów:

Os. Powstańców:

1. Instalacja alarmowa
Nr Symbol Nazwa elementu Ilość Jedn.
1 Detektor usterek 4-kanałowy np. LEVR ACN-4N lub tego typu 1 szt.
2 Detektor usterek 2-kanałowy np. LEVR ACN-2N lub tego typu 1 szt.
3 6715 Puszka przyłączeniowa (2 szt.) 60 szt.
4 6672 Końcówka zerująca detektora (2 szt.) 6 kpl.
5 6709 Kabel 5m. (2 szt.) 3 kpl.
6 6708 Uziemienie (10 szt.) - długie 17 kpl.
7 Terminal np. LR lub tego typu 1 szt.
8 8095 Kable 3-żyłowe 2m 2 szt.

MATERIAŁY  OGÓLNODOSTĘPNE
9 Skrzynka izolacyjna typu „Kaedra”  3 x 12 modułów 2 szt.

2.Instalacja monitoringu
Nr Nazwa elementu Ilość Jedn. Uwagi
1 Rura PE  Ø50 kolor niebieski: 24 zwoje po 100m 2398 mb
2 Rura plastikowa Ø28 biała l =3m 965 mb
3 Kolana szybkozłączne (skręcane)90° Ø50 190 szt 
4 Złączki proste (szybkozłączki skręcane) Ø50 30 szt.
5 Złączki karbowane dla rur Ø28 148 szt 
6 Kabel typ YSTY4x1,0 3363 mb

Os. Piastów:

1. Instalacja alarmowa
Nr Symbol Nazwa elementu Ilość Jedn.
1 Detektor usterek 2-kanałowy np. LEVR ACN-2N lub tego typu 1 szt.
2 6715 Puszka przyłączeniowa (2 szt.) 8 kpl.
3 6672 Końcówka zerująca detektora (2 szt.) 1 kpl.
4 6709 Kabel 5m. (2 szt.) 1 kpl.
5 6708 Uziemienie (10 szt.) - długie 1 kpl.
6 Terminal np. LR lub tego typu 1 szt.
7 8095 Kable 3-żyłowe 2m 2 szt.
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MATERIAŁY  OGÓLNODOSTĘPNE
8 Skrzynka izolacyjna typu „Kaedra”  3 x 12 modułów 1 szt.

2.Instalacja monitoringu
Nr Nazwa elementu Ilość Jedn. Uwagi
1 Rura PE  Ø50 kolor niebieski: 6 zwojów po 100m 600 mb
2 Rura plastikowa Ø28 biała l =3m 102 mb
3 Kolana szybkozłączne (skręcane)90° Ø50 106 szt 
4 Złączki proste (szybkozłączki skręcane) Ø50 18 szt.
5 Złączki karbowane dla rur Ø28 8 szt 
6 Kabel typ YSTY4x1,0 702 mb

Razem wykaz elementów dla instalacji alarmowej i monitoringu dla sieci wysokich i niskich para-
metrów:

Os. Powstańców:

1. Instalacja alarmowa
Nr Symbol Nazwa elementu Ilość Jedn.
1 Detektor usterek 4-kanałowy LEVR ACN-4N lub tego typu 3 szt.
2 Detektor usterek 2-kanałowy LEVR ACN-2N lub tego typu 1 szt.
3 6715 Puszka przyłączeniowa (2 szt.) 68 kpl.
4 6672 Końcówka zerująca detektora (2 szt.) 10 kpl.
5 6709 Kabel 5m. (2 szt.) 7 kpl.
6 6708 Uziemienie (10 szt.) - długie 17 kpl.
7 Terminal np. LR lub tego typu 1 szt.
8 8095 Kable 3-żyłowe 2m 2 szt.

MATERIAŁY  OGÓLNODOSTĘPNE
9 Skrzynka izolacyjna typu „Kaedra”  3 x 12 modułów 4 szt.

2.Instalacja monitoringu
Nr Nazwa elementu Ilość Jedn. Uwagi
1 Rura PE  Ø50 kolor niebieski: 43 zwoje po 100m 4276 mb
2 Rura plastikowa Ø28 biała l =3m 1066 mb
3 Kolana szybkozłączne (skręcane)90° Ø50 250 szt 
4 Złączki proste (szybkozłączki skręcane) Ø50 75 szt.
5 Złączki karbowane dla rur Ø28 163 szt 
6 Kabel typ XzTKMXpw 9x2x0,8 1988 mb
7 Kabel typ YSTY4x1,0 3363 mb
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Os. Piastów:

1. Instalacja alarmowa
Nr Symbol Nazwa elementu Ilość Jedn.
1 Detektor usterek 4-kanałowy LEVR ACN-4N lub tego typu 4 szt.
2 Detektor usterek 2-kanałowy LEVR ACN-2N lub tego typu 1 szt.
3 6715 Puszka przyłączeniowa (2 szt.) 32 kpl.
4 6672 Końcówka zerująca detektora (2 szt.) 9 kpl.
5 6709 Kabel 5m. (2 szt.) 9 kpl.
6 6708 Uziemienie (10 szt.) - długie 18 kpl.
7 6711 Uziemienie (10 szt.) - krótkie 2 kpl.
8 Terminal np. LR lub tego typu 1 szt.
9 8095 Kable 3-żyłowe 2m 2 szt.

MATERIAŁY  OGÓLNODOSTĘPNE
10 Skrzynka izolacyjna typu „Kaedra”  3 x 12 modułów 5 szt.

2.Instalacja monitoringu
Nr Nazwa elementu Ilość Jedn. Uwagi
1 Rura PE  Ø50 kolor niebieski: 47 zwojów po 100m 8683 mb
2 Rura plastikowa Ø28 biała l =3m; 274 szt. 168 mb
3 Kolana szybkozłączne (skręcane)90° Ø50 435 szt 
4 Złączki proste (szybkozłączki skręcane) Ø50 141 szt.
5 Złączki karbowane dla rur Ø28 105 szt 
6 Kabel typ XzTKMXpw 9x2x0,8 8149 mb
7 Kabel typ YSTY4x1,0 702 mb
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WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

Z właścicielami  działek wyszczególnionych w poniższym zestawieniu przeprowadzono wstępne 
uzgodnienie dotyczące:
➔ umieszczenia w obrębie działki podziemnej preizolowanej sieci cieplnej w miejsce istniejącej 

sieci tradycyjnej;
➔ zezwolenie na czasowe zajęcie działki celem przeprowadzenia niezbędnych robót remontowo-

-budowlanych.

Od wszystkich uzyskano pozytywne stanowiska w przedmiotowej sprawie. Oryginały uzgodnień są 
do wglądu u Inwestora, natomiast kopie zostały załączone do Wniosku o pozwolenie na budowę, 
złożonego w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu.

1. Zestawienie właścicieli działek według kolejności numerów działek

L.p. Ark. Nr
działki Właściciel Władający wg wypisu

z ewidencji gruntów
Władający
obecnie

Nr pisma 
uzgadnia-
-jącego *

1 12 59/5 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

2 12 59/6 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

3 12 60/10 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

4 12 60/12 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

5 12 60/13 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

6 12 60/14 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

7 12 60/20 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

8 12 60/24 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

9 12 60/25 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle Andrzej Bandurowski 21

10 12 60/26 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

11 12 60/29 Ewa i Wojciech Bazgier Ewa i Wojciech Bazgier Ewa i Wojciech Bazgier 5

12 12 60/32 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

13 12 61/8 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

14 9 2257/2 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle Zespół Szkół nr 1 17 i 26

15 9 2257/3 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 30

16 9 2258/3 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 30

17 9 2260/6 UM Kędzierzyn-Koźle PSS Społem PSS Społem 19

18 9 2260/7 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 30

19 9 2262/9 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

20 9 2262/10 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

21 9 2262/13 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

22 9 2262/14 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

23 9 2262/15 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

24 9 2262/16 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

25 9 2262/17 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1
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L.p. Ark. Nr
działki Właściciel Władający wg wypisu

z ewidencji gruntów
Władający
obecnie

Nr pisma 
uzgadnia-
-jącego *

26 9 2262/18 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

27 9 2262/19 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

28 9 2262/20 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

29 9 2262/22 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

30 12 3410/3 UM Kędzierzyn-Koźle Żłobek nr 10 Żłobek nr 10 11 i 17

31 12 3411/1 UM Kędzierzyn-Koźle Przedszkole nr 24 Przedszkole nr 24 17 i 22

32 12 3412/2 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle Zespół Szkół nr 1 17 i 26

33 12 3413/2 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle Zespół Szkół nr 1 17 i 26

34 12 3413/7 UM Kędzierzyn-Koźle EnergiaPro GRUPA 
TAURON S.A.

EnergiaPro GRUPA 
TAURON S.A. 4 i 17

35 12 3413/17 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle MZBK 17 i 24

36 12 3413/24 UM Kędzierzyn-Koźle Żłobek nr 10 Żłobek nr 10 11 i 17

37 12 3413/25 UM Kędzierzyn-Koźle Przedszkole nr 24 Przedszkole nr 24 17 i 22

38 12 3413/27 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

39 12 3413/33 UM Kędzierzyn-Koźle Przedszkole nr 26 Przedszkole nr 26 17 i 27

40 12 3413/37 UM Kędzierzyn-Koźle ADM „Blachownia” MZBK 17 i 18

41 12 3413/44 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

42 12 3413/46 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

43 12 3413/47 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

44 12 3413/49 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 31

45 12 3413/50 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

46 12 3413/51 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

47 12 3413/52 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

48 12 3413/53 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

49 12 3413/54 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

50 12 3413/55 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

51 12 3413/56 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

52 12 3413/58 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

53 12 3413/59 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

54 12 3413/60 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

55 12 3413/61 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

56 12 3413/62 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

57 12 3413/63 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

58 12 3413/64 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

59 12 3413/66 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

60 12 3413/67 UM Kędzierzyn-Koźle RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

61 12 3413/68 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17
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62 12 3413/69 UM Kędzierzyn-Koźle RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

63 12 3413/70 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

64 12 3413/71 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

65 12 3413/73 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

66 12 3413/74 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

67 12 3413/75 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

68 12 3413/77 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

69 12 3413/78 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

70 12 3413/79 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

71 12 3413/80 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

72 12 3413/82 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

73 12 3413/83 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

74 12 3413/85 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

75 12 3413/86 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

76 12 3413/89 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

77 12 3413/90 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

78 12 3413/91 UM Kędzierzyn-Koźle RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

79 12 3413/93 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

80 12 3413/94 UM Kędzierzyn-Koźle RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

81 12 3413/97 UM Kędzierzyn-Koźle RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

82 12 3413/102 UM Kędzierzyn-Koźle ADM "Blachownia"
Wspólnota Mieszkanio-
wa ul. Mieszka I nr 6A – 
Turhand – Ret 
Sp. z o.o. 

17 i 36

83 12 3413/103 UM Kędzierzyn-Koźle ADM "Blachownia"
Wspólnota Mieszkanio-
wa ul. Mieszka I nr 6A – 
Turhand – Ret 
Sp. z o.o. 

17 i 36

84 12 3414 UM Kędzierzyn-Koźle
Miejska Biblioteka Publ., 
Wojewódzki Z-d Dosko-
nalenia Zawodowego

Miejska Biblioteka Publ., 
Wojewódzki Z-d Dosko-
nalenia Zawodowego

10, 15 i 17

85 12 3415/2 UM Kędzierzyn-Koźle Przedszkole nr 26 Przedszkole nr 26 17 i 27

86 12 3415/3 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

87 12 3417/37 UM Kędzierzyn-Koźle MZEC MZEC 14 i 17

88 12 3417/40 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

89 12 3417/41 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

90 12 3417/43 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

91 12 3417/66 UM Kędzierzyn-Koźle MZEC MZEC 14 i 17

92 12 3417/67 UM Kędzierzyn-Koźle RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1
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93 12 3418/2 UM Kędzierzyn-Koźle MZEC MZEC 14 i 17

94 12 3420/10 UM Kędzierzyn-Koźle Nowakowska Halina Nowakowska Halina 23

95 12 3420/12 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle MZBK 7 i 17

96 12 3420/13 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle MZBK 7 i 17

97 12 3420/23 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

98 12 3420/24 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

99 12 3420/25 UM Kędzierzyn-Koźle RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

100 12 3420/41 UM Kędzierzyn-Koźle PSS Społem PSS Społem 12 i 17

101 12 3420/55 UM Kędzierzyn-Koźle
Dziedziejko Bożena, Iza-
bela, Magdalena i Kuter-
ska Agnieszka

Dziedziejko Bożena, Iza-
bela, Magdalena i Kuter-
ska Agnieszka

29

102 12 3420/60 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

103 12 3420/61 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

104 12 3420/62 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

105 12 3420/63 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

106 12 3420/64 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

107 12 3420/66 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

108 12 3420/67 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

109 12 3420/68 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

110 12 3420/69 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

111 12 3420/70 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

112 12 3420/71 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

113 12 3420/72 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

114 12 3420/73 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

115 12 3420/74 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

116 12 3420/79 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

117 12 3420/80 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

118 12 3420/83 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

119 12 3420/84 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

120 12 3420/85 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

121 12 3420/86 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

122 12 3420/87 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

123 12 3420/88 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

124 12 3420/89 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

125 12 3420/90 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

126 12 3420/91 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1
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127 12 3420/92 UM Kędzierzyn-Koźle RUCH SA, PSS Społem RUCH SA,  PSS Społem, 
MZBK 12 i 13

128 12 3420/93 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

129 12 3420/95 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

130 12 3420/96 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

131 12 3420/98 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 28

132 12 3420/99 UM Kędzierzyn-Koźle RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

133 12 3420/100 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

134 12 3420/102 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

135 12 3420/103 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

136 12 3420/106 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

137 12 3420/107 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

138 12 3420/108 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

139 12 3420/111 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

140 12 3420/112 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

141 12 3420/113 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

142 12 3420/115 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

143 12 3427/5 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

144 12 3427/27 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

145 12 3427/78 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

146 12 3429 Skarb Państwa Skarb Państwa Powiatowy Zarząd Dróg 32

147 12 3430 UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle UM Kędzierzyn-Koźle 17

148 12 3437 Skarb Państwa Skarb Państwa Powiatowy Zarząd Dróg 32

149 12 4196 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

150 12 4197 RSM „Chemik” RSM „Chemik” RSM „Chemik” 1

151 12 4213/2 Bank BPH S.A. Bank BPH S.A. Bank BPH S.A. 16

 * - numeracja pism uzgadniających zgodnie z Etapem I projektu Rozdział 2.3 i projektem budowlanym.
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UZGODNIENIA

1. Uzgodnienie z EnergiaPro S.A., 53-314 Wrocław, pl. Powstańców Śląskich 20, Oddział w Opo-
lu, Rejon Dystrybucji Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Łukasiewicza 37 – RD3/6/
RDE6/BK/677/2009/6688 z dnia 18.03.2009r.;

2. Uzgodnienie  z  Telekomunikacją  Polską  S.A.,  40-163 Katowice,  ul. Ordona 13  – 
STTSRECU/UR.710-005/9132/09 z dnia 16.02.2009r.;

3. Uzgodnienie  z  Miejskimi  Wodociągami  i  Kanalizacją  w  Kędzierzynie-Koźlu  Spółka  z  o.o., 
47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Filtrowa 14 – DT.DB.63/236/2009 z dnia 17.02.2009r.;

4. Uzgodnienie  z  Górnośląską  Spółką  Gazownictwa,  Rozdzielnia  Gazu  w  Kędzierzynie-Koźlu, 
47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grunwaldzka 69 – TR-3/111/432-8/2009 z dnia 10.02.2009r.;

5. Decyzja  Prezydenta  Miasta  Kędzierzyn-Koźle  uzgadniająca  lokalizację  projektowanej  sieci 
w pasach drogowych – nr ZD.7332-2-16/09 z dnia 27.02.2009r.;

6. Decyzja  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Kędzierzynie-Koźlu,  47-200  Kędzierzyn  –  Koźle, 
ul. Skarbowa 3E – nr PZD.-544/25/09 z dnia 20.02.2009r.;

7. Warunki techniczne MZEC sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu - Notatka ze spotkania roboczego 
w MZEC Sp. z o.o. w Kędzierzynie – Koźlu z dnia 03.04.2008r.;

8. Notatka ze spotkania roboczego w MZEC Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 09.05.2008r.;
9. Pismo MZEC Sp. z o.o.,  47-200 Kędzierzyn-Koźle,  ul.  Stalmacha 18 – PR3/1537/08 z dnia 

03.07.2008r.;
10. Pismo Energoekspert  Sp.  z o.o.  40-105 Katowice,  ul.  Węglowa 7 – EE/1233/2008 z dnia 

23.07.2008r.
11. Opinia  nr  32/2009  Powiatowego  Zespołu  Uzgadniania  Dokumentacji  Projektowych  z  dnia 

19.03.2009 r.
12. Pismo MZEC Sp. z o.o., 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Stalmacha 18 – DP/1185/2009 z dnia 

06.07.2009r.;
13. Pismo Energoekspert  Sp.  z o.o.  40-105 Katowice,  ul.  Węglowa 7 – EE/0394/2009 z dnia 

04.03.2009r;
14. Pismo Energoekspert  Sp.  z o.o.  40-105 Katowice,  ul.  Węglowa 7 – EE/1171/2009 z dnia 

29.06.2009r.;
15. Notatka z dnia 03.12.2008r.;
16. E'mail do MZEC Kędzierzyn – Koźle z dnia 14.09.2009r. dot. ustaleń związanych z kosztoryso-

waniem;
17. Decyzja Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu zatwierdzająca projekt budowlany 

i udzielająca pozwolenia na budowę – B.A.7351-1-154/2009 z dnia 26.06.2009r.
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RYSUNKI

1. Mapa orientacyjna - rys. nr MZEC/00;
2. Etapy realizacji inwestycji - rys. nr MZEC/00a;
3. Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr: MZEC/03;
4. Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr: MZEC/04;
5. Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr: MZEC/05;
6. Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr: MZEC/06;
7. Profil podłużny ciepłociągu – wzdłuż Al. Lisa do ul. Krzywoustego - rys. nr: MZEC/17;
8. Profil podłużny ciepłociągu – wzdłuż ul. Meissnera - rys. nr: MZEC/18;
9. Profil podłużny ciepłociągu – niski parametr – przyłącza przy ul. Wieczorka - rys. nr: MZEC/19;
10. Profil podłużny ciepłociągu wzdłuż ul. Krzywoustego i Mieszka I-go - rys. nr: MZEC/20;
11. Profil podłużny ciepłociągu – przyłącza wzdłuż ul. Leszka Białego - rys. nr: MZEC/21;
12. Profil podłużny ciepłociągu - przyłącza wzdłuż ul. K. Wielkiego - rys. nr: MZEC/22;
13. Profil podłużny ciepłociągu - przyłącza wzdłuż ul. Mieszka I-go - rys. nr: MZEC/23;
14. Profil podłużny ciepłociągu - przyłącza wzdłuż ul. B. Śmiałego - rys. nr: MZEC/24;
15. Profil podłużny ciepłociągu - przyłącza wzdłuż ul. Mieszka I-go - rys. nr: MZEC/25;
16. Profil podłużny ciepłociągu - przyłącza wzdłuż ul. Mieszka I-go - rys. nr: MZEC/26;
17. Profil podłużny ciepłociągu - wzdłuż Al. Lisa i ul. K. Wielkiego - rys. nr: MZEC/27;
18. Profil podłużny ciepłociągu – przyłącza wzdłuż Al. Lisa i ul. K. Wielkiego - rys. nr: MZEC/28;
19. Profil podłużny ciepłociągu wzdłuż ul. Łokietka i K. Wielkiego - rys. nr: MZEC/29;
20. Profil podłużny ciepłociągu – przyłącza wzdłuż ul. Łokietka i K. Wielkiego - rys. nr: MZEC/30;
21. Profil  podłużny ciepłociągu – przyłącza wzdłuż ul.  Krzywoustego  i  Chodkiewicza -  rys.  nr: 

MZEC/31;
22. Profil podłużny ciepłociągu – przyłącze wzdłuż ul. Wieczorka - rys. nr: MZEC/32;
23. Profil podłużny ciepłociągu – wymiennikownia przy. ul. Królowej Jadwigi, os. Powstańców - rys. 

nr: MZEC/33;
24. Profil podłużny ciepłociągu – przyłącza przy ul. Królowej Jadwigi, os. Powstańców - rys. nr: 

MZEC/34;
25. Profil podłużny ciepłociągu – ul. Wieczorka, os. Powstańców - rys. nr: MZEC/35;
26. Profil podłużny ciepłociągu – przyłącza przy ul. Wieczorka - rys. nr: MZEC/36;
27. Profil podłużny ciepłociągu – przyłącza przy ul. Wieczorka - rys. nr: MZEC/37;
28. Profil podłużny ciepłociągu – przyłącza przy ul. Wieczorka - rys. nr: MZEC/38;
29. Profil podłużny ciepłociągu – niski parametr – przy ul. Mieszka I-go - rys. nr: MZEC/39;
30. Profil podłużny ciepłociągu – niski parametr – wzdłuż ul. Królowej Jadwigi - rys. nr: MZEC/40;
31. Profil podłużny ciepłociągu – niski parametr –  przyłącza wzdłuż ul. Królowej Jadwigi - rys. nr: 

MZEC/41;
32. Schemat montażowy - wzdłuż Al. Lisa do ul. Krzywoustego - rys. nr: MZEC/58;
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33. Schemat montażowy -  wzdłuż ul. Meissnera - rys. nr: MZEC/59;
34. Schemat montażowy - wzdłuż ul. Krzywoustego i Mieszka I-go - rys. nr: MZEC/60;
35. Schemat montażowy - wzdłuż Al. Lisa i ul. K. Wielkiego - rys. nr: MZEC/61;
36. Schemat montażowy - wzdłuż ul. Łokietka i K. Wielkiego - rys. nr: MZEC/62;
37. Schemat montażowy – przyłącza wzdłuż ul. Mieszka I-go i B. Śmiałego, odgałęzienia Op. 3 i 

Op. 4 - rys. nr: MZEC/63;
38. Schemat montażowy wzdłuż ul. Krzywoustego, Wieczorka, Korfantego - rys. nr: MZEC/64;
39. Schemat montażowy – przyłącza wzdłuż ul. Leszka Białego, odgałęzienia Op. 7, Or.9,  i Op. 

11 - rys. nr: MZEC/65;
40. Schemat montażowy - wymiennikownia przy. ul. Królowej Jadwigi, os. Powstańców - rys. nr: 

MZEC/66;
41. Schemat montażowy - niski parametr – wymiennikownia os. Powstańców, ul. Wieczorka  - rys. 

nr: MZEC/67;
42. Schemat montażowy – niski parametr – w rejonie ul. Królowej Jadwigi i Przemysława II-go - 

rys. nr: MZEC/68;
43. Studzienki Ø1400 – oś Powstańców i os. Piastów – wysoki parametr- rys. nr MZEC/69;
44. Studzienki Ø1400 – oś Powstańców i os. Piastów – niski parametr- rys. nr MZEC/70;
45. Schemat instalacji alarmowej wraz z siecią monitoringu dla wysokich parametrów – os. Pia-

stów - rys. nr: MZEC/71;
46. Schemat sieci monitoringu dla wysokich parametrów - os. Piastów - rys. nr: MZEC/72;
47. Schemat instalacji alarmowej wraz z siecią monitoringu dla wysokich parametrów – os. Po-

wstańców - rys. nr: MZEC/73;
48. Schemat sieci monitoringu dla wysokich parametrów - os. Powstańców - rys. nr: MZEC/74;
49. Schemat instalacji alarmowej wraz z siecią monitoringu dla niskich parametrów – os. Piastów - 

rys. nr: MZEC/75;
50. Schemat sieci monitoringu dla niskich parametrów – os. Piastów - rys. nr: MZEC/76;
51. Schemat instalacji alarmowej wraz z siecią monitoringu dla niskich parametrów – os. Powstań-

ców - rys. nr: MZEC/77;
52. Schemat sieci monitoringu dla niskich parametrów – os. Powstańców - rys. nr: MZEC/78;
53. Mapa ewidencyjna - rys. nr: MZEC/79.
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