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1. ROZDZIAL |. CZESC OGOLNA
Wstep:

STWIORB — Wymagania ogélne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowg sieci cieptownicze;j
osiedlowej pn. ,Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkoéw na terenie pomie-
dzy ul.: Al. Jana Pawia Il — Krolowej Jadwigi - Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzy-
nie-Kozlu”. Wymagania ogoélne nalezy stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjami technicznymi wy-
konania i odbioru rob6t budowlanych znajdujgcych sie w kolejnych zadaniach.

1.1. Nazwa zadania

Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw na terenie pomiedzy ul.: Al. Jana
Pawta Il — Krélowej Jadwigi - Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynie-KozZlu.

1.2. Zamawiajacy

Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej Spotka z 0.0. w Kedzierzynie — Kozlu
47-200 Kedzierzyn - Kozle, ul. Stalmacha 18

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

W zakres przetargu wchodzi wykonanie robo6t budowlanych przy uzyciu materiatdw Wykonawcy
polegajacych na modernizacji istniejacych rurociggéw sieci cieptowniczej. Modernizacja polegaé
bedzie na wymianie istniejgcych wyeksploatowanych sieci centralnego ogrzewania i zamianie ich
na sieci wykonane w technologii rur preizolowanych.

1.4. Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W zakresie prac towarzyszgcych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania:
a)Geodezyjnej Inwentaryzacji Powykonawczej wykonanej zgodnie z ustawg Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne, zawierajaca co najmnie;j:

> strone tytutows;

2 schemat powykonawczy sieci z naniesionymi i ponumerowanymi wszelkimi punktami charakte-
rystycznymi rurociagow;

2 zestawienie charakterystycznych punktéw sieci (mufy, kolana, zawory, itp) utozonych zgodnie
z kolejnoscig wystepowania w terenie z podaniem numeru, wspoétrzednych kartograficznych,
odlegtosci narastajgco, srednica, nazwa,;

> profil podtuzny sieci;
mapa sytuacyjno-wysokosciowa z przebiegiem trasy, zaktualizowana przez Wydziat Geodez;ji
UMK.

b)Dokumentacji powykonawczej instalacji alarmowej, ktéra powinna zawiera¢ co najmnie;j:

2 inwentaryzacje geodezyjng poszczegolnych elementéw alarmowych;

> powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczegoinych obwodow z naniesionymi wy-

nikami pomiarow elektronicznych;

powykonawcze schematy zasilania detektorow w energie elektryczng;

uzgodnienie wtasciwych stuzb MZEC Sp. z o.0.

>
>
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Uwaga: dokumentacje do uzgodnienia nalezy sktadac z 14 dniowym wyprzedzeniem

c)Wykonawca bedzie prowadzit i przechowywat na terenie budowy Dziennik Budowy i Ksigzke ob-
miaréw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

d)Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowie kompletu dokumentacji
projektowej przekazanej przez zamawiajgcego i aktualizacje poprzez umozliwienie projektantowi
(dziatajgcemu na zlecenie zamawiajgcego) w ramach nadzoru autorskiego w razie zaistniatych
koniecznosci wprowadzania zmian. Po zakonczeniu zadania Projektant i Wykonawca (kierownik
budowy) potwierdzi, iz zawartos¢ dokumentacji odpowiada w rzeczywistosci wykonanemu zada-
niu i przekaze jg zamawiajgcemu jako dokumentacje powykonawczg. W przypadku braku zmian
wykonawca przekaze zamawiajgcemu tg dokumentacje jako powykonawczg z odpowiednim
oSwiadczeniem.

e)Wykonawca bedzie prowadzit sprawozdawczos¢ z realizowanych robot zgodnie z Ogolnymi Wa-
runkami Kontraktu w wersji papierowej, oraz elektronicznej sporzadzonej za pomocag programu
Microsoft Office Project w jezyku polskim i przekazanej w plikach wtasciwych dla tego programu.

f) Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Roz-
porzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,W sprawie szczegotowego zakre-
su i formy planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.” (Dz. U. 03.120.1126)

g) Wykonawca wykona utozenie rur ostonowych PE 050 (na zewnatrz) lub plastikowoych @28 (w
budynkach) zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 3 Rozdziat Ill ,Wymagania Szczegétowe dla
Wszystkich Odcinkow,” po trasie podanej w schemacie instalacji alarmowej. Rure ostonowg PE
(050 utozyc:

- w wykopie na podsypce piaskowej, wzdtuz w osi symetrii cieptociggdw na poziomie (rzednej)
gory rury
- wewnatrz budynku wzdtuz rury powrotnej rurociggu tradycyjnego mocujac za pomocg opasek

plastikowych lub tasmy klejgcej do izolacji termicznej rury lub po Scianie budynku w rurze plastiko-

wej 328.

Wewnatrz rury PE 050 zaprojektowano utozenie 9-parowego kabla niskonapieciowego w przypad-

ku cieptociggéw wysokoparametrowych i 4-parowego dla cieptociagdéw niskoparametrowch (na po-

trzeby monitoringu i zbierania danych inkasenckich). Rury polietylenowe PE @50 bedg tgczone

elementami szybkoztgcznymi., Dla przebiegu w budynkach.kable jw beda poprowadzone w rurze

plastikowej @28 tgczonej ztgczkami karbowanymi.

W zakresie robot tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania:
a)Wdrozenia zatozen Projektu Organizacji Ruchu poprzez:

uktadanie i demontaz obejs¢ i objazddw;

> ustawianie i zdejmowanie tablic i znakéw drogowych;

2 ogrodzenie barierkami statymi wykopodw;
>
>

L7

ustawianie ktadek dla pieszych nad wykopami;

oswietlenie barier w przypadku gdy zaktada to projekt organizacji ruchu.
b)zabezpieczenia wykopdw w przypadku wystgpienia zagrozenia obsunieciem sie scian wykopu.
c)zabezpieczenia rurociggdéw w miejscu ich rozciecia, przed cofnieciem sie.

1.5. Informacje o terenie budowy

Plac budowy znajduje sie na terenie miasta Kedzierzyn — KozZle.

Wykonawca opracuje podziat zadania na etapy i harmonogram robot, ktére przedstawi do akcep-
tacji Zamawiajagcemu przed datg rozpoczecia. Harmonogramy nalezy przekaza¢ w wersji papiero-
wej, oraz elektronicznej sporzadzonej w jezyku polskim.
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Zamawiajacy przekazuje wykonawcy sie€ cieptowniczg po zatrzymaniu i jej oproznieniu.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oséb trzecich, jak row-
niez prowadzi¢ roboty w sposdb nieutrudniajgcy korzystania ze swoich praw przez osoby trzecie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania wymagan ochrony srodowiska w ramach wy-
konywania robét na rzecz MZEC Sp. z 0.0. i bedzie odpowiada¢ prawnie i materialnie za wszelkie
szkody dla srodowiska naturalnego wynikte podczas, lub w nastepstwie prac wykonywanych w ra-
mach realizacji zadania, zakresu umowy. Wykonawca zobowigzany jest rowniez przestrzegac za-
piséw ustawy Prawo Ochrony Srodowiska i ustawy Prawo o Opadach, a w szczegdlnosci:
> Ustawa Prawo o odpadach, rozdz.4 — obowigzki posiadaczy odpadow, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wymienionych artykutow: art.17, art.18, art.19, art. 20 , art. 24, art.25, art. 36
2>Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku tekst jednolity z 30. X. 2006r.
Dz.U.06.129.902

Wykonawca stosownie do zapiséw ustawy o odpadach Dz.U.01.62.628 z pdzniejszymi zmianami
powinien posiada¢ pozwolenie na wytwarzanie odpadow, ktérego rodzaj jest uzalezniony od iloSci
i rodzaju wytwarzanych odpadéw art. 17.1 do art. 17.4. Kopie posiadanych pozwoleh majg by¢ do-
starczone do MZEC Sp. z o.0.

Wytworca odpaddw moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania innemu posiadaczowi od-
padow zgodnie z art.25 pkt. 1, 2, 3.

Wytworca odpadow zgodnie z art.36 prowadzi ewidencje ilosciowo — jakosciowg wytworzonych
odpadow zgodng z obowigzujgcym katalogiem odpadow. Prowadzi ewidencje kart przekazania
odpadu, ktérej kopie przekazuje do MZEC Sp. z 0.0. llosci wytworzonych odpadéw majg by¢ zgod-
ne z ksigzkg obmiarow.

Wykonawca opracuje Plan BiOZ i bedzie prowadziC roboty zgodnie z zasadami i przepisami BHP
i PPOZ.

Zamawiajacy nie zabezpiecza wykonawcy zaplecza techniczno-sanitarnego, dlatego wykonawca
zorganizuje zaplecze techniczno-sanitarne we wtasnym zakresie.

Zamawiajacy nie zabezpiecza dostaw medidw (woda, prad, gaz) koniecznych do realizacji zamo-
wienia, fgcznie z kosztami energii (prad, paliwo) do zastepczych Zrodet ciepta dlatego wykonawca
zorganizuje je we wlasnym zakresie (ich koszt powinien uwzgledni¢ w cenie oferty).

Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego ztozy w ENERGIA PRO S.A. wniosek o ustalenie
warunkdéw przytgczenia, lub wniosek o tymczasowe zasilanie z odpowiednim wyprzedzeniem.
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony istniejacych drzew i krzewow, zgodnie z decyzjami
UMKK, oraz obowigzujgcymi przepisami. Decyzje w sprawie wycinki drzew i krzewdw uzyskuje
Wykonawca, ktory réwniez reguluje z wiasnych srodkéw optaty zawarte w tych decyzjach i ktéry
od Inwestora otrzyma stosowne upowaznienia.

Wykonawca stosowaé bedzie zatozenia Projektu Organizacji Ruchu na czas realizacji inwestycji,
ktory opracuje we wlkasnym zakresie.

Wykonawca uzyska decyzje Zarzadcy Drdg na zajecie pasa drogowego, réwniez pokrywa optaty z
tym zwigzane. Opfaty te stanowig czes¢ ceny kontraktowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia miejsca roboét i zaplecza.
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1.6. Oznaczenie: Wspélny Stownik Zamoéwien

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki. Roboty ziemne.
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne.
CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.
CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy ziemi.
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych.
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych.
CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw.
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow
CPV 45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow.
CPV 45231110-9 Uktadanie rurociggow.
CPV 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drog.
CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow.
CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic.
CPV 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych.
CPV 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych.
CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
CPV 45312000-7 Instalowanie systemu alarmowego.
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne.
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.

1.7. Definicje podstawowych terminéw

Sieé¢ cieptownicza — Uklad rurociggéw ze wszystkimi urzgdzeniami na nich zamontowanymi (ar-
matura odcinajgca i regulacyjna, urzadzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia,
studzienki, kompensatory, drenaze, konstrukcje nosne sieci nadziemnych itp.).

Preizolowana sie¢ ciepfownicza — uktad rurociagéw j.w. lecz wykonany z rur, ksztaltek i elemen-
téw preizolowanych, zgodnie z zatozeniami technicznymi producenta systemu preizolacji.

System preizolacji — Kompletny zespét rur, ksztaltek i elementéw stuzgcych wykonaniu preizolo-
wanych sieci cieptowniczych, zaprojektowany, wyprodukowany i oferowany przez jednego produ-
centa. Umozliwiajgcy realizowanie w petni funkcjonalnej sieci cieptownicze;.

Rura preizolowana — prefabrykat sktadajacy sie z rury przewodowej, izolacji piankowej i rury osto-
nowej. Rura preizolowana posiada niezaizolowane koncowki rury przewodowej stuzgce do tacze-
nia z innymi rurami, ksztattkami, lub elementami sieci preizolowane,;.

Ksztattka preizolowana - prefabrykat sktadajacy sie ksztattki przewodowej (kolano, zwezka, od-
gatezienie, kompensator, zawdr itp.), izolacji piankowej i ptaszcza ostonowego. Ksztattka preizolo-
wana posiada niezaizolowane koncowki stuzgce do taczenia z rurami lub innymi ksztattkami i ele-
mentami sieci preizolowane;.
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Element preizolowany - prefabrykat sktadajgcy sie na system preizolacji niebedacy rurg ani
ksztattkg preizolowana.

Rura przewodowa — rura stuzgca przesytaniu czynnika grzewczego.

Pianka izolacyjna — pianka o strukturze zamknietych komérek bedaca efektem reakcji odpowied-
nich zwigzkéw chemicznych, stuzgca izolacji termicznej rury przewodowej i bedaca na trwate z nig
zwigzana.

Rura ostonowa — zewnetrzna rura wykonana z twardego polietylenu HDPE (za wyjatkiem rur SPI-
RO) na state potgczona poprzez pianke izolacyjng z rurg przewodowsq i stuzgca ochronie ich przed
wptywem czynnikdw zewnetrznych. Jak réwniez przejmujgca na caty uktad site tarcia gruntu
w przypadku sieci podziemnej.

Plaszcz osfonowy - zewnetrzny ptaszcz wykonany z twardego polietylenu HDPE (za wyjatkiem
rur spiro) na state potaczony poprzez pianke izolacyjng z ksztattkg przewodowsq i stuzacy ochronie
ich przed wptywem czynnikow zewnetrznych. Jak rowniez przejmujgca na caty uktad tarcie lub
opor gruntu w przypadku sieci podziemnej.

Zespot ztacza, mufa — jest to komplet elementow stuzacych potgczeniu rury ostonowej lub ptasz-
cza ostonowego i wypetnienia piankg izolacyjng przestrzeni miedzy rurg przewodowg a ostonowa,
W miejscu tgczenia (spawania, lutowania, zgrzewania) rury lub ksztattki przewodowe.

Instalacja alarmowa — elektroniczna instalacja wykrywania i lokalizacji zawilgocenia i uszkodze-
nia pianki izolacyjnej. Sktadajgca sie z drutow alarmowych zatopionych w piance izolacyjnej, ele-
mentow taczacych, oraz urzadzen wykrywajacych i lokalizujgcych uszkodzenia i zawilgocenia.

"Projekt" - oznacza przedsiewziecie ,Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do bu-
dynkow na terenie pomiedzy ul.: Al. Jana Pawta Il — Krolowej Jadwigi - Meissnera — Al. Lisa —
Wojska Polskiego w Kedzierzynie-Kozlu”.

"Kontrakt"” - oznacza jedng z uméw zawartych w ramach projektu.

,,Odcinek” — oznacza pojedyncze przedsiewziecie w ramach zamowienia

"Roboty” - oznacza state i tymczasowe roboty, ktére majg zosta¢ wykonane (wtgczajac projekty
wykonawcze, urzadzenia, sprzet, ktére majg by¢ dostarczone) dla osiagniecia zatozonych celéow
Projektu.

,Ustugi” - oznacza state i tymczasowe ustugi, ktére majg by¢ wykonane (witgczajgc wykonanie

dokumentacji technicznych, i dziatania promujgce i informujgce) dla osiggniecia zatozonych celow
Projektu.
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2. ROZDZIAL Il. WYMAGANIA OGOLNE

2.1. Wymagania dotyczace materiatow

Materiaty podstawowe:

Materiaty podstawowe w zakresie rur, ksztattek i elementéw preizolowanych nalezy zakupié u pro-

ducenta rur preizolowanych, lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

Transport materiatow na plac budowy musi odbywac sie z zachowaniem nastepujgcych zasad:

+ rury nalezy przewozi¢ samochodami dtuzycowymi utozone ptasko na dnie fadowni, w stosach
nie wyzej niz krawedz burty, w przypadku przewozenia rur o roznych dtugosciach dtuzsze pod
krotszymi,

+ rury nie mogq lezec¢ ani opierac¢ sie na kantach i krawedziach srodkow transportowych mogag-
cych uszkodzi¢ lub wgniesc¢ ptaszcz lub rure ostonowa,

+ przy zatadunku i roztadunku rur i ksztattek preizolowanych nie wolno stosowacé lin czy tancu-
choéw metalowych mogacych uszkodzi¢ lub wgnies¢ ptaszcz lub rure ostonowa,

+ do podnoszenia nalezy stosowac tasmy parciane o szerokosci min. 100 mm,

+ w przypadku roztadunku rur dtuzszych nig 12 m nalezy stosowac trawerse.

W przypadku sktadowania rur preizolowanych na budowie nalezy:

+ przechowywac i magazynowac je w taki sposob aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem,

+ nalezy je uktadac na ptaskiej, rownej powierzchni, w przypadku stosowania podktadéw nalezy je
uktadac nie rzadziej niz co 5 m i nie dalej niz 40 cm od koncow,

+ stosy rur nie moga by¢ wyzsze niz 2 m i nalezy je zabezpieczyC przed ,rozjechaniem sie” po-
przez klinowanie, klinami o szerokosci min. 10 cm,

+ po miedzy warstwami rur nie nalezy stosowac przektadek,

« rur przy skladowaniu nie wolno krzyzowac,

+ zaleca sie uktadac rury tak, aby nalepki na rurach znajdowaty sie po jednej stronie.

Wykonawca odpowiada materialnie za powierzone materiaty i w przypadku kradziezy, zgubienia

lub uszkodzenia zobowigzany jest do dokupienia brakujgcych materiatow.

Zapewnienie jakoSci:

+ Wykonawca udokumentuje i udowodni, ze wszystkie czynnosci jakosciowe w ciggu catego pro-
cesu wymaganego przez Zamawiajgcego jak projektowanie, zakup, produkcja i dostawy do Za-
mawiajgcego sg wykonane w dobrze zorganizowanych warunkach i pod kontrola.

+ Zamawiajgcy ma prawo dokonaé¢ badan u Wykonawcy lub jego poddostawcow celem weryfika-
cji zgodnosci wszystkich aspektéw kontraktu tacznie z dostepem do zaktadu produkcji i doku-
mentow jakosci odnosnie produkcji towaréw objetych kontraktem.

Odpowiedzialno$¢ wykonawcy:

+ Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie instrukcji odnosnie procedur instalacji i nadzo-
ru nad instalacjg celem upewnienia sie, ze montaz wykonany jest zgodnie z dostarczong in-
strukcjg. Jakakolwiek praca wykonana niezgodnie z instrukcjg bedzie zgtoszona Wykonawcy
celem podjecia odpowiedniej akcji.

Dokumentacja wymagana

+ Zwycieski Wykonawca dostarczy petng dokumentacje dla wszystkich materiatow i komponen-
tow zabudowywanych w trakcie realizacji zadania, t.j. deklaracje zgodnosci, certyfikaty, protoko-
ty odbioru w zakresie jakosci i inne dokumenty wymagane odpowiednimi przepisami potwier-
dzajgce dopuszczenie do stosowania na terenie RP, wymagane sg 2 kopie takiej dokumentaciji.
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Materiaty pozostate:

>Wykonawca dostarcza pozostate materiaty konieczne do realizacji zadania.

>Materiaty dostarczone przez wykonawce muszg posiadac wszelkie atesty i aprobaty wymagane
odrebnymi przepisami.

>Powyzsze atesty i aprobaty wykonawca dostarczy zamawiajgcemu przed odbiorem robot w kto-
rych materiaty te zostaty uzyte.

2> Materiaty musza by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta i sztukg budowlang.

2W razie wbudowania lub uzycia materiatdw gorszych niz opisanych w STWiIORB cze$¢ ogdlna
i szczegotowa lub wymaganych w ofercie, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub
wadliwych wykonawca na wtasny koszt dokona ich wymiany na wiasciwe.

2 Stosowane materiaty objete sg gwarancjg wykonawcy réwniez w czasie, gdy gwarancja produ-
centa materiatu juz uptyneta.

2>Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajgcego o odkrytych wadach zastosowanych
materiatdéw i ich wymiany, nawet w przypadku, gdy zostaty juz odebrane przez Zamawiajgcego.

2 Materiaty zastosowane do odtworzenia terenu lub majatku osob trzecich w zakresie realizowa-
nego zadania lub naprawy szkdd wyrzagdzonych przez wykonawce nie mogag by¢ gorszej jakosci
ani stanu niz istniejgce wczesniej.

3 Stosowane materiaty muszg odpowiada¢ wtasciwym Polskim i Europejskim Normom oraz przepi-
som ochrony srodowiska.

2.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn, oraz sSrodkoéw transportowych

Sprzet i maszyny, oraz Srodki transportu nazywane dalej sprzetem stosowane w trakcie realizaciji
zadania muszg odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom:

2> Uzywany sprzet musi posiadaé wymagane stosownymi przepisami rejestracje i dopuszczenia.

3 Sprzet musi by¢ sprawny technicznie i nie stwarza¢ zagrozenia dla jego operatorow, oraz ludzi
przy nim pracujacych, a takze wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

2 Sprzet musi by¢ obstugiwany przez operatoréw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i prze-
szkolenia.

2 Gabaryty, tonaz, udzwig i inne parametry stosowanego sprzetu muszg by¢ dostosowane do spe-
cyfiki prowadzonych robaét.

>Wykonawca jest odpowiedzialny za wiasciwy dobodr i sposéb uzycia sprzetu, oraz organizacje
czasu jego pracy.

2>Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikte z uzycia niewtasciwego, lub
w niewtasciwy sposéb uzytego sprzetu, a takze brak jego uzycia. | pokrywa z wiasnych srodkéw
powstate w ten sposob roszczenia Zamawiajgcego i 0sob trzecich.

2.3. Wymagania dotyczace robé6t budowlanych

Wymagania dotyczace robét budowlanych opisano w Rozdziale Il ,Wymagania Szczegotowe”.
Ponadto okresla sie, ze:
2w przypadku wystgpienia robét dodatkowych nalezy:

+ Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o wystgpieniu koniecznosci wykonania robét dodat-
kowych natychmiast po zaistnieniu takiej koniecznosci.

+ Zamawiajacy decyduje o kwalifikacji robot jako dodatkowe.

+ Zamawiajacy w przypadku uznania koniecznosci wykonania robot dodatkowych zleci je wy-
konawcy, lub innemu wykonawcy zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych, lub wykona
je sam.

2w przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy:
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+ Wykonawca rozwigze kolizje zgodnie z projektem technicznym.

+ W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem nieokreslonym w projekcie, projektant dziata-
jacy na zlecenie zamawiajgcego w ramach nadzoru autorskiego okresli sposob jej usuniecia.

+ Woystgpienie kolizji nie upowaznia wykonawcy do wstrzymania robot na catym odcinku, a tyl-
ko w rejonie kolizji.

2.4. Opis sposobu badan, kontroli i odbioru robé6t budowlanych

1. Badania w zakresie wykonawstwa wykopow, podpor;: utozenia i taczenia odcinkéw ru-
rociagéw

2Badanie przez ogledziny oznakowania i zabezpieczenia wykonywanych wykopdw przed doste-

pem osOb niepowotanych.

2Badania w zakresie wykonawstwa wykopow zgodnie z PN-B-06050 z uwzglednieniem:

a) sprawdzenia przy uzyciu tasmy mierniczej gtebokosci i szerokosci wykopdéw, wtasciwego roz-

mieszczenia i wymiardw poszerzen wykopow dla wykonania studzienek oraz ztgczy elementéw ru-

rowych,

b) sprawdzenia przez ogledziny podtoza (podsypki) i jego zageszczenia, zgodnosci z dokumenta-

cjg materiatdw uzytych do wykonania podtoza, sprawdzenia grubos$ci podtoza jesli jest ono wyko-

nywane przed utozeniem rurociggow,

c) sprawdzenie zgodnosci kierunkéw i wielkosci spadkow dna wykopdw przygotowanych do utoze-

nia rurociggow,

2 Badanie przez ogledziny zewnetrzne stanu izolacji przeciwwilgociowej konstrukcji budowlanych

(podpor statych, komor - studzienek, fundamentowania podpo6r nadziemnych itp.).

2Badania w zakresie uktadania rurociggéw (elementdéw preizolowanych) bedg obejmowac:

a) kontrole ciggtosci systemu alarmowego kazdego elementu preizolowanego przed utozeniem

w wykopie lub na podporach nadziemnych,

b) kontrole czystosci wewnetrznej uktadanych elementéw rurowych sieci preizolowane;,

c) kontrole przygotowania elementéw preizolowanych do potaczenia ze sobg, w tym: ustalenie

wiasciwych rzednych rurociggow i elementéw, odpowiednie usytuowanie przewodow sygnalizacyj-

nych w elementach sgsiadujgcych, pomiar odlegtosci miedzy rurociggami oraz minimalnych odste-

pow dla prowadzenia prac montazowych,

d) kontrole kompletnosci akcesoriow do wykonania potgczen elementow, ktére muszg zosta¢ na-

suniete na elementy preizolowane przed potgczeniem poszczegolnych rurociggow,

e) kontrole odpowiedniego zabezpieczenia przed szkodliwym oddziatywaniem procesu taczenia

elementow rurowych (gtéwnie spawania i lutowania) na inne elementy systemu preizolowanego

(izolacje cieplng, rure ostonowa, przewody sygnalizacyjne itp.).

2Badania wykonania potaczen rurociggéw przez spawanie bedg obejmowac:

a) kontrole zgodnosci ksztattu i stanu powierzchni koncowek rurociggdéw przygotowanych do wyko-

nania ich potgczen z wymaganiami technologii potgczen spawanych.

b) sprawdzenie dopasowania koncoéwek rurowych, rozmieszczenie spoin sczepnych i ich wymia-

row,

c) kontrole przygotowania stanowiska do wykonania potaczeh spawanych z uwzglednieniem mini-

malnych wymiaréw miejsca dla wykonujgcego ztacze oraz warunkéw atmosferycznych i zabezpie-

czen przed niedopuszczalnym wptywem tych warunkéw na proces tgczenia rurociggow,

d) sprawdzenie kompletnosci wszystkich podstawowych i dodatkowych materiatéw, ktére majg byc

uzyte do spawania w zakresie zgodnosci gatunkow, atestow i Swiadectw jakosci, jak tez w zakre-

sie ich stanu uzytkowego (czystos¢, wtasciwa wilgotnosc¢ itp.),

e) sprawdzenie uprawnien oséb, ktore bedg wykonywaty potgczenia spawane, zgodnosci zakresu

uprawnien z faktycznie wykonywanymi pracami,
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f) biezacg kontrole procesu fgczenia rurociggdw przez spawanie, w zakresie zgodnosci jego prze-
biegu z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i zasadami,
g) w przypadku naprawy spoin lub ich fragmentéw nalezy kontrolowac¢ zgodnos¢ sposobu techno-
logii naprawy z wymaganiami w tym zakresie,
h) sprawdzenie kompletnosci oznakowania identyfikujgcego wykonawce poszczegolnych potgczen
spawanych,
i) badania gotowych spoin bedg obejmowac wszystkie spoiny i bedg wykonywane przez ogledziny
zewnetrzne wg PN-EN 970. Na ich podstawie i zgodnie z PN-M-69775 nalezy okresli¢ klase wadli-
wosci kazdej spoiny (dopuszczalna klasa C lub B wg PN-EN 25817) ze szczegdélnym uwzglednie-
niem maksymalnych odchytek plusowych wymiaréw spoin i niedopuszczalnosci odchytek minuso-
wych,
j) badania radiograficzne potgczen spawanych bedg prowadzone zgodnie z PN-M-69770, a klasa
wadliwosci spoin powinna by¢ okreslana w oparciu o PN-M-69772 (dopuszczalna klasa C lub B
wg PN-EN 25817),
k) zakres badan radiograficznych spoin rur i elementow bedzie obejmowac:

+ 100 % wszystkich spoin w miejscach dostepnych,

+ 100 % spoin w miejscach trudnodostepnych,

+ 100 % spoin w miejscach niedostepnych,

+ 100 % spoin w ztgczach naprawianych,
I) do kontroli spoin rur i elementéw o grubosci > 8 mm jako réwnowazne badaniom radiograficz-
nym dopuszcza sie badania ultradzwiekowe zgodnie z PN-M-70055 i okreslenie zgodnie z PN-M-
69772 klasy wadliwosci spoin (dopuszczalna klasa C lub B),
1) spoiny nie spetniajgce wymagan jakosciowych powinny by¢é w catosci lub czesci poddane napra-
wie wg szczegotowej procedury w tym zakresie.
2 Badania obejmowac rowniez beda:
a) kontrole zgodnosci ksztattu i stanu powierzchni koncowek tgczonych rurociggdéw z wymagania-
mi technologii wykonania potgczen,
b) kontrole wykonania poszczegdlnych faz potaczenia oraz zgodnosc i kompletnosé zastosowa-
nych akcesoridow do potgczenia z wymaganiami szczegdtowej instrukcji wykonania potgczenia,
c) badania kompletnego potgczenia rurociggu wykonywane bedg zgodne z wymaganiami odpo-
wiednich norm lub szczegdtowych instrukcji opracowanych przez producenta rur preizolowanych.
>Badanie szczelnosci (préba cisnieniowa) wykonanego rurociggu preizolowanego powinno byé¢
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm z uwzglednieniem nastepujacych
warunkéw:
a) badanie szczelnosci w stanie zimnym odcinka rurociggu preizolowanego powinno by¢ przepro-
wadzone po wykonaniu potgczen rury przewodowej, a w miare mozliwosci, przed wykonaniem izo-
lacji cieplnej i przeciwwilgociowej ztaczy,
b) badanie szczelnosci odcinka rurociggu preizolowanego w tunelach przetazowych powinno byé
przeprowadzone przed ostonieciem wszystkich elementéw nie wykonanych w technologii preizolo-
wanej, a spawanych do rurociggéw (armatura, kolana itp.),
c) dla odcinkéw sieci preizolowanych z rurg przewodowg odpowiadajgcych wymaganiom PN-M-
34031 (wysokoparametrowych), badanie szczelnosci w stanie zimnym powinno by¢ przeprowa-
dzone wedtug metod i wartosci cisnienia proby szczelnosci jak w PN-M-34031 i PN-B-10405.
d) dla odcinkéw sieci preizolowanych bedacych czescig niskoparametrowych instalacji wewnetrz-
nych budynkow (ogrzewczej, wodociggowej lub innej) proby szczelnosci na zimno rurocigagdéw tych
sieci powinny by¢ przeprowadzane przy cisnieniu probnym wymaganym dla tych instalacji,
e) jezeli w sieci cieptowniczej zamontowano elementy czy urzadzenia, ktérych cisnienie robocze
odpowiada cisnieniu roboczemu sieci, natomiast obliczeniowe cisnienie probne tych elementow
czy urzadzen jest nizsze niz dla sieci, na czas badania szczelnosci sieci, elementy te powinny byc¢
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odciete od badanego odcinka sieci. Jezeli nie ma mozliwosci ich odciecia na czas badania szczel-
nosci w stanie zimnym, dopuszcza sie przeprowadzenie tego badania dla wartosci cisnienia prob-
nego odpowiadajgcego najstabszemu elementowi w uktadzie, lecz nie nizszego niz 1,25 cisnienia
roboczego sieci cieptowniczej.

2Badania w zakresie izolacji antykorozyjnej rur nie preizolowanych w komorach:

a) sprawdzenie przez ogledziny przygotowania powierzchni do potozenia powtok zabezpieczaja-
cych (antykorozyjnych),

b) sprawdzenie przez ogledziny jakosci powtok antykorozyjnych na powierzchni rurociggow,
a w przypadkach watpliwych - pomiar grubosci powtoki antykorozyjnej,

c) sprawdzenie atestow i termindow przydatnosci do stosowania lakierow o ograniczonym okresie
trwatosci,

>Badanie w zakresie zasypywania rurociggoéw sieci podziemnych bedzie obejmowac:

a) sprawdzenie protokotu odbioru kohcowego odcinka sieci oraz kompletnosci protokotow odbio-
row czesciowych, ich wynikéw i decyzji o zakonczeniu wszystkich prac montazowych na danym
odcinku sieci,

b) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym stref kompensacyjnych,

c) sprawdzenie prawidtowosci wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane, pod jezdniami i in-
nymi przeszkodami terenowymi,

d) sprawdzenie oczyszczenia wykopdéw przygotowanych do zasypania ze wszelkiego rodzaju po-
zostatosci po wykonywanych robotach montazowych i innych zanieczyszczen

mogacych powodowaé zagrozenie awaryjne sieci preizolowanej,

e) sprawdzenie przez ogledziny zgodnosci sposobu zasypywania gotowych rurociggéw, grubosci
warstw zasypowych, sposobu i stopnia ich zageszczenia,

f) kontrole prawidtowosci uktadania tasm ostrzegawczych.

2. Badania w zakresie innych robét montazowych sieci z rur i elementéw preizolowanych
2 Badania odwodnien i odpowietrzen powinny obejmowac:

+ sprawdzenie droznosci oraz obserwacje wyptywu wody lub powietrza,

+ sprawdzenie szczelnosci oraz fatwosci obstugi armatury zaporowej zainstalowanej na prze-
wodach odwadniajgcych i odpowietrzajgcych.

> Badanie czystosci rurociggéw bedzie obejmowac:

+ kontrole czystosci montowanych elementow rurowych w czasie catego cyklu wykonywania
sieci cieptowniczej,

+ sprawdzenie skutecznos$ci ptukania rurociggu zgodnie z PN-M-34031 poprzez wyrywkowy
spust wody z napetnionego rurociggu w wybranych punktach odwodnieh sieci cieptowniczej i
ocene czystosci pobranych probek.

2 Badanie w czasie ruchu prébnego sieci prowadzonego wg PN-M-34031 polega na ocenie
dziatania poszczegdélnych elementéw rurociggu, wskazan aparatury kontrolno pomiarowej
oraz instalacji alarmowej.

2.5. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan odbiorczych nalezy uznaé za pozytywne, jezeli wykazujg spetnienie wszystkich wy-
magan technicznych okreslonych warunkami technicznymi i innymi dokumentami przywotanymi.
Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy wykonac¢ poprawki lub uzupetnienia
i przeprowadzi¢ ponowne badania. Przy ponownych badaniach nalezy zwréci¢ uwage, aby popra-
wa wiasciwosci konkretnego elementu (naprawa) nie spowodowata naruszenia innych witasnosci
wczesniej ocenionych pozytywnie.

Dokumentem koncowym zakonczenia wykonania sieci cieptowniczej preizolowanej jest protokot
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odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji sieci cieptowniczej preizolowanej, ktérego za-
tacznikami powinien by¢ komplet protokotow czesciowych z zakonczonych pozytywnie etapdéw
prac.

Zamawiajagcy w razie watpliwosci, co do poprawnosci lub wiarygodnosci badan moze zazadac od
wykonawcy badan dodatkowych, ktorych koszt pokryje wykonawca w przypadku wyniku negatyw-
nego. Natomiast w przypadku potwierdzenia prawidtowosci poprzednich badan koszt dodatkowych
badan pokryje Zamawiajacy.

Wszystkie wyniki badan, sprawdzen i atestow materiatow przekazane zostang Zamawiajgcemu
w oryginale.

Brak ktorego$ z wczesniej wymienionych dokumentéw moze by¢é powodem nie odebrania przez
Zamawiajgcego catego zadania.

2.6. Zalaczniki
Protokoty odbioru czesciowego 10 szt. i koricowy zatgczono do niniejszego opracowania.

2.7. Opis sposobu zaptaty za wykonane roboty dodatkowe
W przypadku wystgpienia prac dodatkowych Wykonawca bedzie sie rozliczat kosztorysem powy-
konawczym wg skfadnikow cenotworczych.

2.8. Koszty ubezpieczenia i gwarancji

Koszty zwigzane z pozyskaniem Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych gwaranc;ji
oraz koszty zawarcia zabezpieczen lezg po stronie Wykonawcy.
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3.

ROZDZIAL lll. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA WSZYSTKICH ODCINKOW:

3.1. CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne.

a) Czes¢ wstepna:

>

>

>

Nazwa zadania - Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytagczami do budynkow na terenie
pomiedzy ul.: Al. Jana Pawia Il — Krolowej Jadwigi - Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w
Kedzierzynie-Kozlu

Przedmiot zadania — Modernizacja sieci cieptowniczych, poprzez zastgpienie istniejgcych cie-
ptociggdw kanatowych sieciami realizowanymi w systemie rur preizolowanych. Szczegdtowy
opis zadania znajduje sie w Rozdziat | punkt 1.3 niniejszej STWiORB.

Zakres zadania — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne konieczne do zrealizo-
wania odcinkow sieci cieptowniczych okreslonych w Rozdziale | punkt 1.3 STWIORB do SIWZ
- Wykaz odcinkow stanowigcych przedmiot zamowienia, oraz w przedmiarach.
Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych zawarto w Rozdziat | punkt
1.4 niniejszej STWIORB.

Informacje o terenie budowy — zawarte zostaty w Rozdziale | punkt 1.5. Informacje o terenie
budowy, niniejszej STWIORB.

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét — okreslono w Rozdziale | punkt 1.6. Oznaczenia, ni-
niejszej STWiORB.

Okreslenia podstawowe — zdefiniowano w Rozdziale | punkt 1.7. Definicje podstawowych ter-
mindw, niniejszej STWiORB.

b) Wymagania dotyczace materiatdw w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne:

2>

W odniesieniu do zasypki w strefie rurociggu (tarcia) powinny by¢ spetnione nastepujgce wy-

magania:

+ wielkos¢ ziaren: < 16 mm, w tym max. 3 % wagowo o wielkosci < 0,02 mm,

+ czystos¢: materiat nie moze zawiera¢ szkodliwych ilosci ziemi prochniczej, gliny, grudek mutu
oraz resztek roslin,

+ ksztatt ziaren: nalezy unikac wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktére mogtyby uszkodzi¢
ptaszcz rurociggu lub ztacza,

+ tarcie: zaleca sie stosowac takie materiaty zasypki, ktére pozwolg na uzyskanie wymagane-
go w projekcie wspoétczynnika tarcia i ktére mozna zagesci¢ w wymaganym stopniu, przy mi-
nimalnym: zuzyciu energii,

+ Zzageszczenie: wymagane jest staranne i rwnomierne zageszczenie. Materiat zasypki pod
drogami, ulicami, parkingami, w sasiedztwie budowli, itp. powinien by¢ zageszczony do takie-
go poziomu, w ktorym bedzie miat takg samag nosnos$¢, jaka ma grunt poza wykopem.

2 Materiat rodzimy z wykopu zaleca sie wykorzysta¢ do zasypywania wykopu w strefie zagesz-

czania - powyzej strefy rurociggu (tarcia).

2 Natomiast materialy pomocnicze i eksploatacyjne nalezy stosowac¢ zgodnie z przyjetg techno-

logia wykonania robét i obowigzujgcymi przepisami w szczegolnosci BHP.

c) Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki, roboty ziemne - wymagajg stosowania nastepujacego

sprzetu: zuraw samochodowy i zuraw samojezdny o udzwigu 4-6t, ciggnik kotowy o mocy 29-37
kW, samochdd dostawczy do 0,9t, samochdd skrzyniowy do 5t, przyczepa skrzyniowa do 4,5t,
samochdd skrzyniowy do 5-10t, samochod samowytadowczy do 5t, koparka kotowa 0,4m?3, spy-
charka 75KM. Wykonawca wykaze sie mozliwoscig korzystania z powyzszego sprzetu i dostar-
czy inzynierowi kontraktu dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem. Ponadto sprzet musi spetnia¢ warunki okreslone w niniejsze;j
STWIORB.
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d) Transport w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne - odbywac sie bedzie w zakresie placu
budowy, oraz po drogach publicznych, sposobem recznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie
materiatdw pochodzacych z rozbidrki, prowadzony bedzie z miejsca rozbidrki na miejsce skta-
dowania lub odwozu. W czasie transportu nalezy stosowac sie do postanowien BiOZ i przepi-
séw BHP.

e) Wymagania dotyczace wykonania robot w zakresie burzenia i rozbidrki, roboty ziemne:

2 Rozbidrke nawierzchni asfaltowej jezdni i zatok nalezy wykona¢ poprzez przeciecie asfaltu pitg
do ciecia asfaltu, a nastepnie skucie mechaniczne nawierzchni.

> Piyty chodnikowe i krawezniki nalezy demontowac tak, aby jak najwiekszg ich ilo$¢ dato sie po-
nownie wykorzystac.

2 Roboty rozbidérkowe kanatu cieptowniczego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang
i przepisami BHP.

2 Odspajanie elementéw betonowych moze odbywac sie sposobem recznym, lub mechanicz-
nym. Wykluczone jest stosowanie jakichkolwiek metod wybuchowych, detonacyjnych, strzato-
wych.

2> Elementy ceglane, betonowe, zelbetowe przeznaczone do przekazania do ponownego zago-
spodarowania zgodnie z Prawem o odpadach, oraz materiat izolacji termicznej nalezy wywies¢

i przekaza¢ do sktadowania przez uprawnione firmy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Pra-
wa o odpadach. Koszt przekazania materiatdw z rozbiérki ponosi wykonawca.

2 Materiat izolacji termicznej nalezy w czasie demontazu od razu pakowaé¢ w worki foliowe, aby

zapobiec rozpylaniu sie opitkéw waty szklanej.

Niedopuszczalne jest zasypywanie materiatow z rozbiorki w wykopie.

Obowigzkiem wykonawcy bedzie zdemontowanie i zagospodarowanie zgodnie z powyzszymi

punktami, oraz Rozdziatem | catosci sieci cieptowniczej wraz z jej infrastrukturg (komory, kana-

ly, drogi technologiczne i.t.p.), chyba ze w projekcie technicznym lub innej czesci umowy po-
wiedziane bedzie inaczej, lub na pisemne zgdanie zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na wytworzone odpady Karty Odpadéw.

Zatadunek gruzu odbywac sie musi przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.

Nalezy przestrzega¢ nosnosci poszczegodlnych srodkow transportowych, oraz dopuszczalnej

nosnosci drég, po ktérych odbywac sie bedzie transport.

2 Nalezy nie dopuszczac¢ do zanieczyszczania drog przez samochody wyjezdzajgce z placu bu-
dowy.

> Nalezy zapewni¢ wtasciwe oznakowanie wykopow i zabezpieczenie przed dostepem osob nie-

powotanych,

Pracownikom pracujgcym w wykopie nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo,

Nalezy zapewni¢ dostateczng przestrzen do uktadania, podpierania i montazu rurociggu w wy-

kopie na wymaganej gtebokosci oraz dla wtasciwego zageszczania materiatu-zasypki wokot ru-

rociagu,

2 Wykopy majg by¢ wykonane w taki sposob, aby nie miaty szkodliwych oddziatywan na na-
wierzchnie drég, budynki i inne konstrukcje oraz inne sieci uzbrojenia podziemnego,

2 Wykop nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg trasy sieci i dla gtebokosci utozenia rurociggu
podanej w projekcie technicznym sieci,

2 Wykonawca jest odpowiedzialny za wybér metody wykonania wykopu, ktéra powinna byc¢
zgodna z wtasciwymi przepisami,

2 Wykonawca wykopow odpowiedzialny jest za organizacje roboét i wszelkie uzgodnienia z zarza-
dami drog publicznych, z wtascicielami nieruchomosci prywatnych i zarzgdcami nieruchomosci
publicznych,

v ¥

v v
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Roboty ziemne, pomocnicze i przygotowawcze dotyczace pomiardw, organizacji robot itp. nale-
zy wykonac¢ zgodnie z PN-B-06050 oraz zgodnie z warunkami ogolnymi podanymi w WTWiO
dotyczacych robot budowlanych.

Wymiary wykopow powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta preizolowanych
rur i elementow.

Wymiary wykopu powinny by¢ powiekszone w miejscach potaczen spawanych (niecki spawal-
niczej), w miejscach odgatezien, w miejscach stref kompensacyjnych. W miejscach stref kom-
pensacyjnych powiekszenie wymiarow wykopdéw powinno odpowiada¢ wymiarom stref kom-
pensacyjnych podanych w projekcie technicznym sieci.

W trakcie catego procesu montazu rurociggdéw wykonawca powinien utrzymywac wykop w sta-
nie suchym i czystym oraz zabezpieczy¢ go przed naptywem wody powierzchniowe;j.

Przy ewentualnym odwadnianiu nalezy zadbac¢ o to, aby nie spowodowaé osiadania otaczajg-
cych warstw gruntu i w konsekwencji negatywnego wptywu na okoliczne budynki i szate roslin-
na.

Dno wykopu powinno by¢ zniwelowane i oczyszczone z kamieni.

Przy wykopie gtebszym niz 1 m, nalezy stosowac skarpowanie.

Dno wykopu powinno by¢ wykonane z wymaganym spadkiem, nie dopuszcza sie ujemnej tole-
rancji rzednych dna wykopu.

Wykonanie wykopu podlega odbiorowi.

Rurociggi uktada sie w wykopie bezposrednio na podsypce piaskowej, podsypka ta powinna
by¢ wczedniej zniwelowana i mie¢ grubosé, co najmniej 10 cm. Materiat podsypki piaskowej
powinien odpowiada¢ wymaganiom materiatu zasypki wg wskazan producenta rur.

Przestrzeh zasypanych rurociggéw stanowig tzw.: strefa rurociggu (tarcia), strefa zageszczenia
i strefa nawierzchniowa. W strefie tarcia zasypke powinny stanowi¢ materiaty zasypki (piasek,
zwir) doktadnie zdefiniowane ze wzgledu na koniecznos¢ okreslenia parametrow tarcia. W
strefie zageszczenia wypetnienie wykopu stanowi grunt rodzimy - bez kamieni, skat i znacza-
cych zanieczyszczen, o strukturze jak w sgsiedztwie wykopu.

Wykopy nalezy zasypywac warstwami; kazda warstwa powinna by¢ zageszczona przed poto-
zeniem nastepnej. Przy zageszczaniu mechanicznym grubos¢ zageszczanej warstwy nie moze
byC wieksza niz 30 cm, a przy zageszczaniu recznym nie wieksza niz 15 cm.

Materiat zasypki - piasek i zwir powinny by¢ zsypywane matymi porcjami do wykopu. Nie do-
puszcza sie zsypywania do wykopu jednorazowo zwiru i piasku np. z samochodu - wywrotki.
Materiat zasypki umieszczony pod i wokot rurociggow, w tzw. "strefie tarcia" powinien miec
sktad oraz by¢ zageszczony zgodnie z wymaganiami w projekcie technicznym.

Podsypka w tzw. strefie tarcia nalezy wypetni¢ pod rurociggami przestrzen o grubosci podanej
w projekcie sieci, lecz nie mniejszej niz 10 cm. Podsypka ta powinna tworzy¢ rowne i odpo-
wiednio zageszczone podtoze rurociggow.

Przestrzeh wokét rurociggow, w tzw. strefie tarcia, powinna by¢ wypetniona specjalng zasypka
na wysokos¢, co najmniej 10 cm nad rurociggi.. Zasypywanie nalezy wykonywac¢ warstwami,
warstwy te nalezy zageszczac recznie. Zasypke nalezy rozmieszczaé wokét rurociggdéw tak,
aby zapewni¢, ze rurociggi bedg w petni podparte, na catej ich dtugosci i wokot ich catego ob-
wodu. Dla usprawnienia zageszczania zasypki mozna stosowac podlewanie woda.
Mechaniczne urzadzenia zageszczajgce mogg by¢ uzyte dopiero po wykonaniu strefy tarcia,
przy wykonywaniu tzw. strefy zageszczania.

Nad rurociggami, w odlegtosci 20 - 50 cm nad nimi powinny by¢ utozone - jedna lub dwie ta-
Smy ostrzegawcze oznaczajgce trase przebiegu sieci, okreslajgce ew. rodzaj rurociggu. Tasmy
powinny by¢ odporne na degradacyjne oddziatywanie gruntu.

Ostatnia warstwa - strefa nawierzchniowa powinna by¢ wykonana w sposéb odpowiedni do
przewidywanej nawierzchni.
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g)
h)

Kontrola badania i odbior robot w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne — odbywac sie
bedzie zgodnie z Rozdziatem II. Wymagania ogdlne niniejszej STWiIORB, ponad to:
Zamawiajgcy wymaga rozliczenia ilosciowego, zdemontowanych rurociggdw, armatury i innych
elementéw demontowanych sieci cieptowniczych. Ztom (oczyszczony z izolacji) nalezy przeka-
zaC Zamawiajgcemu.

Zakres i kompletnos¢ wykonania tych robét bedzie odbierany w zakresie okreslonym w Przed-
miarze robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac¢ zapiséw Ustawy Prawo o Odpadach.

Wymagane bedzie okazanie dokumentow potwierdzajacych utylizacje waty szklanej, gruzu i in-
nych odpaddw.

Przed zasypaniem preizolowanych rurociggow sieci podziemnej, rurociggi nalezy poddac osta-
tecznej kontroli przez nadzor ze strony wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do zasypania sieci nalezy:

+ dokonac¢ odbioru zespotdéw ztaczy w tym odbioru instalacji alarmowe;,

+ dokonac¢ odbioru wykonania stref kompensacyjnych w zakresie zgodno$ci z projektem sieci
w tym w zakresie: rodzaju, iloci i potozenia poduszek kompensacyjnych,

+ sprawdzi¢, czy odlegto$¢ pomiedzy rurociggami, mierzona na poziomie oOsi rurociggow jest
zgodna z wymaganiami. Dwie nitki rurociggu powinny by¢ utozone na tym samym poziomie,
a odlegtos¢é pomiedzy rurociggami powinna by¢ zgodna z projektem sieci, lecz nie mniejsza
niz 20 cm,

+ sprawdzi¢, czy materiat zasypki, do umieszczania wokot rurociggu ma wymagany skfad od-
powiadajgcy przyjetemu w obliczeniach tarciu pomiedzy rurg ostonowaq i zasypka.

+ usung¢ z wykopow wszelkie zanieczyszczenia pozostate po wykonywanych pracach, a odpa-
dy tworzyw sztucznych, pianek izolacyjnych itp. nalezy przekaza¢ do zagospodarowania
zgodnie z Prawem o odpadach.

Potwierdzeniem wykonania w/w czynnosci, powinien by¢é odpowiedni wpis do dziennika budo-

wy.

Wymagania dotyczace obmiaru robot w zakresie burzenia i rozbiérki, roboty ziemne — zawarto

w Rozdziale Il. Wymagania ogélne niniejszej STWiIORB.

Opis sposobu odbioru robdt w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne — odbywac sie be-

dzie zgodnie z Rozdziatem Il. Wymagania ogdlne niniejszej STWiORB.

Rozliczenie robot tymczasowych w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne — roboty tym-

czasowe zostaty zawarte w przedmiarze robot i zgodnie z jego systematykg beda rozliczane.

Dokumenty odniesienia:

Wszystkie czesci i zatgczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robot i pro-

jekty budowlane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. 01.62.628 z p6zn. zm.)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych t. | wydawnictwo

ARKADY 1990.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogolnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.03.169.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higie-

ny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. (Dz.U.03.47.401)
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3.2. CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby, Roboty w zakresie
ksztatltowania terenéw zielonych

a) Czes¢ wstepna:

2 Nazwa zadania - Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytagczami do budynkéw na terenie
pomiedzy ul.: Al. Jana Pawia Il — Krélowej Jadwigi - Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w
Kedzierzynie-Kozlu

2 Przedmiot zadania — Modernizacja sieci cieptowniczych, poprzez zastgpienie istniejacych cie-
ptociaggéw kanatowych sieciami realizowanymi w systemie rur preizolowanych. Szczegotowy
opis zadania znajduje sie w Rozdziat | punkt 1.3 niniejszej STWiORB.

2 Zakres zadania — roboty w zakresie usuwania gleby konieczne do zrealizowania odcinkdw sieci
cieptowniczych okreslonych w Rozdziale | punkt 1.3 STWiIORB - Wykaz odcinkéw stanowia-
cych przedmiot zamowienia, oraz w przedmiarach.

2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych zawarto w Rozdziat | punkt
1.4 niniejszej STWIORB.

2 Informacje o terenie budowy — zawarte zostaty w Rozdziale | punkt 1.5. Informacje o terenie
budowy, niniejszej STWIORB.

2 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét — okreslono w Rozdziale | punkt 1.6. Oznaczenia, ni-
niejszej STWiORB.

2 Okres$lenia podstawowe — zdefiniowano w Rozdziale | punkt 1.7. Definicje podstawowych ter-
mindw, niniejszej STWIORB.

b) Wymagania dotyczace materiatdw w zakresie usuwania gleby:

2 Materiat rodzimy z wykopu zaleca sie wykorzysta¢ do zasypywania wykopu w strefie zagesz-

czania - powyzej strefy rurociggu (tarcia).

Do rekultywaciji trawnikéw nalezy uzywac ziemi urodzajnej wraz z odpowiednimi nawozami.

Natomiast materiaty pomocnicze i eksploatacyjne nalezy stosowac zgodnie z przyjetg technolo-

gig wykonania robot i obowigzujgcymi przepisami w szczegolnosci BHP. A takze warunki Roz-

dziatu Il. Wymagania ogolne niniejszej STWiIORB.

c) Roboty w zakresie usuwania gleby - wymagajg stosowania nastepujgcego sprzetu: samochaod

dostawczy do 0,9t, samochdd skrzyniowy do 5t. Wykonawca wykaze sie mozliwoscig korzystania

z powyzszego sprzetu i dostarczy inzynierowi kontraktu dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Ponadto sprzet musi spetniaé warunki

okreslone w Rozdziale Il. Wymagania ogolne, punkt 2 niniejszej STWIORB.

d) Transport w zakresie usuwania gleby - odbywac sie bedzie w zakresie placu budowy, sposo-

bem recznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie humusowanej ziemi. W czasie transportu nalezy

stosowac sie do postanowien BiOZ i przepisow BHP.

e) Wymagania dotyczace wykonania usuwania gleby, Roboty w zakresie ksztattowania terenéw

Zielonych:

2 Nalezy zdja¢ urodzajng warstwe ziemi warstwe ziemi grubosci min. 10 cm, i skladowaé w prze-
znaczonym na to miejscu w obrebie budowy lub poza nig. W zaleznosci od warunkow tereno-
wych.

2 Nie wolno umieszczac¢ ziemi gorszej jakosci niz wykopana,

2 Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wspotczesnej sztuki ogrodniczej i obowigzujacy-
mi przepisami, a w szczegolnosci Ustawie o Ochronie Przyrody, zgodnie z Inwentaryzacjq Zie-
leni opracowang dla poszczegolnych zadan, oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi przez
Wydziat Ochrony Srodowiska wtasciwego terytorialnie Urzedu Miasta.

> W przypadku naliczenia przez Wydziat Ochrony Srodowiska wtasciwego terytorialnie Urzedu
Miasta kary z tytutu niestosowania sie do Decyzji zezwalajgcej na wyciecie drzew i krzewow lub
przekroczenia jej zakresu podczas realizacji przedmiotu umowy z winy wykonawcy. Wykonaw-

>
2>
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ca zwroci Inwestorowi rownowaznosc¢ natozonej kary lub zostanie ona potrgcona z wynagro-
dzenia wykonawcy.
2 Woykonanie robot rekultywacji terenu w szczegolnosci polegac bedzie na:

* * & o o * * ¢ o o *
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+ Wycince drzew
Sciecie korony drzewa, rozdrobnienie gatezi, konarow i lisci rozdrabniarkg, oraz wywiezienie,
potozenie pnia i pociecie go na krétkie odcinki (0,5 m) oraz wywiezienie,
wykopanie korzenia, obciecie odndg korzenia i rozdrobnienie z wywiezieniem, wywiezienie
karpiny,
zasypanie dotu po korzeniu dostarczong ziemig i ubicie,
wyréwnanie terenu.
+ Woycince krzewow
Sciecie korony krzewu, rozdrobnienie gatezi, konardw i lisci rozdrabniarka, oraz wywiezienie,
wykopanie korzenia, obciecie odnog korzenia i rozdrobnienie z wywiezieniem,
zasypanie dotu po korzeniu dostarczong ziemig i ubicie,
wyréwnanie terenu.
+ Sadzenie drzew:
dostarczenie sadzonek drzew o ustalonym z inspektorem nadzoru gatunku, zdrowych, wol-
nych od szkodnikéw,
wykopanie i przygotowanie dotu poprzez zaprawienie ziemig kompostowg i podlanie,
ustawienie sadzonki w dole i zasypanie ziemig urodzajna,
rozplantowanie pozostatej ziemi,
odpowiednia pielegnacja sadzonki gwarantujgca jej przyjecie.
+ Sadzenie krzewéw ozdobnych i zywoptotowych:
dostarczenie sadzonek krzewow o ustalonym z inspektorem nadzoru gatunku, zdrowych,
wolnych od szkodnikdw,
wykopanie i przygotowanie dotu poprzez zaprawienie ziemig kompostowg i podlanie,
ustawienie sadzonki w dole i zasypanie ziemig urodzajng i podlanie,
rozplantowanie pozostatej ziemi,
odpowiednia pielegnacja sadzonki gwarantujgca jej przyjecie.
+ Przesadzanie drzew:
Podjechanie do miejsca kopania dotu
Opuszczenie kosza i przygotowanie go do kopania
Wykopanie dotu
Podniesienie kosza z ziemig i odwiezienie jej na odlegtos¢ do 5 m
Zamkniecie kosza i przygotowanie przesadzarki do przejazdu po drzewo
Przejazd przesadzarkg do miejsca wykopania drzewa
Wykopanie drzewa przesadzarkg
przewiezienie drzewa za pomocg przesadzarki
Podjechanie z drzewem do dotu
Opuszczenie kosza z drzewem
Ustawienie drzewa w dole i przytrzymanie w czasie obsypywania
Zamkniecie kosza i przygotowanie przesadzarki do przejazdu
Reczne obsypanie ziemig bryty korzeniowej drzewa przesadzanego przesadzarkg
rozplantowanie pozostatej ziemi,
odpowiednia pielegnacja sadzonki gwarantujaca jej przyjecie.
+ Przesadzanie krzewow:
wykopanie krzewu
w razie koniecznosci zadotowanie krzewu
zasypanie dotu po korzeniu dostarczong ziemia i ubicie,
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wyréwnanie terenu.
wykopanie i przygotowanie dotu poprzez zaprawienie ziemig kompostowsq i podlanie,
ustawienie krzewu w dole i zasypanie ziemig urodzajng i podlanie,
rozplantowanie pozostatej ziemi,
odpowiednia pielegnacja krzewu gwarantujgca jego przyjecie.
+ Rekultywacja trawnikow poprzez:
wyzbieraniu i wywiezieniu resztek pobudowlanych i Smieci,
rekultywacja gleby
orce glebogryzarkag
roz$cieleniu ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 5 cm,
zatozenie trawnika siewem z nawozeniem,
+ podlewanie trawnika.
Na obszarach z warstwg gruntu uprawnego nawierzchnia wzdtuz trasy sieci musi by¢ przywro-
cona do stanu pierwotnego. Obszary pokryte uprzednio trawag powinny by¢é wyréwnane i ponow-
nie obsiane trawa.

* 6 ¢ 0o o

* ¢ 6 0 o

f) Kontrola badania i odbiér robét w zakresie roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych —
odbywac sie bedzie zgodnie z Rozdziatem Il. Wymagania ogdlne niniejszej STWIORB, ponad to:

2>
>

>

>

>

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zapiséw Ustawy Prawo o Odpadach.
Potwierdzeniem wykonania w/w czynnos$ci, powinien by¢ odpowiedni wpis do dziennika budo-
wy.

Po wykonaniu robo6t w ramach poszczegdlnych zadan firma wykonawcza powiadomi inspektora
nadzoru MZEC Sp. z 0.0. 0 zakohczeniu robdt i ustali z nim termin odbioru robaét.

Odbidr nastgpi na podstawie wizualnej oceny wykonania robét, potwierdzeniem dokonania od-
bioru bedzie Protokét Odbioru w formie pisemnej. W odbiorze moze uczestniczy¢ rowniez
przedstawiciel wtasciciela terenu, oraz przedstawiciel Wydziat Ochrony Srodowiska wtasciwego
terytorialnie Urzedu Miasta.

Rozliczenie robot odbywac sie bedzie wg harmonogramu rzeczowo-finansowego dostarczone-
go przez Wykonawce.

g) Dokumenty odniesienia:

>

L 7 7

Wszystkie czesci i zatgczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz Przedmiary robot i pro-
jekty budowlane.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. 01.62.628 z p6zn. zm.)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych T 1. wydawnictwo
ARKADY 1990

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.03.169.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U.03.47.401)

3.3. CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw

a) Czes¢ wstepna:
2 Nazwa zadania - Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw na terenie

pomiedzy ul.: Al. Jana Pawia Il — Krolowej Jadwigi - Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego
w Kedzierzynie-Kozlu

2 Przedmiot zadania — Modernizacja sieci cieptowniczych, poprzez zastgpienie istniejgcych cie-

ptociggdw kanatowych sieciami realizowanymi w systemie rur preizolowanych. Szczegotowy
opis zadania znajduje sie w Rozdziat | punkt 1.3 niniejszej STWiIORB.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych Strona 21



Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budyn-
kéw na terenie pomiedzy ul.: Al. Jana Pawta Il — Krolowej Jadwigi energoekspert sp.20.0.

- Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynie-KoZzlu energia i ekologia

> Zakres zadania — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw konieczne do zrealizowa-
nia odcinkéw sieci cieptowniczych okreslonych w Rozdziale | punkt 1.3 STWiIORB - Wykaz od-
cinkow stanowigcych przedmiot zamowienia.

2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych zawarto w Rozdziat | punkt
1.4 niniejszej STWIORB.

> Informacje o terenie budowy — zawarte zostaty w Rozdziale | punkt 1.5. Informacje o terenie
budowy, niniejszej STWIORB.

2 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét — okreslono w Rozdziale | punkt 1.6. Oznaczenia, ni-
niejszej STWiORB.

2 Okreslenia podstawowe — zdefiniowano w Rozdziale | punkt 1.7. Definicje podstawowych ter-
minow, niniejszej STWIORB.

b) Wymagania dotyczace stosowanych materiatow podstawowych
Wymagania techniczne dla systemow rurowych uzywanych do wykonania zamowienia:

Rodzaj sieci w systemie cieptowniczym:

Wszystkie elementy systemdw rurowych powinny by¢ nowe na gwarancji producenta.

Dostarczane zespoty rurowe powinny by¢ rurami montowanymi z rur stalowych, poliuretanowej
pianki izolacji termicznej i zewnetrznego ptaszcza z wysoko szczelnego polietylenu, posiadac
przewody do systemu alarmowego i by¢ wykonane zgodnie z najbardziej aktualna normg PN-EN
253.

Ksztattki powinny by¢ wykonane zgodnie z najbardziej aktualna normg PN-EN 448.

Zespoty ztgcza powinny by¢ wykonane z najbardziej aktualna normg PN-EN 489.

Zgodnosc¢ wykonania z w. wym. normami musi by¢ udokumentowana poprzez odpowiednie certyfi-
katy potwierdzajgce przeprowadzenie i wyniki testbw opisanych w ww. normach wykonanych
przez niezalezng instytucje tzn. komorke badawcza, instytut, laboratorium, osrodek badawczy nie
powigzany w zaden sposob z firmg skfadajacq oferte.

Zespot rurowy wraz z komponentami winien spetnia¢ nastepujace warunki i wymagania:

Cisnienie projektowane: 1,6 MPa

Cisnienie probne: 2MPa

Projektowana temperatura zasilania: 1350 C

Temperatura powrotu: 65°C

Izolacja: Pianka poliuretanowa

Obudowa: Polietylen o wysokiej gestosci
Rury preizolowane

Zespot rurowy bedzie wykonany jako rury stalowe z poliuretanowg piankg izolacyjna, integralnym
systemem alarmowym z przewodow miedzianych i zewnetrznym ptaszczem o wysokiej gestosci
polietylenu. Materiaty bedg potaczone razem w jedng forme z wytrzymatoscig na $cinanie pomie-
dzy rurg stalowg a zewnetrznym ptaszczem min. 0,12 MP w osi i min. 0,2 MP w stycznym kierun-
ku.

Rurociggi stalowe

Wymiary rur stalowych bedg zgodne z PN-ISO 4200 (dla rur przewodowych PN-80/H-74219, dla
rur ochronnych PN 79/H-74244), a w zakresie minimalnych wartosci srednic i grubosci Scianek
zgodne z Tabelg 1 PN-EN 253. Rury bedg dostarczone jako rury bez szwu ze stali R-35 lub w/g
DIN-1629 ze stali St 37 zgodnie z PN-EN 253 lub rbwnowaznego standardu, a dla rur ochronnych
ze stali odmiany wytrzymatosciowj G235. Stal bedzie gwarantowac (dla rur przewodowych) mini-
malng wytrzymatosé na petzanie 210 N/mm przy 130°C.
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Spawanie rurociggéw musi spetnia¢ techniczne wymagania PN-EN 253 i jakos¢ musi by¢ udoku-
mentowana zgodnie z PN-EN 10204:2005 (U).

Pozostate normy mogg by¢ uzywane pod warunkiem, ze sg one rownowazne lub lepsze. Ciezar
wykazania, ze uzyte standardy sg rownowazne spoczywa na Wykonawcy.

Produkcja stali

Rura nie moze posiada¢ wgtebien wiekszych niz 25% grubosci Scianki mierzonej jako réznica mie-
dzy najgtebszym punktem i oryginalnym konturem zewnetrznym rury. Diugos¢ wciecia w kazdym
Kierunku nie moze przekraczac potowy srednicy rury. Wszystkie zimne naciecia z ostrym wcieciem
na dnie uwazane bedg jako wady. Wciecie musi by¢ usuniete za pomocg szlifowania.

Obrobka powierzchni

Nieznaczne defekty na powierzchni materiatu macierzystego moga by¢ usuniete przez szlifowanie
pod warunkiem, ze minimalna grubo$¢ Scianki nie jest zredukowana do wielkosci mniejszej niz ob-
liczona minimalna grubosc¢ scianki. Szlifowanie jest dozwolone na dtugosci nieprzekraczajgcej 2 x
Dn lub 300 mm w zalezno$ci, ktora wielkos¢ jest mniejsza. Naprawa defektow przez spawanie nie
jest dozwolona.

Naprawa materiatu macierzystego

Usuwanie defektéw materiatu macierzystego przez spawanie nie jest dozwolone.

Niedoskonato$ci materialu macierzystego moga by¢ usuniete przez szlifowanie przed testem hy-
drostatycznym pod warunkiem, ze szlifowanie ograniczone jest do wielkosci nie wiekszej niz 2 x
Dn lub 300 mm w jakimkolwiek kierunku podtuznym lub obwodowym. Obszary oszlifowane powin-
ny posiada¢ gtadka krzywizne powierzchni. Grubos¢ scianki po oszlifowaniu powinna miesci¢ sie
w tolerancjach podanych w PN-EN 253 tabela 3.

WYMIARY, CIEZAR | TOLERANCJE

Dtugosc

Rury powinny by¢ dostarczone w odcinkach o dtugosci 12000 mm dla wszystkich Srednic. Toleran-
cja dtugosci wynosi +25 mm; Za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza sie odcinki rur o dtugosci
18000 mm.

Prostolinijno$¢ i koncowki rur
Koncdwki rur powinny by¢ uciete prostopadle do osi rury z tolerancjg +0,5 mm w kazdym punkcie.

Koncdéwki rur powinny by¢ sfazowane i przygotowanie do spawania zgodnie z PN-ISO 6761:1996
i PN-EN ISO 9692-1:2005 (U).

Ciezar i dopuszczalne odchylenia
Ciezar i dopuszczalne odchylenia jak w PN-EN 10220:2005.

OZNACZENIA

Wykonawca powinien oznaczy¢ na rurze ostonowej:

2nominalng srednice i nominalng grubosc¢ scianki rury przewodowej;
3gatunek i symbol stali;

2swoj znak identyfikacyjny;

>numer normy PN-EN 253;
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Srok i tydzien wypetnienia piankg (moze byé za pomoca kodu);
numer rury nadany przez wytwaorce.

Kolana

Kolana i elementy tukowe muszg by¢ produkowane i posiada¢ parametry zgodnie z normg PN-EN
448. Kolana i elementy tukowe rur muszg by¢ dostarczone w rozwigzaniu systemowym, tzn. ze po
ich montazu muszg spetniaé te sama jakos¢ jak inne czesci systemu.

Do wykonywania tukéw katowych rur musi by¢ zastosowana technika i sprzet, ktére wykluczajg
sporadyczne przecigzenie zastosowanych materiatow.

Materiaty
Wszystkie kolana powinny by¢ wykonane z rur stalowych bez szwu. Kolana giete na zimno bedg

akceptowane pod warunkiem, ze kazdej partii elementéw bedzie towarzyszyt odpowiedni certyfikat
zgodnie z PN-EN 10204:2005 (U). W kolanach gietych minimalna grubos¢ scianki rury gietej nie
moze by¢ mniejsza niz 85% nominalnej grubosci scianki rury proste;.

Przygotowanie koncowek
Jesli nie podano inaczej, kolana muszg by¢ dostarczone z kohcowkami sfazowanymi przystoso-
wanymi do spawania w terenie.

Tolerancje
Kolana musza by¢é wykonane o tolerancji katowej nieprzekraczajacej +2,0 stopnia.

Tolerancje zewnetrznej srednicy koncéwek kolana muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 10208-
2+AC:1999

Tolerancje korpusu kolana powinny by¢ okreslone w Ofercie. Zewnetrzna owalno$¢ koncéwek ko-
lana obliczona wg wzoru:

Owalnos¢ zewn. = 200 x [Dmax - Dmin] : [Dmax + Dmin], gdzie D jest srednicg zewnetrzng, nie
moze przekroczy¢ 2 %.

Owalnos¢ w obszarze giecia nie moze przekraczac 6 %

Koncowki kolana powinny by¢ uciete prostopadle do osi rurociggéow z tolerancjg +0,5 mm w do-
wolnym punkcie.

Inspekcja kompletnych kolan

Wszystkie powierzchnie nie powinny posiada¢ karbéw, nacie¢, nadzerek, nawarstwien, zgorzelin
spawalniczych i innych defektow.

Grubos¢ scianki wzdtuz najdtuzszego tuku kolana musi by¢ w sposob cigglty pomierzona ultraso-
nicznie i nie moze by¢ mniejsza niz minimalna grubos¢ wynikajgca z obliczen.

Inspekcja wtasciwosci mechanicznych musi byé dokonana na probkach wzietych po ostatniej ob-
robce cieplnej. Kolana powinny byé podzielone na grupy zawierajgce pozycje nalezace do tej sa-
mej grupy, tzn. o tym samym wygieciu, obrébce cieplnej i tych samych wymiarach. Kilkakrotna ob-
rébka cieplna moze by¢ uwazana za jednag, jesli zostanie zapewniona ta sama obrdobka zagie¢
w tym samym czasie.

Wszystkie kolana bedg testowane zgodnie z zasadami norm PN-EN 448, PN-EN 489 i PN-EN
253.
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Testy i certyfikaty rur i kolan

Wykonawca musi przygotowac certyfikaty inspekcji dotyczgcych rur stalowych, obuddéw polietyle-
nowych i zestawu montazowego zgodnie z PN-EN 10204:2005 (U) i dostarczy¢ je do Zamawiaja-
cego nie pdzniej niz 7 dni przed dostawa rur.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wyznaczenia niezaleznego inspektora (-ow).

Certyfikat inspekcji musi zawiera¢ co najmnie;j:

2Wazng norme i specyfikacje dot. produkciji i testowania

> Jakos¢ materiatu

2Czynnik spawania

>Wymiar, ciezar, numer i dtugosc¢

2>Kompletng analize chemiczna tgcznie z wartoscig CE (rownowaznik weglowy)
> Test hydrostatyczny

2 Préby nieniszczgce tgcznie z odciskiem stempla

2 Testy mechaniczne

20Oznaczenie i numery rur i kolan

2 Podpis inspektora

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ produkcji rur ze specyfikacjg i musi by¢ w stanie to
udowodnic.

Oznaczenie

Wykonawca powinien oznaczy¢ na rurze ostonowe;j:

2nominalng srednice i nominalng grubos¢ Scianki rury przewodowej
2>kat giecia

2 gatunek stali i symbol rury przewodowej

2swoj znak identyfikacyjny

>PN-EN 448

Srok i tydzien wypetnienia piankg (moze by¢ za pomoca kodu)
numer kolana nadany przez wytworce

Izolacja pianowa

Pianka izolacyjna musi spetnia¢c wymagania najnowszej normy PN — EN 253, potwierdzone przez
niezalezng instytucje do testowania, wraz z Zatgcznikami A - D jako skltadowg czescig tej normy,
dotyczacej rur preizolowanych stosowanych w systemach cieptowniczych uktadanych w ziemi
(substancja spieniajgca pianke musi by¢ produkowana z substancji nieniszczgcej warstwy ozono-
wej).

Wykonawca musi poswiadczyé, ze system jest zaprojektowany na czas pracy wynoszacy 30 lat
przy temp. 1309C oraz krotkotrwale przy temp. 140°9C w ciggu max. 500 godz/rok.

Pianka musi zawiera¢ min. 88% zamknietych komérek i_jako min. musi posiadaé nastepujgce wia-
Sciwosci:

>Srednia masa wtasciwa na catej dtugosci rury: 80 kg/m3

>gestosc¢ rdzenia: min. 60 kg/m3
>wytrzymatosc¢ na $ciskanie: min. 0,3 N/mm
>temp. ciagta: 130°C

> przewodnosé cieplna: max. 0,033 W/mK przy 50°C (przed starzeniem)
2absorbcja wody : mniej niz 10% (objetosci)

2
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Pianka musi byé¢ odporna na petzanie przy obciazeniu promieniowym przy 150°C
Jakosc¢ dostarczonej izolacji musi by¢ udokumentowana certyfikatem przygotowanym zgodnie
z PN-EN 10204:2005 (U).

Obudowa zewnetrzna

Obudowa zewnetrzna musi spetnia¢ wymagania najnowszej normy PN — EN 253 potwierdzone
przez niezalezng od Wykonawcy, upowazniong instytucje wraz z Zat. A - D stanowigcymi integral-
ng czesc normy dotyczgcej rur preizolowanych stosowanych w systemach cieptowniczych i ukta-
danych w ziemi.

Obudowa zewnetrzna musi by¢ zbudowana z odpornego, o wysokiej gestosci polietylenu (HDPE)
o nastepujgcych charakterystykach:

CecHa WARTOSE LicZBOWA Norma
Gestosé > 944 kg/m3 PN-EN ISO 1183-1:2004 (U)

PN-EN ISO 1183-2:2005 (U)
PN-EN ISO 1183-3:2003 (U)

Wydtuzenie przy naciggu > 350% naciagu

Wytrzymatos¢ na pefzanie > 19 N/mm?2

Liczba stopowa max. MFI 190/5 PN-EN 1133:2005 (U)
Odporno$¢ na uderzenia > 16 Mj/mm2

Czas indukgji stabilno$ci termicznej > 10 min PN-EN ISO 2505:2005 (U)
Trwatos¢ > 1 rok PN-EN ISO 877:2004
Stabilnos¢ projektowa deformacji osiowej <2%

Wszystkie zgrzewania w fabryce musza by¢ wykonane przez doswiadczonych pracownikow wy-
szkolonych przez Wykonawce. Instrukcje zgrzewania muszg zawieraC wszystkie parametry zgrze-
wania bazowane na instrukcjach wykonawcy.

Wykonawca dostarczy certyfikat, ktéry musi zawiera¢ numer partii, liczbe stopowa, gesto$é, mak-
symalne i minimalne srednice, maksymalng i minimalng grubosc¢ scianki oraz test na rozcigganie.

Zespoly ztgcza (mufy)

Zespoty ztagcza bedg wykonane zgodnie z PN - EN 489 "System potgczonych rur preizolowanych
do cieptej wody przesytanej siecig utozong w ziemi. Potgczenia rur stalowych o poliuretanowej izo-
lacji termicznej i zewnetrznej obudowie z polietylenu o wysokiej gestosci".

Materiaty do potgczen musza byé dostarczone odpowiednio zapakowane i utrzymywane w su-
chym pomieszczeniu do czasu utozenia rurociggdw i rozpoczecia robét instalacyjnych.

Potaczenia muszg by¢ przystosowane do przenoszenia sit i wykonania testow cisnieniowych
o wielkosci 0,2 bar na szczelnos¢ przed ich izolacja.

Typ potaczenia moze byC¢ zgrzewany razem z zewnetrzng obudowg rury preizolowanej tak, by two-
rzyt zespoét nieuszkadzalny / nietamliwy.

Nieniszczaca inspekcja zgrzewow i jakosc pianki izolacyjnej musi by¢ mozliwa. Metoda musi by¢
zaproponowana i zapewniona przez Wykonawce. Oferowany system musi gwarantowaé wytrzy-
matos¢ i jakos¢ zespotu ztgcza, co najmniej takg jak obudowy zewnetrznej.

Potaczenia rur z HDPE powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 489.

Metoda izolowania ztacz poprzez mufy polietylenowe i opaski termokurczliwe jest dopuszczalna.
Istotne jest, aby préba cisnieniowa 0.2 bara data wynik pozytywny.

Izolacja ztacz w postaci muf z tupek prefabrykowanych jest dopuszczalna.
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System alarmowy

System alarmowy bedzie oparty na przewodach miedzianych zainstalowanych w izolacji i winien
sktadac¢ sie z dwdch przewodow miedzianych o grubosci przekroju 1,5 mmz2 i koncéwkach utozo-
nych w przekroju na godzinie 10i 2 lub 91 3.

System bedzie przystosowany do wykrycia wilgoci pojawiajagcej sie w piance izolacyjnej. Bedzie on
oparty na pomiarze opornos$ci elektrycznej miedzy przewodem elektrycznym i rurg stalowg i be-
dzie w stanie zlokalizowa¢ defekt przed uszkodzeniem rury i izolaciji.

tgczenie przewodow alarmowych

Wykonawca dostarczy potaczenia zaciskowe i wymagane narzedzia celem zapewnienia wiasciwe-
go potaczenia przewodow. Wszystkie potaczenia bedg wykonane na zacisk i lutowane.

Do instalacji Wykonawca dostarczy przenosny instrument pomiarowy celem dokonania pomiarow
stwierdzajacych zgodnos$¢ wykonania instalacji z odnosnymi instrukcjami.

Instrukcja
Wykonawca winien dostarczy¢ kompletny schemat potaczen przewodow oraz petng instrukcje dot.

utrzymania i wykrywania usterek w systemie.

Jednostka nadzorujgca
Wykonawca dostarczy sprzet, ktory - na podstawie potgczonych drutéw miedzianych - umozliwi
nadzér centralnej jednostce nad wszystkimi jednostkami potgczonymi.

System odgatezien

Oferowany system odgatezien powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 448. Jakakolwiek
technika bedzie zastosowana, ostateczne odgatezienie winno byc¢ tej samej jakosci jak inne czesci
systemu.

Dopuszcza sie oferowanie zaréwno odgatezien prefabrykowanych jak i sktadanych.

Zatadunek i zwigzane z tym operacje

Rury i kolana nie mogg by¢ dostarczone przed uzyskaniem wynikéw wszystkich testéw wykona-
nych na rurach, ich sprawdzeniem i akceptacja.

Wszystkie czynnosci takie jak zatadunek, roztadunek powinny by¢ wykonane w ten sposob, aby
zminimalizowac¢ uszkodzenia powierzchni rury i sfazowanych kohcowek. Stosowanie przewodow
stalowych jest zabronione. Srodki zabezpieczajace powinny obejmowaé zawiesia i haki oraz odpo-
wiednie podktady z drzewa i inne nieuszkadzajgce elementy w czasie transportu. Nie jest dozwo-
lony zatadunek bezposrednio na poktad statku.

Ochrona rurociggu przed rdzewieniem w czasie transportu nie jest dozwolona.

Zastosowane normy:

PN - EN 253 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowni-
czych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zesp6t rurowy ze stalowej rury przewodowe;j,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

PN - EN 448 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowni-
czych ukfadanych bezposrednio w gruncie - Ksztattki — zespoty ze stalowej rury przewo-
dowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

PN - EN 489 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowni-
czych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespét ztgcza stalowych rur przewodowych z
izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-ISO 4200 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary i masy na jednostke
dtugosci
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PN-EN 10216-2:2002 (U) Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne dostawy.
Czesc¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z wymaganymi wtasno$ciami w tempe-
raturach podwyzszonych

PN-EN 10217-2:2002 (U) Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne dostawy.
Czesé 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z wymaganymi
whasnosciami w temperaturach podwyzszonych

PN-EN 10217-5:2002 (U) | Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne dostawy.
Czesc¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawanych tukiem krytym z wymagany-
mi wtasnosciami w temperaturach podwyzszonych

PN-EN 10220:2003 (U) Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke dtugosci

PN-EN 10204+A1:1997 | Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli

B 31.1 Standardy kodéw ANSI dla rur cisnieniowych. Rurociggi energetyczne.

PN-EN 13941:2004 (U) Projektowanie i montaz systemoéw preizolowanych rur zespolonych w ptaszczu ostono-
wym dla cieptownictwa

DIN 1626 Spawane rury okragte

c) Wymagania techniczne dla zawordéw kulowych/przepustnic uzywanych do wykonania
zamowienia

Wszystkie dostarczane zawory kulowe/przepustnice powinny by¢ nowe na gwarancji producenta.

Temperatura rurociggu
Temperatura minimalna + 5 °C
Temperatura maksymalna projektowa + 150 °C

CiSnienie
Cisnienie robocze projektowe 1,6 MPa

Srednice wewnetrzne - jak wyspecyfikowano w projektach technicznych

Zawory/przepustnice w zakresie srednic DN >=125 mm muszg posiada¢ odpowiednie wyposaze-
nie do montazu (np. uchwyty montazowe)

Zawory powinny by¢ bezobstugowe.

Koncéwki zaworéw muszg by¢ wykonane ze stali weglowej adekwatnej do spawania z naszymi ru-
rociggami wykonanymi ze stali ST 37. Wymiar zgodny z wymogami PN-ISO 4200:1998.
Wymagana minimalna grubos¢ koncowek zawordw:

>DN 10 — 80 mm — 3,6 mm

>DN 100 — 150 mm — 4,0 mm

>DN 200 mm — 4,5 mm

>DN 250 — 300 mm — 5,0 mm

Tolerancja srednicy kohcowek zaworéw:
>DN10-20mm +0,5%
>DN 15-150 mm +0,5%
>DN 200 — 300 mm = 1,0 mm

Tolerancja grubosci scianki:
Grubos¢ scianki 3,6 —6,3mm +0,45- 0,35 mm
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Tolerancja okragtosci koncowek zawordw:

R: Dumax - Dumin D2< 2%
Du..,. *+ Du,

max

Koncoéwki zaworéw powinny by¢ kalibrowane i fazowane oraz przygotowane do wspawania.
Koncowki zaworow muszg by¢ uciete prostopadle do osi zaworu z zachowaniem tolerancji 0,5 mm w kaz-
dym punkcie

Zawory/przepustnice muszg sie zamykac i otwieraé¢ przy maksymalnej réznicy cisnieh po obu stro-
nach zaworu/przepustnicy wynoszacej odpowiednio 16 bar. Réznica cisnien na zaworze/przepust-
nicy nie moze w zadnym wypadku spowodowaé uszkodzenia zaworu/przepustnicy lub przekfadni.
Konstrukcja zaworow/przepustnic musi by¢ taka, aby w wyniku uszkodzenia nie nastgpito gwattow-
ne zamkniecie, co w konsekwencji doprowadzitoby do znacznego wzrostu cisnienia, w wyniku kto-
rego mogtoby nastgpi¢ uszkodzenie innych czesci systemu.

Zwycieski Wykonawca musi dostarczy¢ do MZEC Sp. z 0.0. wszystkie niezbedne rysunki technicz-
ne zaworu/przepustnicy wraz z przektadnig oraz petng specyfikacje wszystkich zastosowanych
materiatdbw, a takze informacje dotyczace charakterystyk, spadkéw cisnienia, wartosci Kv dla
wszystkich srednic. Na rysunkach muszg by¢ podane niezbedne wymiary do prawidtowego monta-
zu i konserwacji zaworow/przepustnic.

Konstrukcja zaworu/przepustnicy musi by¢ taka, aby nie nastgpito zaciecie w czasie pracy w za-
kresach ww. temperatur.

Wszystkie materiaty, z ktérych wykonano czesci pracujace pod cisnieniem muszg spetniac wyma-
gania odnosnych norm.

Wszystkie czesci niewykonane ze stali nierdzewnej muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
korozja, z wyjatkiem 80 mm koncowek zawordw/przepustnic przeznaczonych do spawania.

Testy i certyfikaty zaworow/przepustnic

Wykonawca musi przygotowac certyfikaty inspekcji zawordéw/przepustnic i dostarczy¢ je do MZEC
Sp. z 0.0. nie pdzniej niz 7 dni przed ich zatadunkiem. Certyfikaty inspekcji powinny zawiera¢ co
najmniej:

2 Odpowiednie normy i specyfikacje produkcji i testowania

> Certyfikaty materiatébw tacznie z analizg chemiczng, wytrzymato$¢ na rozcigganie, granice pla-
stycznosci, wydtuzenie

> Certyfikaty spawania

Swymiary, ciezar, numer

> certyfikaty préb cisnieniowych i szczelnosci

2 podpis inspektora

Test ciSnieniowy

Kazdy zawér/przepustnica musi by¢ testowany w fabryce w potozeniu pototwartym. Test musi by¢
wykonany wodg o temperaturze +20°C i pod ci$nieniem 25 bar . Czas trwania testu bedzie wynosit
15 min. Wymaganiem jest brak przecieku.

Wszystkie zawory muszg by¢ testowane na szczelnos¢ wodg o temperaturze pokojowej i przy ci-
Snieniu minimum 1,1 razy max. ci$nienia roboczego na przemian z kazdej strony zaworu. Wyma-
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ganiem jest zapewnienie, aby maksymalny przeciek spetniat wymagania ISO 5208-1982 (E) pozy-
cja 2.
Po zakonczeniu testowania zawory muszg byc catkowicie opréznione z wody i osuszone.

Zawory/przepustnice powinny by¢ odporne na zanieczyszczenia mechaniczne (piasek, zawiesina
korozyjna).

Zamawiajacy lub jego przedstawiciel musi mie¢ dostep do wszystkich informacji zwigzanych z pro-
dukcjg i kontrolg w ciggu catego procesu produkcyjnego, tacznie z zaktadami poddostawcow.
Wykonawca musi dostarczy¢ bezptatnie wszystkie konieczne srodki do sprawdzenia, ze proces
produkcyjny jest zgodny z kontraktem, zaréwno pod wzgledem jakosci jak i czasu. Wszystkie za-
wory/przepustnice o srednicy od Dn 150 muszg by¢ zaopatrzone w przektadnie i koto do sterowa-
nia recznego.

Wszystkie zawory/przepustnice muszg by¢é wyposazone w slimak samohamowany przekfadni.
Wszystkie przektadnie muszg by¢ wyposazone w niezbedny uktad smarowania.

Wszystkie przektadnie muszg by¢ konstrukcji metalowe;.

Pokretta do sterowania recznego przy zamykaniu muszg wykonywac ruch zgodny z ruchem wska-
zbwek zegara.

Zawor/przepustnica powinien by¢ wyposazony w odpowiedni wskaznik pokazujgcy jego potozenie
od 0 do 100% otwarcia.

Wykonawca dostarczy do MZEC Sp. z 0.0. 3 komplety instrukcji instalacji i eksploatacji w jezyku
polskim, na co najmniej 2 tygodnie przed dostarczeniem zawordéw. Instrukcje powinny obejmowac
procedure montazu dla wykonawcoéw Zamawiajgcego, sposobu eksploatacji itp. Wykonawca do-
starczy rowniez wymagania odnosnie procedury spawania zaworow /przepustnic do rurociggow.
Musi by¢ réwniez zatgczona odpowiednia norma.

Dla kazdego typu zaworu/przepustnicy muszg by¢ zatgczone w jezyku polskim po trzy komplety in-
strukcji dotyczacej konserwacji zalecanej przez wytworce.

Oznakowanie
Oznaczanie pojedynczych czesci.
Wszystkie czesci muszg by¢ oznaczone w ten sposéb, aby byty jasno zidentyfikowane: typ urza-
dzenia, numer czesci i nazwa wytworcy.
Na wykonanym zaworze/przepustnicy powinna by¢ zamocowana tabliczka znamionowa wykonana
ze stali nierdzewnej z nastepujgcym oznaczeniem:

2nazwa wytworcy

>numer produktu i rok jego produkcji

2zalecany kierunek przeptywu

Swymiary

cisnienie robocze

3cisnienie probne

2 maksymalna temperatura

Zawory/przepustnice nie mogg by¢ dostarczone bez dokonanej koncowej inspekcji przez Zama-
wiajgcego lub jego przedstawiciela oraz akceptacji catej dokumentaciji, chyba ze Zamawiajgcy zre-
zygnuje z inspekciji.

Wymagany minimalny okres gwaranciji dla urzadzen - 12 miesiecy.
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Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow - wymagajg stosowania nastepujgcego sprzetu:
zuraw samochodowy i zuraw samojezdny o udzwigu 4-6t, ciggnik kotowy o mocy 29-37 kW, samo-
chod dostawczy do 0,9t, samochod skrzyniowy do 5t, przyczepa skrzyniowa do 4,5t, samochdd
skrzyniowy do 5-10t, samochdd samowytadowczy do 5t, sprezarka elektrycz.4-5 m3/min, zespot
pradotwér.3-faz. 45kVA, spawarka elektr. wirujgca 300 A, urzadzenie do spawania metodg TIG,
samochdd diuzycowy, zgrzewarka komputerowa. Wykonawca wykaze sie mozliwoscig korzystania

Z powyzszego sprzetu i dostarczy inzynierowi kontraktu dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Ponadto sprzet musi spetniac warunki

okreslone w Rozdziale Il. Wymagania ogolne niniejszej STWIORB.

Transport w zakresie budowy rurociggéw - odbywac sie bedzie w zakresie placu budowy, oraz po

drogach publicznych, sposobem recznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie materiatéw — elemen-

téw sieci cieptowniczych, z miejsca wytworzenia do miejsca wbudowania. W czasie transportu na-
lezy stosowac sie do postanowien BiOZ i przepiséw BHP.

Transport materiatow na plac budowy musi odbywac sie z zachowaniem nastepujacych zasad:

> rury nalezy przewozi¢ samochodami dtuzycowymi utozone ptasko na dnie fadowni, w stosach
nie wyzej niz krawedz burty, w przypadku przewozenia rur o réznych dtugosciach dtuzsze pod
krotszymi,

2 rury nie mogg leze¢ ani opierac sie na kantach i krawedziach srodkéw transportowych moga-
cych uszkodzi¢ lub wgnies¢ ptaszcz lub rure ostonowa,

2 przy zatadunku i roztadunku rur i ksztaltek preizolowanych nie wolno stosowac lin czy tancu-
chéw metalowych mogacych uszkodzi¢ lub wgnies¢ ptaszcz lub rure ostonowa,

2 do podnoszenia nalezy stosowac tasmy parciane o szerokosci min. 100 mm,

2 w przypadku roztadunku rur dtuzszych nig 12 m nalezy stosowac trawerse.

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych w zakresie budowy rurociggéw:

2 Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowe powinny by¢ przed montazem poddane
ogolnej kontroli zewnetrznej, ktéra powinna wykazac, ze elementy te majg wymagang jakos¢
techniczna.

2 Przed montazem, kazdg rure preizolowang nalezy poddac kontroli pod wzgledem poprawnosci
dziatania systemu alarmowego.

2 Przy montazu i wykonywaniu wszelkich prac z rurami preizolowanymi z rurg ostonowg lub prze-
wodowg z tworzyw sztucznych, przy temperaturach nizszych od 0 °C, nalezy zwraca¢ uwage
na nastepujgce czynniki:

+ materiaty z tworzyw sztucznych stajg sie sztywniejsze i bardziej wrazliwe na niewtasciwe
obchodzenie sie z nimi w niskich temperaturach. W takich warunkach materiaty te nie
mogaq by¢ narazone na oddziatywania ekstremalne jak uderzenia, wstrzgsy i znaczace na-
prezenia cieplne. W trakcie prowadzenia prac przy rurociggach przy niskiej temperaturze
zewnetrznej wymagana jest szczegodlna ostroznos¢ (nawet wtedy gdy Swieci stoice),

+ przed przystgpieniem do ciecia rury z tworzywa, np. ptaszcza ostonowego z polietylenu, w
otoczeniu o niskiej temperaturze, rure nalezy podgrza¢ do temperatury co najmniej 20-
30°C. Przy podgrzewaniu nie mozna dopusci¢ do przegrzania tworzywa, szczegolnie

w miejscach ewentualnego pozniejszego zgrzewania.

+ Nie dopuszcza sie ciecia (skracania) na placu budowy odcinkéw rur preizolowanych w ru-
rach ostonowych z tworzyw sztucznych, przy temperaturze otoczenia ponizej 0 oC.

+ Nie dopuszcza sie w zadnym przypadku ciecia (skracania) preizolowanych ksztattek oraz
innych elementow.

2 Przewody preizolowanej sieci cieptowniczej powinny by¢ utozone ze spadkiem zgodnym z pro-
jektem technicznym sieci umozliwiajgcym odwodnienie sieci. Spadek jesli nie podano inaczej

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych Strona 31



Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budyn-
kéw na terenie pomiedzy ul.: Al. Jana Pawta Il — Krolowej Jadwigi energoekspert sp.20.0.

- Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynie-KoZzlu energia i ekologia

nie powinien by¢é mniejszy niz 0,3 %. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie ukfadanie
rurociggow bez spadkow, pod warunkiem zapewnienia odwodnienia sieci.

2 Przy dopasowywaniu dtugosci rur, ciecie rur preizolowanych nalezy wykonywac Scisle wedtug
instrukcji producenta rur. Przy cieciu nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki ostroznosci, aby
nie dopusci¢ do uszkodzenia izolacji cieplnej, rury ostonowej oraz przewodow systemu alarmo-
wego. Przy cieciu i ewentualnej dalszej obrébce rury ostonowej, w szczegolnosci z tworzywa
sztucznego, nalezy unika¢ pozostawiania ostrych krawedzi ciecia, sladoéw zebdw pity i innych
rodzajow rys. Dtugos¢ odstonietego, nieizolowanego konhca rury przewodowej powinna by¢ od-
powiednia do konkretnego rodzaju ztacza.

d) Instrukcja spawania, rur przewodowych sieci cieptowniczej z rur i elementéw preizolowanych

Wymagania ogolne:

2Przed rozpoczeciem spawania wykonawca powinien opracowac i uzgodni¢ niezbedne procedury
spawania oraz specyfikacje procedur spawania jak w PN EN 288. W trakcie prowadzenia robét
spawalniczych nalezy postepowac zgodnie z zatwierdzonym projektem i procedurami spawania.

2 Spawanie rur przewodowych wykonywac¢ bedzie wykonawca majacy odpowiednie mozliwosci
technologiczne, dysponujgcy uprawnionymi spawaczami (zgodnie z PN-M-69900, PN EN 287-1),
nadzorem spawalniczym oraz mozliwosciami kontroli procesu spawania. Sprzet spawalniczy powi-
nien zapewni¢ mozliwos¢ spawania rur przewodowych zgodnie z dokumentacjg, by¢ bezpieczny
i mie¢ wazne dopuszczenia do pracy. Wykonawca powinien zapewnic, ze podczas montazu ruro-
ciggow utrzymany zostanie system zapewnienia jakosci zgodnie z PN-EN 729-3. Wymaga sie aby
spawacze przewidziani do realizacji zamdwienia posiadali uprawnienia do wykonywania spoin od-
biorowych w co najmniej Il klasie. Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia takich upraw-
nien Inzynierowi Kontraktu przed przystgpieniem do wykonywania prac spawalniczych.

2 Spawanie stalowych rur przewodowych nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg technologiczng
spawania jak w PN-EN 288-2, zaakceptowang przez wtasciciela sieci.

2 Do spawania rur przewodowych nalezy stosowa¢ metody spawania elektrycznego, a w szczegdl-
nosci metode TIG (spawanie wolframowg elektrodg nietopliwg w ostonie argonu), metode E (spa-
wanie elektrodami otulonymi) oraz metode TIG/E (spawanie, gdy przetopienie wykonywane jest
metodg TIG, a wypetnienie spoiny metodg E). Laczenie stalowych rur przewodowych o grubosci
Scianki ponizej 3 mm mozna wykonywac¢ metodg spawania gazowego, a przy wiekszych grubo-
Sciach scianek dla spawania gazowego nalezy uzyska¢ akceptacje wiasciciela sieci.

>Materiaty dodatkowe do spawania - elektrody otulone, druty elektrodowe itp: powinny by¢ zgod-
ne z dokumentacjg i powinny by¢ poddane kontroli przez nadzér spawalniczy w zakresie m.in. pra-
widtowego doboru gatunkéw, waznosci atestéw i Swiadectw jakosci. Przechowywanie, transport
i uzytkowanie materiatbw do spawania powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta materiatéw.
Nie dopuszcza sie spawania przeterminowanymi elektrodami, tj. po okresie 2 lat od daty produkcji.
Elektrody otulone powinny by¢ przechowywane w suchych i ogrzewanych pojemnikach, zabezpie-
czajacych je przed zawilgoceniem.

2 Prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia
powyzej 5 °C, przy predkosci wiatru nieprzekraczajgcej 5 m/s, oraz predkosci wiatru nieprzekra-
czajgcej 10 m/s przy spawaniu elektrodami otulonymi. Niedopuszczalne jest spawanie elektrodami
o zawilgoconej otulinie.

2W przypadku prowadzenia prac przy wilgotnosci wzglednej powietrza powyzej 80 %, w czasie
wystepowania opaddw deszczu, mzawki i Sniegu stanowisko spawania nalezy zabezpieczy¢ na-
miotem, w ktorym musi by¢é mozliwo$¢ podgrzania powietrza do temperatury powyzej 5 °C i odpo-
wiednia wentylacja.
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2 Stanowisko do spawania powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP oraz przeciwpoza-
rowymi.

Wymagania ogdlne przed spawaniem

2 Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie niezbedne elementy do wykona-
nia ztgcza tj.: mufy, tuleje, opaski, rekawy, pierscienie zostaty nasuniete na przewidziane do tacze-
nia elementy preizolowane.

3lzolacja cieplna oraz rura ostonowa na koncach preizolowanych rur i ksztattek przewidzianych do
potagczenia powinny by¢ na czas ciecia i spawania ostoniete i zabezpieczone przed ewentualnym
uszkodzeniem. Ostony spawalnicze nalezy usung¢ natychmiast po zakonczeniu spawania.

2 Dopuszcza sie spawanie kilku odcinkow rur preizolowanych lub ksztattek nad wykopem przy za-
pewnieniu, ze podczas opuszczania sekcji kilku ztgczonych odcinkow rur do wykopu potgczenia
nie zostang uszkodzone.

2>Podczas spawania rury nalezy ustawiac tak, aby uzyska¢ maksymalng ich wspotosiowosc. Mak-
symalne odchylenie katowe od osi taczonych odcinkdw rur stalowych nie powinno by¢ wieksze niz
3° dla DN 20 - 250, 2,5° dla DN 300 - 350, 1,5°.

2 Przed potgczeniem rur spoinami sczepnymi konce rur muszg by¢ dopasowane przy zastosowa-
niu specjalistycznych narzedzi, ktére jednoczesnie likwidujg efekty ewentualnej owalizacji. Niewiel-
kie roznice w wymiarach koncoéw rur muszg byc¢ roztozone rownomiernie na catym obwodzie po-
przez maksymalne wycentrowanie rur, wieksze réznice muszg byCc zmniejszone przez
odpowiednig adaptacje koncow rur.

2> Niewspotosiowos¢ Scianek koncdw rur (h) powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 25817 i wynosic
h < 0,3 t lecz nie wiecej niz | mm. Niewspodtosiowos¢ scianek koncow rur przekraczajgca dopusz-
czalne wartosci musi by¢ skorygowana.

3 Preizolowane rury i ksztattki przewidziane do fgczenia powinny mie¢ wymiary zgodne z dokumen-
tacja sieci. Konce stalowych rur przewodowych powinny by¢ oczyszczone do metalicznego potysku
z rdzy, farby, tluszczu, ew. resztek pianki PUR i innych zanieczyszczen. Konce rur nie mogg byé
skorodowane, klasa stopnia korozji nie powinna przekroczy¢ klasy C wg PN ISO 8501-1.

2> Konce rur powinny by¢ przygotowane do spawania w zaleznosci od roznic w grubosci Scianki tg-
czonych rur zgodnie z PN ISO 6761. Przy réznicy grubosci scianek t' < 1,5t, rura o sciance grub-
szej powinna by¢ przygotowana do spawania przez wewnetrzne fazowanie pod katem 15°.Przy
roznicy wiekszej niz t' > 1,5t, nalezy pocieni¢ scianke do grubosci drugiej rury na dt. 25 mm, a na-
stepnie fazowac pod katem 15°.

Wymagania przy spawaniu

2 Prace spawalnicze mogg by¢ wykonywane wytacznie przez spawaczy posiadajgcych odpowied-
nie uprawnienia, po probach zgodnie z PN-EN 287-1. Przed przystgpieniem do robot kazdy spa-
wacz powinien by¢ poddany probie spawania przy uwzglednieniu przynajmniej czesci kryteriéw od-
biorczych dla rob6t ukonczonych wg wymagan PN EN 25817.

2>Wszystkie szwy wykonane metodg spawania elektrycznego powinny by¢ wykonane w dwu war-
stwach - Sciegach, tj. warstwy przetopowej oraz co najmniej jednej zewnetrznej warstwy lica spo-
iny.

2>Niezaleznie od gatunku stali spoina powinna by¢ wykonywana bez przerw innych niz koniecz-
nych do wymiany elektrody i zmiany pozycji spawacza.

2>Przed wykonywaniem spoiny wiasciwej nalezy wykonywac sczepianie rur spoinami punktowymi.
Catkowita dtugo$¢ spoin punktowych powinna wynosi¢ co najmniej 25 % obwodu, a ich ilo$¢ po-
winna by¢ co najmniej taka, aby zapewniona byta wymagana wytrzymatosc¢ rurociggu bez powsta-
wania peknieé. Miejsca spoin punktowych nalezy poddac¢ starannej obrdbce, np. przez szlifowanie
tak, aby stanowity one zadowalajgcg czes¢ spoiny ostatecznej. Peknieta spoina punktowa powinna
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by¢ catkowicie usunieta przez zeszlifowanie i nastepnie wykonana ponownie. Minimalna dtugo$¢
spoin punktowych dla rur o srednicy DN < 150 powinna wynosi¢ 5-krotnos¢ grubosci $cianki rury,
a dla rur o DN > 150 powinna wynosic 15-krotnos¢ grubos¢ Scianki rury. Nie dopuszcza sie wspa-
wywania mostkow do podtrzymywania kohcow rur.

2>Podczas spawania, wszelkie ewentualne uszkodzenia powierzchni rury fukiem spawalniczym po-
winny by¢ naprawione i nastepnie oszlifowane.

2>Natychmiast po zakonczeniu spawania spawacz powinien w sposéb trwaty oznakowac spoine
swoimi znakami; oznakowanie powinno wystepowac obok spoiny.

2>Wykonane spoiny powinny by¢ schtadzane powoli. Niedopuszczalne jest chtodzenie wymuszone.
2 Spoiny powinny by¢ pokryte powlokami izolacyjnymi-antykorozyjnymi zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.

2>Przy spawaniu gazowym zaleca sie spawanie w prawo, jednowarstwowo.

>Przyspawywane do rury inne elementy oraz inne spoiny niestanowigce bezposrednio czesci
uktadu cisnieniowego rury mogg wystepowac dopiero w odlegtosci, co najmniej 40 mm od spoiny
gtéwne;.

Kontrola spawania, odbiory potgczen spawanych

Kontrola prac spawalniczych zgodnie z Rozdziatem || Wymagania ogolne powinna by¢ prowadzo-
na w czasie przygotowywania do spawania, w czasie spawania oraz po spawaniu. Odbior pota-
czen spawanych stanowi zwykle odbiér czesciowy sieci, do odbioru przedstawia sie potaczenia
spawane niemalowane i nie izolowane. Do odbioru wykonawca przedstawi protokoty z badania
RTG/ultradzwiekami 100% spawdw.

Naprawa spoin
W przypadku stwierdzenia niedopuszczalnych wad spoin, wady te nalezy usung¢. Wady spawalni-
cze nalezy usuwac poprzez szlifowanie, po czym nalezy wykona¢ nowg spoine. Spoiny takie po-
winny by¢ poddane 100 % kontroli RTG/ultradzwiekami. Inne metody naprawy mogg by¢ stosowa-
ne tylko po uzgodnieniu z kontrolerem. Spawacz, ktéry powtérnie wykonat wadliwg spoine nie
powinien dalej wykonywac¢ prac spawalniczych, do czasu wykonania nowej proby 1 spawania za-
konczonej wynikiem pozytywnym.

Do naprawy spoiny nalezy stosowac technologie spawania, tzn. metode materiaty, przygotowanie

krawedzi, sposob uktadania warstw identyczne jak przy pierwotnym wykonywaniu spoiny.

Mufowanie w miejscach tgczenia rur, kolan, tréjnikéw nalezy wykonaé zgodnie z technologig za-

stosowanych rur preizolowanych, okreslong przez producenta rur.

Rozmieszczanie rur w wykopie:

2 Przed przystgpieniem do montazu odcinkdw rur w wykopie, nalezy je utozy¢ na tymczasowych
podkfadach lub bezposrednio na podsypce piaskowej. Podktady powinny mie¢ przekrdj o mini-
malnym wymiarze 10 x 10 cm, by¢ utozone w odstepach nie wiekszych, niz co 2-3 m i bez-
wzglednie usuniete przed zasypaniem wykopu. Przy uktadaniu rur w wykopie bezposrednio na
podsypce piaskowej, podsypka ta powinna by¢ wczesniej zniwelowana i mie¢ grubo$¢, co naj-
mniej 10 cm. Materiat podsypki piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom materiatu zasyp-
ki wg wskazan producenta rur.

> Jesli w jednym wykopie uktadane sg dwa rurociggi sieci (zasilajgcy i powrotny), przy czym zale-
ca sie uktadanie rurociggdéw jeden obok drugiego, rurocigg zasilajgcy powinien znajdowac sie
z prawej strony patrzac w kierunku przeptywu czynnika w rurociggu zasilajacym. Warunek ten
nie dotyczy rurociggdéw o zmiennym kierunku przeptywu. W przypadku koniecznosci prowadze-
nia rurociggdéw jeden nad drugim, rurociag zasilajgcy powinien znajdowac sie na gorze, z za-
chowaniem odlegtosci miedzy nimi jak w projekcie technicznym i wytycznych producenta rur
preizolowanych.
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2 Odcinki rur, w zaleznosci od uzgodnien z osobg nadzorujgcg, moga by¢ réwniez tgczone
w dtuzsze sekcje i uktadane wzdtuz wykopu lub powyzej wykopu.

2> Dwie rury w wykopie muszg by¢ utozone w dostatecznych, wymaganych odstepach wzgledem
siebie. Odstep ten powinien wynosic¢, co najmniej 0,2 m, przy duzych srednicach odstep ten
musi by¢ odpowiednio wiekszy.

Przejscie rurociggu przez przegrode budowlang - sciane budynku, komory, studzienki itp. nalezy

wykona¢ wg dokumentacji technicznej sieci i zgodnie z wytycznymi producenta rur preizolowa-

nych. Rura preizolowana powinna by¢ wyprowadzona, co najmniej 20 cm za Sciane. Przejscie ru-

rociggu powinno by¢ wykonane jako tzw. przejscie szczelne, przy zastosowaniu specjalnych pier-

Scieni uszczelniajgcych. W przypadku grubych przegrod budowlanych nalezy stosowaé dwa

pierscienie uszczelniajgce, zarébwno od wewnetrznej jak i zewnetrznej strony przegrody.

Uruchamianie sieci:

Przed uruchomieniem sieci wykonawca musi przeprowadzi¢ czyszczenie przez ptukanie rurocia-
gow, oraz wszystkie niezbedne kontrole.

Zarowno przed, w trakcie jak i po zakohczeniu montazu wykonawca powinien utrzymywac wnetrze
rurociggow i innych elementéw sieci w stanie czystym, suchym i pozbawionym zanieczyszczen.
Rozruch sieci tzw. wysokoparametrowej, zbudowanej z rur preizolowanych z rurg przewodowg
spetniajgcg wymagania PN-M-34031 nalezy wykona¢ wg PN-M-34031 po przeprowadzeniu badan
i odbioru koncowego sieci.

Uruchomienie sieci musi odbywac sie pod nadzorem i przy udziale odpowiednich stuzb Zamawia-
jacego, o czym wykonawca musi zgtosi¢ zamawiajagcemu co najmniej 3 dni wczesniej.

Studnie nad zaworami i komory cieptownicze nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

Studnie i komory nalezy posadowi¢ na poziomie zgodnie z projektem, na gruncie uprzednio za-
geszczonym, we wtasciwy sposéb wypoziomowane i zorientowane otworami.

Studnie nalezy wykonywac z prefabrykatéw typu kregi, ptyty nastudzienne okragte o Srednicach
okreslonych w projekcie, posiadajgce odpowiednie atesty.

Komory cieptownicze wylewane na mokro, lub prefabrykowane na budowie nalezy wykonywac sci-
Sle z projektem stosujac stal zbrojeniowg o odpowiedniej klasie i beton o odpowiedniej marce.
Wiazy do studni i komér nalezy stosowac srednicy 800 mm typu ciezkiego z zabezpieczeniem
przed otwarciem przez osoby niepowotane.

e) Kanalizacja kablowa:

Rury kanalizacji kablowej nalezy utozy¢ zgodnie z projektem bez nagtych zakretow skrecen i spad-
kéw. Rury kanalizacji kablowej nalezy utozy¢ na poziomie rur preizolowanych w osi cieptociggu.
Rury kanalizacji kablowej utozy¢ na podsypce piaskowej i oznaczy¢ taSmag ostrzegawcza.

Rury kanalizacji kablowej tgczy¢ wtasciwymi technologicznie, materiatowo i systemowo tgcznikami
szczelnymi.

Rury kanalizacji kablowej muszg by¢ wyposazone w pilota umozliwiajgcego wciggniecie kabli.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ jako gazoszczelne.

Kontrola badania i odbior robét w zakresie budowy rurociggow — odbywac sie bedzie zgodnie z:

2 Rozdziatem Il. Wymagania ogdlne niniejszej STWIOBR,

2 Rozdziat Il Instrukcja spawania, rur przewodowych sieci cieptowniczej z rur i elementéw pre-
izolowanych.

2 Rozdziat [l Wymagania techniczne dla systemow rurowych uzywanych do wykonania zamé-
wienia.

2 Kontrolowane bedg atesty na zastosowany beton i stal zbrojeniowa.
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Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budyn-
kéw na terenie pomiedzy ul.: Al. Jana Pawta Il — Krolowej Jadwigi irggragiogktsgfrt sp. zo. o.

- Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynie-KoZzlu

Wymagania dotyczgce obmiaru robot w zakresie budowy rurociggow — zawarto w Rozdziale II.

Wymagania ogélne niniejszej STWiORB.

Opis sposobu odbioru robét w zakresie budowy rurociggéw — odbywac sie bedzie zgodnie z Roz-

dziatem Il. Wymagania ogdlne niniejszej STWiIORB.

Rozliczenie robét tymczasowych w zakresie budowy rurociggéow — roboty tymczasowe zostaty za-

warte w przedmiarze robot i zgodnie z jego systematykg beda rozliczane.

Dokumenty odniesienia:

> Wszystkie czesci i zatgczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robét i pro-

jekty budowlane.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. 01.62.628 z p6zn. zm.)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych T. | wydawnictwo

Arkady 1990.

2 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur i Elementéw Preizolowa-
nych — COBRTI INSTAL

2 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.03.169.1650)

2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. (Dz.U.03.47.401)

2 Norma PN-M-34031

L 7

3.4. CPV 45233000-9 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drég

a) Czes¢ wstepna:

2 Nazwa zadania - Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budynkdéw na terenie
pomiedzy ul.: Al. Jana Pawta Il — Krélowej Jadwigi - Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego
w Kedzierzynie-KoZlu

2 Przedmiot zadania — Modernizacja sieci cieptowniczych, poprzez zastgpienie istniejacych cie-
ptociggdw kanatowych sieciami realizowanymi w systemie rur preizolowanych. Szczegoétowy
opis zadania znajduje sie w Rozdziat | punkt 1.3 niniejszej STWiORB.

> Zakres zadania — Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drog, konieczne do zrealizowa-
nia odcinkow sieci cieptowniczych okreslonych w Rozdziale | punkt 1.3 STWIORB - Wykaz od-
cinkow stanowigcych przedmiot zamdwienia, oraz w przedmiarach robét.

2 Wyszczegadlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych zawarto w Rozdziat | punkt
1.4 niniejszej STWiORB.

> Informacje o terenie budowy — zawarte zostaty w Rozdziale | punkt 1.5. Informacje o terenie
budowy, niniejszej STWiORB.

2 Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t — okre$lono w Rozdziale | punkt 1.6. Oznaczenia, ni-
niejszej STWiORB.

2 Okres$lenia podstawowe — zdefiniowano w Rozdziale | punkt 1.7. Definicje podstawowych ter-
minow, niniejszej STWIORB.

b) Wymagania dotyczace materiatdw w zakresie wykonywania nawierzchni drog:

W odniesieniu do zasypki w strefie rurociggu (tarcia) powinny by¢ spetnione nastepujagce wymaga-
nia:

> wielkos¢ ziaren: < 16 mm, w tym max. 3 % wagowo o wielkosci < 0,02 mm,

2>czystos¢: materiat nie moze zawieraC szkodliwych ilosci ziemi prochniczej, gliny, grudek mutu
oraz resztek roslin,
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Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budyn-
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- Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynie-KoZzlu

S>ksztatt ziaren: nalezy unika¢ wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktdore mogtyby uszkodzic¢
ptaszcz rurociggu lub ztgcza,

Starcie: zaleca sie stosowac takie materiaty zasypki, ktdére pozwolg na uzyskanie wymaganego
w projekcie wspotczynnika tarcia i ktore mozna zagesci¢ w wymaganym stopniu, przy minimalnym:
Zuzyciu energii.

Natomiast materiaty pomocnicze i eksploatacyjne nalezy stosowac zgodnie z przyjetg technologig
wykonania robo6t i obowigzujacymi przepisami w szczegolnosci BHP. A takze warunki Rozdziatu II.
Wymagania ogolne niniejszej STWIORB.

Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drég - wymagajq stosowania nastepujgcego sprzetu:
zuraw samochodowy i zuraw samojezdny o udzwigu 4-6t, ciggnik kotowy o mocy 29-37 kW, samo-
chdéd dostawczy do 0,9t, samochod skrzyniowy do 5t, przyczepa skrzyniowa do 4,5t, samochdd
skrzyniowy do 5-10t, samochéd samowytadowczy do 5t, koparka kotowa 0,4m?3, spycharka 75KM.
Wykonawca wykaze sie mozliwoscig korzystania z powyzszego sprzetu i dostarczy inzynierowi
kontraktu dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego prze-
znaczeniem. Ponadto sprzet musi spetnia¢ warunki okreslone w Rozdziale II. Wymagania ogolne
niniejszej STWIORB.

Transport w zakresie wykonywania nawierzchni drog - odbywac sie bedzie w zakresie placu budo-
wy, oraz po drogach publicznych, sposobem recznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie materia-
téw pochodzacych z rozbidrki, prowadzony bedzie z miejsca rozbiorki na miejsce sktadowania lub
odwozu. W czasie transportu nalezy stosowac¢ sie do postanowien BiOZ i przepiséw BHP.

Wymagania dotyczace wykonania robot w zakresie wykonywania nawierzchni drég:

2 Nawierzchnia na catej dtugosci rurociggdéw powinna by¢ odtworzona zgodnie z projektem tech-
nicznym sieci.

2 Nawierzchnie asfaltowe i brukowane powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi zasa-

dami techniki, roboty te bedg odbierane réwniez przez nadzoér wiasciciela terenu.

Podbudowy pod nawierzchnie nalezy wykonywac analogicznie jak istniejgce w tym miejscu.

Nawierzchnie chodnikdéw nalezy wykonywac z wykorzystaniem materiatow z rozbiérki pod wa-

runkiem, iz nie sg uszkodzone. llo$¢ nowych elementdéw jest okreslona w przedmiarze robot.

>
>

Kontrola badania i odbiér robét w zakresie wykonywania nawierzchni drég — odbywac sie bedzie

zgodnie z Rozdziatem Il. Wymagania ogolne niniejszej STWiORB, ponad to:

> Zakres i kompletno$¢ wykonania tych robdt bedzie odbierany w zakresie okreslonym w przed-

miarach robdét.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac¢ zapiséw Ustawy Prawo o Odpadach.

Potwierdzeniem wykonania w/w czynnosci, powinien by¢ odpowiedni wpis do dziennika budo-

wy.

2 Odbiory nawierzchni jezdni, chodnikéw czy terenéw zielonych odbywac sie bedzie przy udziale
zarzadcy lub wiasciciela terenu.

>
>

Wymagania dotyczace obmiaru robét w zakresie wykonywania nawierzchni drég — zawarto w Roz-
dziale Il. Wymagania ogolne, niniejszej STWiIORB.

Opis sposobu odbioru robot w zakresie wykonywania nawierzchni drég — odbywaé sie bedzie
zgodnie z Rozdziatem Il. Wymagania ogolne niniejszej STWiIORB.

Rozliczenie robot tymczasowych w zakresie wykonywania nawierzchni drég — roboty tymczasowe
zostaty zawarte w przedmiarze robo6t i zgodnie z jego systematykg beda rozliczane.

Dokumenty odniesienia:
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Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budyn-
kéw na terenie pomiedzy ul.: Al. Jana Pawta Il — Krolowej Jadwigi energoekspert sp.20.0.

- Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynie-KoZzlu energia i ekologia

2> Wszystkie czesci i zatgczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robét i pro-

jekty budowlane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. 01.62.628 z p6zn. zm.)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych T. | wydawnictwo

ARKADY 1990.

2 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.03.169.1650)

2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U.03.47.401).

> Normy PN i EN, a w szczegdlnosci PN-S-96025:2000.

v vy

3.5. CPV 45312000-7 Instalowanie systemu alarmowego

a) Czes¢ wstepna:

2 Nazwa zadania - Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budynkéw na terenie
pomiedzy ul.: Al. Jana Pawita Il — Krélowej Jadwigi - Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego
w Kedzierzynie-Kozlu

2 Przedmiot zadania — Modernizacja sieci cieptowniczych, poprzez zastgpienie istniejgcych cie-
ptociaggdw kanatowych sieciami realizowanymi w systemie rur preizolowanych. Szczegotowy
opis zadania znajduje sie w Rozdziat | punkt 1.3 niniejszej STWiORB.

> Zakres zadania — Roboty w zakresie instalowania systemu alarmowego, konieczne do zrealizo-
wania odcinkéw sieci cieptowniczych okreslonych w Rozdziale | punkt 1.3 STWIORB - Wykaz
odcinkéw stanowigcych przedmiot zamowienia, oraz w przedmiarach robot.

2> Woyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych zawarto w Rozdziat | punkt
1.4 niniejszej STWIORB.

2 Informacje o terenie budowy — zawarte zostaty w Rozdziale | punkt 1.5. Informacje o terenie
budowy, niniejszej STWIORB.

2 Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t — okreslono w Rozdziale | punkt 1.6. Oznaczenia, ni-
niejszej STWiORB.

2 Okreslenia podstawowe — zdefiniowano w Rozdziale | punkt 1.7. Definicje podstawowych ter-
minow, niniejszej STWIORB.

b) Wymagania dotyczace materiatdw w zakresie instalowania systemu alarmowego:

2 W zakresie sieci preizolowanych okreslono w Rozdziale Ill. Wymagania techniczne dla syste-
mow rurowych uzywanych do wykonania zamowienia.

2 Natomiast materiaty pomocnicze i eksploatacyjne nalezy stosowac zgodnie z przyjetg techno-
logig wykonania robot i obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci BHP. A takze warunki
Rozdziatu Il. Wymagania ogdlne niniejszej STWIORB.

Roboty w zakresie instalowania systemu alarmowego - wymagajg stosowania nastepujacego
sprzetu: samochod dostawczy do 0,9t, samochdd skrzyniowy do 5t. Wykonawca wykaze sie mozli-
woscig korzystania z powyzszego sprzetu i dostarczy inzynierowi kontraktu dokumenty potwier-
dzajagce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Ponadto sprzet
musi spetnia¢ warunki okreslone w Rozdziale Il. Wymagania ogdlne niniejszej STWiORB.
Transport w zakresie instalowania systemu alarmowego - odbywac sie bedzie w zakresie placu
budowy, oraz po drogach publicznych, sposobem recznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie ma-
teriatbw pochodzacych z rozbiorki, prowadzony bedzie z miejsca rozbidrki na miejsce sktadowania
lub odwozu. W czasie transportu nalezy stosowac sie do postanowien BiOZ i przepiséw BHP.
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Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budyn-

kéw na terenie pomiedzy ul.: Al. Jana Pawta Il — Krolowej Jadwigi grgfrag?gkﬁefrt sp. zo. o.
- Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynie-KoZzlu g g

Wymagania dotyczgce wykonania robét w zakresie instalowania systemu alarmowego:

2>
2>

>

v

>

>

Instalacje alarmowag nalezy wykonac¢ scisle wedtug zalecen dostawcy rur preizolowanych.
Przewody systemu alarmowego nalezy faczy¢ w kazdej mufie, na koncach rurociagéw wypro-
wadzi¢ poza koncowki termokurczliwe.

Podczas montazu i spawania rurociggéw nalezy zwréci¢ uwage, aby nie przerwacC przewoddéw
alarmowych. Jak réwniez przy tgczeniu systemu alarmowego nalezy pilnowac¢ aby nie doszto
do przerwania drutéw zatopionych wewnagtrz pianki otaczajgcej rure stalowa.

Po wykonaniu kazdego pofaczenia nalezy dokonaC pomiaru ciggtosci przewodow instalacji
alarmowe;j.

Instalacje nadzoru nad rurociggami wykona¢ zgodnie z projektem.

Elementy instalacji alarmowej t.j. detektor nalezy zamontowa¢ w skrzynce hermetycznej,
z przezroczystymi drzwiczkami.

Do skrzynki detektora nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne, zgodne ze stosownymi przepi-
sami.

Nalezy wykonaé alarmowg dokumentacje powykonawcza, zawierajaca;

- inwentaryzacje geodezyjng poszczegoélnych elementéw alarmowych,

- powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczegdlnych obwodéw z naniesionymi wyni-
kami pomiaréw elektronicznych,

- powykonawcze schematy zasilania detektoréw w energie elektryczna.

> Kontrola badania i odbior robét w zakresie instalowania systemu alarmowego — odbywacé sie

bedzie zgodnie z Rozdziatem II. Wymagania ogdlne niniejszej STWiIORB, ponad to:
v Zakres i kompletno$¢ wykonania tych robdt bedzie odbierany w zakresie okreslonym
w przedmiarze robot.
v Potwierdzeniem wykonania w/w czynnosci, powinien by¢ odpowiedni wpis do dziennika bu-
dowy.
Wymagania dotyczgace obmiaru robét w zakresie instalowania systemu alarmowego — zawarto
w Rozdziale Il. Wymagania ogdlne niniejszej STWiIORB.
Opis sposobu odbioru robot w zakresie instalowania systemu alarmowego — odbywac sie be-
dzie zgodnie z Rozdziatem |l. Wymagania ogolne niniejszej STWIiORB.
Rozliczenie robét tymczasowych w zakresie instalowania systemu alarmowego — roboty tym-
czasowe zostaty zawarte w przedmiarze robot i zgodnie z jego systematyka beda rozliczane.
Dokumenty odniesienia:
v Wszystkie czesci i zatgczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robot
i projekty budowlane.
v Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
v Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur i Elementéw Preizolo-
wanych — COBRTI INSTAL

3.6. CPV 45321000-3 lzolacja cieplna

a) Czes¢ wstepna:
2 Nazwa zadania - Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkdéw na terenie

pomiedzy ul.: Al. Jana Pawita Il — Krélowej Jadwigi - Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego
w Kedzierzynie-Kozlu

2 Przedmiot zadania — Modernizacja sieci cieptowniczych, poprzez zastgpienie istniejgcych cie-

ptociggdw kanatowych sieciami realizowanymi w systemie rur preizolowanych. Szczegotowy
opis zadania znajduje sie w Rozdziat | punkt 1.3 niniejszej STWiORB.
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Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budyn-
kéw na terenie pomiedzy ul.: Al. Jana Pawta Il — Krolowej Jadwigi energoekspert sp.20.0.

- Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynie-KoZzlu energia i ekologia

2 Zakres zadania — lzolacja cieplna w komorach cieptowniczych, budynkach i innych miejscach
gdzie nie jest mozliwe zastosowanie rur preizolowanych, konieczna do zrealizowania odcinkow
sieci cieptowniczych okreslonych w Rozdziale | punkt 1.3 STWIORB - Wykaz odcinkéw stano-
wigcych przedmiot zamoéwienia, oraz w przedmiarach robot.

2> Woyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych zawarto w Rozdziat | punkt
1.4 niniejszej STWIORB.

2 Informacje o terenie budowy — zawarte zostaty w Rozdziale | punkt 1.5. Informacje o terenie
budowy, niniejszej STWIORB.

2 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot — okreslono w Rozdziale | punkt 1.6. Oznaczenia, ni-
niejszej STWiORB.

> Okreslenia podstawowe — zdefiniowano w Rozdziale | punkt 1.7. Definicje podstawowych ter-
minow, niniejszej STWIORB.

b) Wymagania dotyczace materiatdw w zakresie izolacji ciepinej:

Materiaty termoizolacyjne stosowane na izolacje cieplne sieci cieptowniczych powinny byc:

> wytrzymate na dziatanie temperatury 150° C bez zmian ich wtasnosci uzytkowych, w czasie nie
krétszym od zatozonej trwatosci elementu izolowanego,

chemicznie obojetne w stosunku do materiatu z ktérego jest wykonany element izolowany,
odporne na chemiczne dziatanie wody, oraz na destrukcyjne czynniki biologiczne,
nietoksyczne i tatwe w uzyciu.

v vy

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurociggdéw, armatury i urzadzen powinny ponad to spet-
nia¢ wymagania ochrony p.poz., nie powinny by¢ tatwo zapalne i szybko rozprzestrzeniajace
ogien.

Potwierdzeniem spetnienia przez okreslony materiat termoizolacyjny wymienionych powyzej wy-
magan powinno by¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez upo-
wazniong instytucje.

Izolacji i oktadzin izolacji nie wolno wykonywac¢ z materiatdw organicznych, ze wzgledu na mozli-
wosc¢ zwilgocenia.

Materiaty izolacyjne nie powinny zawierac siarki ogolnej powyzej 4 g/kg.

Natomiast materiaty pomocnicze i eksploatacyjne nalezy stosowac zgodnie z przyjetg technologig
wykonania robo6t i obowigzujacymi przepisami w szczegolnosci BHP. A takze warunki Rozdziatu II.
Wymagania ogolne niniejszej STWIORB.

Roboty w zakresie izolacji cieplnej - wymagajg stosowania nastepujacego sprzetu: samochdod do-
stawczy do 0,9t, samochdd skrzyniowy do 5t. Wykonawca wykaze sie mozliwoscig korzystania
z powyzszego sprzetu i dostarczy inzynierowi kontraktu dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Ponadto sprzet musi spetnia¢ warunki
okreslone w Rozdziale |l. Wymagania ogolne niniejszej STWiORB.

Transport w zakresie izolacji cieplnej - odbywac sie bedzie w zakresie placu budowy, oraz po dro-

gach publicznych, sposobem recznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie materiatdw pochodzag-

cych z rozbiorki, prowadzony bedzie z miejsca rozbiérki na miejsce sktadowania lub odwozu.

W czasie transportu nalezy stosowac sie do postanowien BiOZ i przepiséw BHP.

Wymagania dotyczace wykonania robot w zakresie izolacji cieplnej:

2 Montaz izolacji cieplnej na przygotowanym odcinku. rurociggu lub na urzadzeniu rozpoczynaé
nalezy po przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antyko-
rozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidtowosci wy-
konania powyzszych roboét protokotem odbioru.
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2 Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykony-
wania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami,
itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powierzchnig antykoro-
zyjna.

2 Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ suche, czyste i nieuszko-
dzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyk1ucza¢ mozliwos¢
ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

2 W przypadku wykonywania izolacji cieplnych na zewnatrz budynkow konieczne jest przestrze-
ganie nastepujacych zasad:

+ Roboty izolacyjne prowadzi¢ nalezy podczas pogody bez opadéw atmosferycznych.

+ Nie dopuszcza sie magazynowania na stanowisku pracy wiecej materiatéw termoizolacyj-
nych niz tyle ile zuzyje sie w przeciggu danego dnia.

+ Ptaszcz ochronny izolacji nalezy wykonywac na biezgco na izolacji wtasciwej, w przypadku
pozostawiania izolacji niezabezpieczonej ptaszczem, nalezy jg zabezpieczy¢ tymczasowo
folig lub brezentem, aby nie dopuscic¢ do jej zawilgocenia.

2 Ptaszcze ochronne wykonane z materiatow nieprzepuszczajgcych wode lub pare wodng powin-
ny by¢ zawsze wyposazone w opaski, lub przektadki wentylacyjne umozliwiajagce szybsze wy-
sychanie izolacji w przypadku jej zawilgocenia.

2 lzolacja wtasciwa, t.j. warstwa lub warstwy materiatu o odpowiednio matym wspotczynniku
przewodzenia ciepta, musi by¢ zamontowana na powierzchni izolowanego rurociggu lub urzg-
dzenia zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

+ Poszczegdlne maty lub otuliny powinny by¢ natozone na styk czotowy tak, aby scisle przy-
legaty do powierzchni izolowane;.

+ Styki wzdtuzne sgsiednich mat, lub otulin nie mogg tworzy¢é wzdtuz izolowanego rurociagu
linii prostej, lecz nalezy przesuna¢ je wzgledem siebie o kat 10-15°.

+ W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elemen-
tow kolejnej warstwy nie mogg naktadac¢ sie na odpowiednie styki warstwy spodniej, a po-
winny by¢ przesuniete, co najmniej o 20 cm.

+ W przypadku, gdy warstwa izolacji nie jest wzmacniana siatkg, lub nie jest zespolona
z ptaszczem, nalezy jg mocowac¢ opaskami, lub drutem powlekanym co 30 cm.

+ Opaski mocujace powinny by¢ zacisniete tak aby nie zgniataty miejscowo izolaciji.

> W przypadku wykonywania izolacji wtasciwej z materiatdw miekkich, wtoknistych nalezy stoso-
wac konstrukcje wsporczg izolacji, na rurociggach o srednicy nominalnej wyzszej niz 250 mm
przy zastosowaniu ptaszczy lekkich t.j. cienki folie aluminiowe, lub z tworzyw sztucznych. Przy
zastosowaniu ptaszczy z blachy, konstrukcje wsporczg izolacji nalezy stosowac na wszystkich
Srednicach rurociggow.

2 Poszczegdlne konstrukcje wsporcze izolacji powinny by¢é rozmieszczone rownomiernie wzdtuz
osi izolowanego rurociggu. W miejscu kazdego zaktadu poprzecznego pomiedzy kolejnymi ar-
kuszami (segmentami) ptaszcza ochronnego.

2 Prawidtowo zaprojektowane i wykonane konstrukcje wsporcze nie mogg uszkadza¢ powtoki an-
tykorozyjnej elementu izolowanego, ani zwiekszac strat ciepta w miejscach ich zamontowania.

2 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej lub aluminiowej nalezy wykonywaé¢ zgodnie z naste-
pujacymi zasadami:

+ Ptaszcze z blachy powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej lub aluminiowej o grubo-
8ci 0,55-0,8 mm dla rurociggdéw do Dn 800 mm wtgcznie i 1 mm dla wiekszych.

+ Poszczegodlne arkusze blachy powinny by¢ zwiniete cylindrycznie, odpowiednio do danej
Srednicy zewnetrznej izolacji wtasciwej.

+ Zwiniete arkusze blachy powinny by¢ natozone na powierzchnie izolacji z zachowaniem
zaktadu min 40 mm szerokosci, na wzdtuznych i poprzecznych tgczeniach.
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*

*

*

Arkusze blachy montowane na gornej czesci rurociggu powinny nachodzi¢ na arkusze dol-
ne, tak aby sptywajgca woda nie przedostawata sie pod ptaszcz.

Krawedzie blachy powinny by¢ wzmocnione wypuktymi na zewnatrz rowkami i potgczone
ze sobg za pomoca nitéw lub wkretéw samogwintujgcych o $rednicy od 3,5 do 4,8 mm.

Co okoto 10 m tgczenia poprzeczne, obwodowe powinny mie¢ zaktad przynajmniej 100
mm i nie by¢ nitowane ani skrecane, aby zapewni¢ dylatacje ptaszcza.

Zakonczenie izolacji nalezy wykonaC¢ za pomocg mankietdw, kotnierzy, rozet z blachy
ocynkowanej lub aluminiowej.

2 Kontrola badania i odbior robdt w zakresie izolacji cieplnej — odbywac sie bedzie zgodnie
z Rozdziatem |l. Wymagania ogolne niniejszej STWIORB, ponad to:

v

v

Zakres i kompletno$¢ wykonania tych robot bedzie odbierany w zakresie okreslonym
w przedmiarze robot.
Odbiodr izolacji wtasciwej nalezy dokonaé przed przystgpieniem do wykonywania ptaszcza
zewnetrznego. Zakres tego odbiory obejmowat bedzie:

+ Rodzaj i gatunek zastosowanego materiatu izolacyjnego, oraz jego grubosc.

+ llos¢ warstw i sposdb ich zamocowania.

+ Sposdb wykonania i rozmieszczenia konstrukcji wsporcze;.
Odbidr catoéci izolacji polega¢ bedzie na:

+ Prawidtowosci wykonania ptaszcza.

+ Sposoéb mocowania ptaszcza.

+ Grubosc izolacji.

+ Zacisniecie montazowe izolacji.

o Czystos¢ ptaszcza, brak wgniecen.
Potwierdzeniem wykonania w/w czynnosci, powinien by¢ odpowiedni wpis do dziennika
budowy.

2 Wymagania dotyczgce obmiaru robot w zakresie izolacji cieplnej — zawarto w Rozdziale Il. Wy-
magania ogolne niniejszej STWIORB.

2 Opis sposobu odbioru roboét w zakresie izolacji cieplnej — odbywac sie bedzie zgodnie z Roz-
dziatem Il. Wymagania ogdlne niniejszej STWiORB.

2 Rozliczenie robét tymczasowych w zakresie izolacji cieplnej — roboty tymczasowe zostaty za-
warte w przedmiarze robot i zgodnie z jego systematykg beda rozliczane.

> Dokumenty odniesienia:

v

Wszystkie czesci i zatgczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robét
i projekty budowlane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych T. 1l wydawnic-
two Arkady 1990.
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PROTOKOLY ODBIORU
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PROTOKOL Nr 1

ODBIORU CZESCIOWEGO SIECI CIEPLOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ

ODBIOR MATERIAtOW
[N E= VY= T 0] o111 1 (1
AN [ =TT 0] o] 11 1« (1
W dniu....ceeeeenneenes dokonano sprawdzenia atestu producenta, gtbwnych wymiaréw, stanu po-

wierzchni rur ostonowych, dtugosci nie zaizolowanych koncéwek rur przewodowych pozostawio-
nych do spawania, droznosci rur przewodowych oraz zabezpieczenia antykorozyjnego podpor sta-
tych.”

Sprawdzono przy uzyciu przyrzadu testujgcego Nr Kat. 6637 ciggto$¢ przewodow instalacji alar-
mowej ( sygnalizacji i lokalizacji uszkodzen ).

Stwierdzono zgodnos¢ dostarczonych elementéw preizolowanych ( wg atestow producenta) z wy-
tycznymi eksploatatora s.c. i zakwalifikowano do montazu w wykopie.

Wykonawca oswiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z kontraktem.

Przedstawiciel Inwestora Inspektor Nadzoru | ..., SSOPE
Przedstawiciel Wykonawcy | .........cccoooiiiiiniennn. Kierownik Budowy SO
Przedstawiciel Inwestora Kierownik Inwestora | ..............c.ooune. S5OPE

*' Ocene przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne, a sprawdzenie podstawowych wymiaréw przy uzyciu miarki
z podziatkg milimetrowg
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PROTOKOL Nr 2

ODBIORU CZESCIOWEGO SIECI CIEPLOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ
UKLADANIE RUR W WYKOPIE

Stwierdzono ze podtoze zostato wykonane ze spadkiem zgodnym z dokumentacjg techniczng
i zgodnie ze sztukg budowlang. Podsypke piaskowg wykonano o wtasciwej grubosci i odpowiednio
zageszczono. Podtoze zakwalifikowano do uktadania rurocigagow.

Wykonawca oswiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z kontraktem.

Przedstawiciel Inwestora Inspektor Nadzoru | ...l OO
Przedstawiciel Wykonawcy | .........ccoooiiiiiii, Kierownik Budowy SODPIS
Przedstawiciel Inwestora Kierownik Inwestora | ...........cccccceeea... SRS

*' Stosuje sie przy odbiorze ostatniego odcinka podtoza w przypadku diugich odcinkéw sieci i koniecznosci dokonywa-
nia odbioréw odcinkowych.

**' Wypetnia sie przy jednorazowym sprawdzeniu wykonania podtoza i dla ostatniego odcinka
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PROTOKOL Nr 3

ODBIORU CZESCIOWEGO SIECI CIEPLOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ
DOPUSZCZENIE POLACZEN SPAWANYCH DO IZOLOWANIA

Na podstawie przeprowadzonej W dNiU......ccceeeeeees proby hydraulicznej* szczelnosci wszystkich ta-
czonych elementéw rurociggéw bez armatury (z armaturg) na ci$nienie 2 MPa, trwajacej 30 minut
nie stwierdzono spadku ci$nienia lub zatgczonych protokotow badan RTG

(ultradzwiekowych lub gammagraficznych) sztuk protokotow.................

Dopuszcza sie potgczenia spawane do izolowania (mufowania).

Wykonawca oswiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z kontraktem.

Przedstawiciel Inwestora Inspektor Nadzoru | .........cccoeiiiinnnn. SODPE
Przedstawiciel Wykonawcy | ..........ccoovivinnn. Kierownik Budowy SOOI
Przedstawiciel Inwestora Kierownik Inwestora | .............ccoviiene. S
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PROTOKOL Nr 4

ODBIORU CZESCIOWEGQ SIECI CIEPLOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ
ODBIOR ZESPOLOW ZLACZY

Na podstawie zapisow z odbiorow czesciowych izolowania potgczenh spawanych.
Stwierdza sie W dniu: .ueeeeeeeecceiiiiiinnnns prawidtowos¢ wykonania potgczen instalacji alarmowej, pra-
widtowos¢ wykonania izolacji (mufowania) potaczen spawanych i ich hermetycznosc.

Wykonawca oswiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z kontraktem.

Przedstawiciel Inwestora Inspektor Nadzoru | ...t oS
Przedstawiciel Wykonawcy | ...t Kierownik Budowy S5OPE
Przedstawiciel Inwestora Kierownik Inwestora | ...........c.cccoeene. -

Osoba uprawniona do wykonania potgczenia (mufowania): ..........ccccccceeviiiiiiiieeeeeeeenins
PODPIS
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PROTOKOL Nr 5

ODBIORU CZESCIOWEGO SIECI CIEPLOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ
KWALIFIKACJA ODCINKA S.C. DO ZASYPANIA

LATA o [ 1 sprawdzono wykonanie i zabezpieczenie stref kompensacyjnych, przejsé¢
przez przegrody budowlane, blokow punktéw statych, studni zaworowych, zabezpieczenia odsto-
nietych powierzchni czotowych pianki PUR. Usuniecia z wykopu kamieni zanieczyszczen i resztek
budowlanych.

Stwierdzono prawidtowos¢ wykonania wszystkich czynnosci montazowych.

Zasypanie winno nastgpi¢ bezzwtocznie i by¢é zakonczone do dnia: ........................

Wykonawca oswiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z kontraktem.

Przedstawiciel Inwestora Inspektor Nadzoru | ..., SO
Przedstawiciel Wykonawcy | ..., Kierownik Budowy SODPE
Przedstawiciel Inwestora Kierownik Inwestora | ..........ccoiiiinnnn -
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PROTOKOL Nr 6

ODBIORU CZESCIOWEGO SIECI CIEPLOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ
PLUKANIE SIECI CIEPLOWNICZEJ

L AT e | 11U wykonano ptukanie s.c. i pobrano probki wody z rury zasilajgcej i po-
wrotne;j.

Wykonawca oswiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z kontraktem.

Przedstawiciel Inwestora Inspektor Nadzoru | ..........cccooiiiinnen. SR
Przedstawiciel Wykonawcy | ........cccooiiiiiinannnn. Kierownik Budowy SRS
Przedstawiciel Inwestora Kierownik Inwestora | ..., SRS

W dniU: ceeeevecrrcree e rnemennnenns wykonano ponowne* ptukanie s.c. i pobrano prébki wody z rury zasilajacej i powrot-
nej.

Przedstawiciel Inwestora Inspektor Nadzoru | ...l SOOFTS
Przedstawiciel Wykonawcy | ...t Kierownik Budowy OO
Przedstawiciel Inwestora Kierownik Inwestora | ..., SSOPE

* Wykonuje sie w przypadku negatywnych wynikow pierwszego ptukania
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PROTOKOL Nr 7

ODBIORU CZESCIOWEGO SIECI CIEPLOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ

KONCOWY ODBIOR ODCINKA
Nazwa ODIEKIU ..ueeeeeeecriis i e
Adres ODIEKtU . uueuu e ————
LAV o [ T S usunieto podktady montazowe,* sprawdzono wykonanie zasypki pia-

skiem stabilizujgce;j.
Sie¢ zakwalifikowano do zasypania gruntem rodzimym i uruchomienia.
Wykonawca oswiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z kontraktem.

Przedstawiciel Inwestora Inspektor Nadzoru | ...........cciiininin. SODPE
Przedstawiciel Wykonawcy | ...l Kierownik Budowy SODPE
Przedstawiciel Inwestora Kierownik Inwestora | ..............c.cccoeeee. SSOPE

*' W przypadku korzystania z nich przy montazu sieci.
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PROTOKOL Nr 8

DOPUSZCZENIA ODCINKA DO URUCHOMIENIA PRZED ZAKONCZENIEM ROBOT
W przypadku koniecznosci uruchomienia sieci dla podania czynnika grzewczego.

Wykonawca oswiadcza, ze sie¢ nadaje sie do uruchomienia.

LA Ao [ 1 . komisja stwierdzita zaawansowanie robdot umozliwiajgce podanie
czynnika grzewczego rurociggiem jak wyzej i zezwala na jej uruchomienie.
Wykonawca musi zachowac nastepujgce warunki:

E)épowiedzialnym za prace sieci ze strony Zamawiajacego jest.........cooiiiiiiiiiiiiiiiiine.
Odpowiedzialnym za prace sieci ze strony Wykonawcy jest............ccoooiiiiiiiiiinnnn.

Przedstawiciel Inwestora Inspektor Nadzoru | ... SODPS
Przedstawiciel Wykonawcy | ...l Kierownik Budowy SOOPE
Przedstawiciel Inwestora Kierownik Inwestora | .........ccociiiiinel. OO
Przedstawiciel Eksploatatora | MZEC Sp. zo.0. | ..o, —

*' W przypadku korzystania z nich przy montazu sieci.
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PROTOKOL Nr 9

ODBIOREJ CZESCIOWEGO SIECI CIEPLOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ
ODBIOR SYSTEMU SYGNALIZACJI | LOKALIZACJI USZKODZEN
[N EE A= T 0] 0] 1)« {1

YN0 [T 0] 1=« (U

W dniu: . dokonano sprawdzenia zgodnosm z dokumentacjg wykonanego sys-
temu sygnallzaql i |Oka|lzaCJI uszkodzen, oraz prawidtowosci jego dziatania.

Stwierdza sie, ze system sygnalizacji i lokalizacji uszkodzen dziata prawidtowo.

Wykonawca oswiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z kontraktem.

Przedstawiciel Inwestora Inspektor Nadzoru | ..., SODPE
Przedstawiciel Wykonawcy | ...........ccoooieiiiini. Kierownik Budowy SOOPE
Przedstawiciel Inwestora Kierownik Inwestora | ............c.oooiiiinnn. N

Osoba uprawniona do odbioru instalacji alarmowej: ...............cccoeevvvvinnnnnnn.
PODPIS
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PROTOKOL Nr 10

ODBIORU CZESCJOWEGO SIECI CIEPLOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ
ODBIOR DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ
SYSTEMU SYGNALIZACJI | LOKALIZACJI USZKODZEN

LA A o [ 1T . odebrano dokumentacje powykonawczg systemu sygnalizacji i lokali-
zacji uszkodzen, zgodnie z protokotem pomiarowym.

Stwierdza sie, ze system sygnalizacji i lokalizacji uszkodzen dziata prawidtowo.

Wykonawca oswiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z kontraktem.

Przedstawiciel Inwestora Inspektor Nadzoru | ... OO
Przedstawiciel Wykonawcy | .........c.ocooiiiiiiiinni, Kierownik Budowy SOOFTS
Przedstawiciel Inwestora Kierownik Inwestora | ... SODPS

Osoba uprawniona do odbioru instalacji alarmowej: ...
PODPIS
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Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budyn-
kéw na terenie pomiedzy ul.: Al. Jana Pawta Il — Krolowej Jadwigi energoekspert sp.20.0.

- Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynie-KoZzlu energia i ekologia

PROTOKOL Nr 11

ODBIORU KONCOWEGO SIECI CIEPLOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ
| PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI

LAV | 11U R dokonano odbioru wykonanej sieci cieptowniczej z rur preizolowa-
nych po zasypaniu gruntem rodzimym.

Stwierdzono poprawno$¢ wykonania sieci cieptowniczej w oparciu o przedtozone protokoty
odbioréw czesciowych nr1 -9

Inwestorowi przekazano geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, powykonawczy schemat
montazowy preizolowanej sieci cieptowniczej wraz ze schematem pomontazowym systemu sygna-
lizacji i lokalizacji uszkodzen.

Wykonawca oswiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z kontraktem.

Przedstawiciel Inwestora Inspektor Nadzoru | —o0rE—
Przedstawiciel Wykonawcy | .........ccoooviiiiiiinni, Kierownik Budowy —ooE—
Przedstawiciel Inwestora Kierownik Inwestora | ... —oorE—
Przedstawiciel Eksploatato- | MZEC Sp. zo.o. | o -
a PODPIS
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