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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych zwigzanych z przebudowg osiedlowej sieci cieplnej dla
terenu wytyczonego ulicami: Al. Jana Pawtia Il, Krélowej Jadwigi, Meissnera, Al. Lisa.
(Zamierzenia MZEC Sp z o0.0. w Kedzierzynie - Kozlu — Zadanie VI).

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Niniejsza SSTWIORB nalezy rozpatrywaé tacznie z STWIORB CZESC OGOLNA (okreslajaca
wspolne wymagania techniczne dla poszczegolnych zadan, ktére ztozg sie na przedmiotowg inwe-
stycje): Rozdziatem I. Wstep, Rozdziatem II. Wymagania Ogodlne, Rozdziatem Ill. Wymagania
Szczegodtowe dla Wszystkich Odcinkéw oraz Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym
i Przedmiarem Robdét.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe
Nalezy wykonac¢ nastepujacy zakres robot:

roboty w zakresie burzenia i rozbiérki, roboty ziemne;

roboty w zakresie usuwania gleby, roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych;

roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow;

roboty w zakresie wykonywania (odtworzenia) nawierzchni drog;

instalowanie systemu alarmowego;

izolacja cieplna;

konieczny do zrealizowania przebudowy sieci cieplnej wraz z przytagczami na terenie os. Piastow
i Powstancow Slaskich wytyczonych ulicami: Al. Jana Pawta Il, Krélowej Jadwigi, Meissnera, Al.
Lisa.

L2 2 2 N

W zakres Robo6t wehodzi przekazanie wymienionej sieci do eksploataciji.
1.3.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych zawarto w Rozdziale | ,Czes$¢ Ogol-
na” punkt 1.4.

Ponadto nalezy wykona¢ nastepujgce roboty tymczasowe:

2 wspolne dla wszystkich robot:
+ prace pomiarowe i pomocnicze;
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wykonanie ktadek i tymczasowych utwardzen dla pieszych;
zabezpieczenie miejsca robot na jezdni pryzma piasku;
oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw barierkami ochronnymi;
zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia);
utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych;
wygrodzenie terenu;
zabezpieczenie terenu budowy;
la robot w zakresie burzenia i rozbiorki, robét ziemnych:
oczyszczenie demontowanych elementow;
przecinanie zbrojenia elementow rozbiorkowych;
rozbiorka nisz kompensacyjnych i zataman (ptyty prefabrykowane, sciany zelbetowe);
ciecie nawierzchni utwardzonej;
przecinanie elementéw metalowych wraz z obstugq sprzetu do przecinania;
niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw z rozbiérki;
wycinka krzewow i drzew przeznaczonych do wycinki;
zdjecie humusu i zabezpieczenie miejsca sktadowania;
wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu;
umochnienia wykopdéw w niezbednym zakresie, zapewniajgce bezpieczne warunki
realizacji robot;
pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke;
niwelacja dna wykopu, oczyszczenie z kamieni, przygotowanie podtoza i wykonanie
robot ziemnych pomocniczych w wykopie i na odkfadzie;
reczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;
wyrownanie zasypek, $ciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien z wyrdwnaniem po-
wierzchni terenu;
+ poszerzenia i pogtebienia wykopow w miejscach potaczen, stref kompensacyjnych;
2 dla robot budowlanych w zakresie budowy rurociggow:
+ wykonanie zadaszenia niezbednego do prac montazowych;
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oraz prace towarzyszace:
2 wspolne dla wszystkich robot:
+ prace pomiarowe i przygotowawcze;
+ geodezyjne wytyczanie;
+ uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot;
> dla robot w zakresie burzenia i rozbiorki, robot ziemnych:
+ zabezpieczenie drzew (systemy korzeniowe, pnie i korony drzew) na czas robot;

+ wykonanie wykopdéw kontrolnych w celu odkrycia istniejgcego uzbrojenia;

+ wyznaczenie krawedzi wykopow;

+ zatadunek i transport materiatdw z rozbiorki, gruzu, ztomu, ziemi odpowiednio na miejsce
sktadowania lub do utylizacji, wytadunek;

+ zabezpieczenie odcietych koncéwek istniejgcych instalacji przed zanieczyszczeniem;

+ rozbidrka podsypek;

+ przy wykonaniu zasypki - zageszczenie gruntu;

+ przy wymianie gruntu — koszt przywozu i zakupu materiatu zamiennego;

+ przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych — zatadunek gruntu, przew6z gruntu samocho-

dami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu sktadowania;

przewdz ziemi samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu wbudowania;

+ montaz i demontaz podwieszenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzo-
wan z sieciami wykonywanymi;

*
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+« montaz rur ochronnych na istniejgcym uzbrojeniu podziemnym w miejscach skrzyzowan
Z sieciami wykonywanymi i w miejscach gdzie przewidziano ochrone istniejgcych, wartoscio-
wych drzew;

+ utozenie folii na kablach nn;
+ rozbidérka punktéw statych, slizgoéw i poduszek betonowych;
+ przekucia i przebicia przez sciany;
2 dla robo6t w zakresie usuwania gleby, robot w zakresie ksztattowania terendw zielonych:
+ karczowanie pni drzew;
+ o0czyszczenie terenu z pozostatosci po karczowaniu z wywiezieniem;
+ rozdrobnienie gatezi, konardw i lisci rozdrabniarka;
+ WywoOz gatezi, karpiny i drewna;
+ Zzasypanie dotu po korzeniu z ubiciem;
+ wyréwnanie i bronowanie;
+ nawozenie;
+ uwatowanie;

2 dla robot budowlanych w zakresie budowy rurociggow:

+ przy wykonywaniu zasypki rurociggdbw — przygotowanie gruntu do wykonania warstwy
ochronnej wokét przewodu (wymiana gruntu);
wykonanie podsypki i obsypki rurociggéw z zageszczeniem;
utozenie tasmy ostrzegawczej;
kontrola rur pod wzgledem poprawnosci dziatania systemu alarmowego;
utozenie rurociggow z rur i elementdw preizolowanych;
wbudowanie na montowanych rurociggach potrzebnej ilosci ksztattek, redukciji,
odgatezien, muf, armatury preizolowanej;
montaz rurociggéw z rur i ksztattek stalowych;
montaz zaworow odpowietrzajgcych i odwadniajgcych;
utozenie mat kompensacyjnych;
wypetnienie ztgczy (muf) pianka;
montaz koncowek termokurczliwych;
montaz rur ochronnych;
catos¢ robot zwigzana z wykonaniem studzienek;
ciecie, fazowanie rur stalowych;
czyszczenie, suszenie koncéwek rur stalowych;
osuszanie muf;
oczyszczanie materiatow;
wykonanie potgczen spawanych;
badanie defektoskopowe (RTG lub ultradzwiekowe) ztaczy rur stalowych;
wykonanie przejS¢ przez sciany i montaz pierscieni uszczelniajgcych;
wykonanie podtaczen do istniejgcej sieci co;
préba szczelnosci;
ptukanie sieci;
oznakowanie uzbrojenia;
uruchomienie odcinkow sieci;

+ przekucia i przebicia;
> dla robot w zakresie wykonywania nawierzchni drog:

+ profilowanie, zageszczenie i ubicie materiatdw drogowych;

wykonanie faw z pospotki pod krawezniki;
+ wykonanie podsypek i podbudéw pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

* 6 6 o o
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+ wykonanie warstwy wigzacej i Scieralnej;

+ wypetnienie spoin piaskiem;

+ pielegnacja wykonanej nawierzchni;

+ przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan w trakcie i po wykonaniu nawierzchni;

2 dla instalowania systemu alarmowego:

+ utozenie rur ostonowych dla instalacji monitoringu PE @ 50mm z ,pilotem” wewnatrz;

+ przepusty dla rur;

+ uszczelnienie koncow rur ostonowych;

+ wyprostowanie drutow i czyszczenie koncowek papierem sciernym,;

+ taczenie przewoddw alarmowych przez zacisniecie i lutowanie;

+ zamontowanie kompletnego systemu alarmowego (potaczenia przewoddéw alarmowych,
montaz skrzynki izolacyjnej, detektora usterek, koncowek zerujacych, puszek przytagczenio-
wych, uziemienia, kabli itp.);

+ montaz kabli przeskoczeniowych;

+ wykonanie instalacji zasilajgcej detektoréw w energie elektryczna;

+ testowanie instalacji alarmowej i jej rozruch;

+ wykonanie planu przebiegu petli systemu alarmowego wraz z protokotem z wykonanych

badan reflektometrycznych;
+ wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji alarmowej;
= izolacji cieplnej:
+ catos¢ robot zwigzana z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego;
+ catos¢ robot zwigzana z wykonaniem izolacji cieplne;.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawarto w Rozdziale | ,Cze$¢ Ogdlna” punkt 1.5.

1.5. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét zawarto w Rozdziale | ,Cze$¢ Ogdlna” punkt 1.6.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowied-
nimi normami i okresleniami zawartymi w Rozdziale | ,Czes$¢ Ogodlna” punkt 1.7.

1.7. Wymagania dotyczace robot

Wymagania dotyczace robét budowlanych podano w Rozdziale Il ,Wymagania Ogdélne” punkt 2.3.
Szczegotowe wymagania dotyczgce robot podano w Rozdziale Il ,Wymagania Szczegdtowe”,
w tym dla robdt:

+ W zakresie burzenia i rozbidrki, roboty ziemne — punkt 3.1.
w zakresie usuwania gleby, roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych — punkt 3.2.
w zakresie budowy rurociggéw — punkt 3.3.
w zakresie wykonywania nawierzchni drég — punkt 3.4.
instalowanie systemu alarmowego — punkt 3.5.
w zakresie izolacji cieplnej — punkt 3.6.

* 6 ¢ 0o o
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2. MATERIALY

Wymagania dotyczgce materiatdbw podano w Rozdziale Il ,Wymagania Ogdlne” punkt 2.1., w tym
odnosnie:

2 materiatéw podstawowych

2 materiatéw pozostatych

Ponadto dla robot:

2 w zakresie burzenia i rozbiérki, roboty ziemne podano w Rozdziale 11l ,Wymagania Szczegoto-
we” punkt 3.1.

Materiatami dla robét sa:

+ grunt wydobyty z wykopu,
« rury ostonowe na kable nn,
+ folia na kable nn;

> w zakresie usuwania gleby, roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych podano w Roz-
dziale Ill ,Wymagania Szczegotowe” punkt 3.2.

Materiatami dla robét sa:
+ mieszanka traw,
+ nawozy,
+ humus;

2 w zakresie budowy rurociggéw podano w Rozdziale Ill ,Wymagania Szczegdtowe” punkt 3.3
Materiaty - zgodnie z Zestawieniem materiatéw zawartym w Projekcie Wykonawczym. Ponadto
materiatami dla robét sa:

+ rury ochronne stalowe,

+ rury i ksztattki stalowe,

+ zawory odcinajgce do zamontowania w budynkach, odpowietrzajgce i odwadniajgce w stu-
dzienkach odpowietrzen i odwodnien,

+ kregi betonowe @ 1400mm,

+ ptyty nakrywcze,

+ wilazy zeliwne @ 800 mm typ ciezki;

> zakresie wykonania nawierzchni drog podano w Rozdziale 11l ,Wymagania Szczegétowe” punkt

3.4.

Materiatami dla robo6t sa:

+ oObrzeza betonowe nowe i z odzysku,

+ krawezniki betonowe nowe i z odzysku,
+ kruszywo tamane,

+ piasek,

+ pospoika,

+ mieszanka mineralno-bitumiczna;

2 do instalowania systemu alarmowego podano w Rozdziale Ill ,Wymagania Szczegdétowe” punkt
3.5.

Materiaty zgodnie z Zestawieniem materiatow zawartym w Projekcie Wykonawczym.
2 w zakresie izolacji cieplnej podano w Rozdziale Ill ,Wymagania Szczegdtowe” punkt 3.6.
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3. SPRZET WYKONAWCY

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Rozdziale Il ,Wymagania Ogdlne” punkt 2.2,

a ponadto dla robat:

2 w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne w Rozdziale Il ,Wymagania Szczegotowe” punkt
3.1., roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych w Rozdziale Il ,Wymagania Szczegoto-
we” punkt 3.2.

> w zakresie budowy rurociggéow w Rozdziale Il ,Wymagania Szczegoétowe” punkt 3.3.

2> zakresie wykonania nawierzchni drog w Rozdziale 11l ,Wymagania Szczegdtowe” punkt 3.4.

2 do instalowania systemu alarmowego w Rozdziale Il ,Wymagania Szczegdtowe” punkt 3.5.

> w zakresie izolacji cieplnej w Rozdziale Il ,Wymagania Szczegotowe” punkt 3.6.

Zgodnie z zatozong technologig do wykonania robét modernizacyjnych sieci cieptowniczej propo-
nuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
+ koparka,
spycharka,
dzwig,
sprezarka powietrza,
walec wibracyjny samojezdny,
ubijak spalinowy,
zestaw spawalniczy,
spawarka, urzgdzenie spawalnicze TIG,
uktadarka mas bitumicznych.

L 2R K R 2K JER R 2K 4

Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace Srodkdéw transportowych podano w Rozdziale Il ,Wymagania Ogéine”

punkt 2.2, a ponadto dla robot:

2 w zakresie burzenia i rozbiérki, roboty ziemne podano w Rozdziale 11l ,Wymagania Szczegoto-
we” punkt 3.1.

> w zakresie usuwania gleby, roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych podano w Roz-
dziale Ill \Wymagania Szczegdtowe” punkt 3.2.

2 w zakresie budowy rurociggéw podano w Rozdziale Ill ,Wymagania Szczegotowe” punkt 3.3.

2 w zakresie wykonania nawierzchni drog podano w Rozdziale Il ,Wymagania Szczegotowe”
punkt 3.4.

2 do instalowania systemu alarmowego podano w Rozdziale Il ,Wymagania Szczegbétowe” punkt
3.5.

2 w zakresie izolacji cieplnej podano w Rozdziale Ill ,Wymagania Szczegdtowe” punkt 3.6.

Zgodnie z zatozong technologig do wykonania robét modernizacyjnych sieci cieptowniczej propo-
nuje sie uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportowych:

+ samochdéd samowytadowczy,

+ samochdd skrzyniowy,

+ samochdd dostawczy,

+ przyczepa dtuzycowa,

+ przyczepa skrzyniowa,
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+ ciggnik kotowy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Rozdziale Il ,Wymagania ogdine”.
Szczegbétowe wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Rozdziale Il ,Wymagania szcze-
gotowe”.

5.2. Warunki szczegétowe realizacji rob6t — Zadanie VI os. Piastow i Po-
wstancéw Slaskich wytyczonych ulicami: Al. Jana Pawta Il, Kré-
lowej Jadwigi, Meissnera, Al. Lisa.

Zakres Robét objety niniejszg SSTWIORB jest okreslony w przynaleznym Projekcie Budowlanym
i Projekcie Wykonawczym Zad. V.| (Opis techniczny + Rysunki).

Nalezy wykonaé przebudowe osiedlowej sieci cieplnej kanatowej o srednicach do 2x®250mm
wraz z przytaczami na os Piastow (etap realizacji 2) i Powstancéw Slaskich (etap realizaciji 3) wyty-
czonych ulicami: Al. Jana Pawta Il, Krélowej Jadwigi, Meissnera, Al. Lisa od punktu wigczenia
w komorze przytaczeniowej przy Al. Lisa do wymiennikowni/weztéw cieptowniczych zasilanych
obiektéw. Sie¢ cieplng wykonac¢ w technologii rur preizolowanych.

Na terenie ww. osiedli znajdujg sie sieci cieplne wysoko i niskoparametrowe (i takie pozostang).
Trasy osiedlowych sieci cieplnych podlegajacych przebudowie prawie na catej dtugosci pokrywajq
sie z trasg istniejacych cieptociggow. Starg sie¢ cieplng na odcinkach nie pokrywajgcych sie
Zz nowq trasg pozostawi¢ w ziemi (umartwic).
Komory cieptownicze zdemontowac, a komore przytgczeniowg przy Al. Lisa zaadaptowac na po-
trzeby technologi preizolowane.
Budowa sieci cieptowniczej przebiega pod zielencami, chodnikami, w kilku miejscach przecinajgc
ulice. W miejscu skrzyzowan sieci cieplnej z ciggami jezdnymi, rurarz nalezy prowadzic:
+ W istniejagcym kanale w rurach ochronnych w przypadku pokrywania sie trasy cieptociggu pre-
izolowanego z siecig kanatowg
+ w rurach ochronnych utozonych metodag przewiertu (3 przewierty na etapie realizacji 2 i 3
przewierty na etapie realizacji 3) w miejscach nowej trasy cieptociagu preizolowanego lub
rozkopu (w drogach gruntowych i tam gdzie niemozliwe bedzie wykonanie przewiertu ze
wzgledu na geste uzbrojenie podziemne). Montaz rur ochronnych ujg¢ w cenie jednostkowej.

Na czas budowy sieci cieptowniczej Wykonawca wykona zastepczg organizacje ruchu i oznako-
wanie miejsca roboét. Roboty na terenie osiedla prowadzi¢ przy nastepujacych zatozeniach:

+ dojazd do terenu budowy zgodnie z istniejgcym oznakowaniem;

+ utrzymac i zabezpieczyc ciggi piesze o szer. 1,5 m;

+ przy zamknieciach ulic znaki ustawi¢ na barierkach po obu stronach wykopu;

+ €O najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem nalezy powiadomic instytucje i podmioty gospodar-
cze oraz mieszkancow objetych zastepczg organizacjg ruchu o rozpoczeciu robo6t i utrudnie-
niach zwigzanych z robotami;

+ prace wykonywane w obrebie wejs¢ i wjazdow do posesji nalezy wczesniej uzgodni¢ z wia-
Scicielami tych posesji.
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Na ciggach ruchu pieszego ustawi¢ odpowiednio ktadki i wykona¢ tymczasowe utwardzenia dla
pieszych.

Wygrodzenia podtuzne i poprzeczne zabezpieczyé zaporami z oswietleniem. Bariery ustawi¢ na
stojakach o stabilnej konstrukcji. Miejsca robét na jezdni zabezpieczyC¢ pryzmami piasku.
Wykonanie i ustawienie oznakowania w okreslonych miejscach wskazanych projektem.

W czasie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ statg kontrole ustawienia zabezpieczenia i oznako-
wania zastepczego, a stwierdzone usterki niezwtocznie likwidowa¢. Za oznakowanie na terenie
budowy odpowiada Wykonawca.

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie powodowac zanieczyszczen jezdni. Podczas pro-
wadzenia prac nalezy utrzymac dojscie do budynkow.

Po zakonczeniu robét nalezy niezwtocznie przywrdci¢ statg organizacje ruchu i zdemontowac kfad-
ki dla pieszych i rozebra¢ tymczasowe utwardzenia.

Koszty zwiazane z zastepczg organizacja ruchu i oznakowaniem uja¢ w formie ryczattu.

Prace zanikajgce powinny by¢ zgtoszone z odpowiednim wyprzedzeniem zgodnie z Kontraktem
i odebrane przez Inzyniera i potwierdzone stosownym protokotem.

Catos¢ robot wykonywac zgodnie z Projektami: Budowlanym i Wykonawczym, wytycznymi tech-
nologii wybranego systemu preizolacji oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
a takze z nowoczesng sztukg budowlang.

5.2.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki, roboty ziemne

Roboty obejmujg wykonanie rozbiorki nawierzchni, roboty ziemne oraz demontaz osiedlowej sieci
cieplnej.
Wymagania ogodlne dotyczgce wykonania robot podano w Rozdziale 1l ,Wymagania Ogdélne” punkt
2.3 oraz w Rozdziale Il ,Wymagania szczegdtowe” punkt 3.1., a ponadto nalezy uwzgledni¢ wy-
magania wyszczegodlnione ponize;j.
Rozbiorke nawierzchni nalezy wykonywa¢ w zakresie niezbednym do wykonania rob6t moderniza-
cyjnych. Po zakonczeniu robét nalezy nawierzchnie odbudowac jak opisano w pkt. 5.2.4. niniejszej
SSTWIORB.
Odzysk materiatow:

+ krawezniki betonowe — 30%,

+ obrzeza betonowe — 30%.
Materiaty pochodzace z rozbiérek nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ obok
wykopu.

Rozbiorka sieci cieplnej obejmuje demontaz:

> prefabrykowanych zelbetowych tupin kanatowych o dt. 1,0 m;

> prefabrykowanych zelbetowych komér

2 rur stalowych o srednicach od ®50 do ®250mm wraz z ksztattkami i izolacjg sktadajgca sie
z ptaszcza ochronnego cementowego i maty z wetny mineralnej/waty szklanej na osnowie z we-
lonu szklanego.

W cenie demontazu ujg¢ rozbidrke komor zelbetowych.

W cenie ryczattowej projektu zelbetowych kanatéw ujgé: zelbetowe tupin kanatowe, rozbiorke nisz

kompensacyjnych i zataman (ptyty prefabrykowane, sciany zelbetowe).

W cenie ryczattowej projektu rurociagu ujgc¢ rozbiérke punktdéw statych, $lizgéw i poduszek betono-

wych.
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Materiaty pochodzace z rozbiorek - gruz i ztom - nalezy wywiez¢. Materiaty z rozbidrki przeznaczo-
ne do utylizacji nalezy wywiez¢ i utylizowac jak opisano w Rozdziale Il ,Wymagania Szczegdtowe”
punkt 3.1.

Odlegtos¢ odwozu ztomu z demontazu rur stalowych do 2 km, odlegtos¢ odwozu gruzu do 10 km.
Odl. odwozu materiatu przeznaczonego do utylizacji Wykonawca ustali we wtasnym zakresie.
Koszty zwigzane z odwozem, optaty za sktadowanie oraz koszty utylizacji ponosi Wykonawca.
Prace demontazowe i skltadowanie ptaszcza cementowego prowadzi¢ ze szczegolng staranno-
Scia, gdyz mogq sie pojawi¢ odcinki cieptociggéw z ptaszczem azbestowo — cementowym i wtedy
nalezy je prowadzi¢ przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw dot. robdt przy demontazu i skia-
dowaniu elementéw zawierajgcych azbest.

Roboty ziemne w poblizu drzew i krzewdw nalezy wykonywaé sposobem recznym. Nalezy unikac
sktadowania materiatdw budowlanych w zasiegu systeméw korzeniowych drzew i krzewdw.
Wszystkie prace wykonywac¢ w bezpiecznej odlegtosci od istniejacych drzew, aby nie narazaé je
na uszkodzenia typu: tamanie gatezi, nieprawidtowe ciecia, odarcia i okaleczenia kory, przysypa-
nia pnia, odstoniecia korzeni. Maksymalnie skréci¢ czas otwartych wykopdéw wokét drzew i nie na-
razac korzeni na przesuszenie.

Drzewa i krzewy sagsiadujgce z terenem budowy nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot
modernizacyjnych. Zabezpieczenie na czas robot obejmuje ochrone systemow korzeniowych, pni
i koron drzew. Pnie drzew zabezpieczy¢ matami stomianymi lub innymi miekkimi materiatami izola-
cyjnymi, a nastepnie odeskowac. Odeskowanie powinno uwzglednia¢ ksztait pnia i powinno byc¢
zamocowane w sposob nie szkodzacy drzewom (poprzez odrutowanie, bez uzycia gwozdzi.)
Uszkodzone korzenie nalezy przycigC i zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem grzybobdjczym. Wy-
konywanie robdt ziemnych w obrebie drzew wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej przy-
gotowanie do nadzorowania prac na terenach zieleni. Zabezpieczenie odkrytego systemu korze-
niowego drzew, pnia, korony winna wykonywac¢ specjalistyczna firma ogrodnicza. Zabezpieczenie
drzew i krzewdw na czas robot ponosi Wykonawca.

Drzewa i krzewy, ktore kolidujg bezposrednio z prowadzonymi robotami remontowymi nalezy usu-
na¢ jak opisano w SSTWIORB ppkt 5.2.2. Wycinke drzew i krzewow okreslong ryczattowo ponosi
wykonawca.

Roboty ziemne wykonac jak opisano w Rozdziale Il ,Wymagania Szczegotowe” punkt 3.1. Wyko-
py wykonac¢ na odktad z umocnieniem. Z terenéw zielonych nalezy zdja¢é humus i zabezpieczyc
miejsce sktadowania.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wytyczy¢ sie€ cieplng. Wykopy prowadzi¢ zgodnie
z wytyczeniem i wedtug Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robot. Przed przystgpie-
niem do wykopéw nalezy:
+ sprawdzic rzedne istniejacego uzbrojenia oraz kanatéw cieptowniczych i wejs¢ siecig do bu-
dynkoéw,
+ zapoznac sie z trescig uzgodnieh zawartych w pismach, protokétach i decyzjach uzgadniajg-
cych trase sieci,
+ wykonac przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego.
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Roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie pod nadzorem
uzytkownika danego uzbrojenia. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy za-
bezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Przed zasypaniem wykopu zabezpieczenia zdemontowac.
W miejscu skrzyzowania z siecig c.0. na kablach energetycznych n/n $r/n nalezy zamontowac
(pod nadzorem uzytkownika) rury ostonowe. Dtugos¢ rury ostonowej powinna byc¢ taka, aby chro-
nita kabel min. 0,5 m liczac od bocznej krawedzi cieptociggu z kazdej strony. Nad kablami nalezy
utozyc¢ folie.

Montaz i demontaz podwieszenia uzbrojenia podziemnego oraz montaz rur ochronnych i utozenie
folii na kablach ujete w ryczalcie ponosi Wykonawca.

Istnieje mozliwos¢ wystepowania kolizji nie zinwentaryzowanych i nie wystepujacych na planach,
przez co nie wykazanych w Projekcie Budowlanym lub niezgodno$¢ w ich posadowieniu wysoko-
sciowym. Dlatego nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé podczas robdt ziemnych. Ewentualne
kolizje wymagajgce zmian bedg rozwigzywane w ramach nadzoru autorskiego.

Po zdemontowaniu sieci cieptowniczej wykonac niwelacje dna wykopu / kanatu (istniejacego, ktory
nie bedzie demontowany), oczyszczenie z kamieni i przygotowanie podtoza. Na dnie wykopu / ka-
natu nalezy wykona¢ podsypke jak opisano w Rozdziale Ill ,Wymagania Szczegdtowe” punkt 3.1.
oraz pkt. 5.2.3 niniejszej SSTWiORB.

Po zmontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakosci potgczen i ich szczelnosci oraz wykonaniu geode-
zyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy je przysypac warstwg piasku, jak opisano w pkt. 5.2.3
niniejszej SSTWIORB, a nastepnie zasypac¢ gruntem do poziomu istniejgcego terenu. Zasypke
wykopdéw wykona¢ gruntem z odktadu. Zasypke zagescic.

5.2.1.1. Rozbiérka nawierzchni asfaltowej o grubosci 7 cm z wywozem
Nalezy rozebra¢ nawierzchnie asfaltowg o grubosci 7 cm. Materiat pochodzacy z rozbiorki na-
wierzchni asfaltowej wywiez¢ jak opisano w pkt. 5.2.1.

5.2.1.2. Rozbiérka podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm z wywo-
zem
Nalezy rozebra¢ podbudowe z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm. Gruz pochodzacy z roz-
biérki podbudowy wywiez¢ jak opisano w pkt. 5.2.1.

5.2.1.3. Rozbiérka kraweznikéw betonowych
Nalezy rozebra¢ krawezniki betonowe 15x30 cm wraz podsypka cementowo-piaskowa. Materiat
nadajacy sie do ponownego wbudowania sktada¢ na poboczu, a gruz wywiez¢ jak opisano
w pkt. 5.2.1.

5.2.1.4. Rozbiorka obrzezy betonowych
Nalezy rozebraC obrzeza betonowe wraz z podsypkag piaskowa. Materiat nadajacy sie do ponow-
nego wbudowania sktada¢ na poboczu, natomiast gruz wywiez¢ jak opisano w pkt. 5.2.1.

5.2.1.5. Wykopy na odktad
Na trasie sieci cieplnej nalezy wykona¢ wykopy na odktad. Wykopy wykonac jak opisano w Roz-
dziale Il ,Wymagania Szczegotowe” punkt 3.1. oraz w pkt. 5.2.1. niniejszej SSTWiORB.

5.2.1.6. Demontaz zelbetowych tupin kanatowych o df. 1,0 m z wywozem
Nalezy wykona¢ demontaz prefabrykowanych zelbetowych tupin kanatowych o dt. 1,0 m.
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W cenie projektu ryczattowo ujg¢ w demontazu zelbetowych tupin kanatowych, rozbiorke nisz
kompensacyjnych i zataman (ptyty prefabrykowane, sciany zelbetowe).
Materiat z rozbiorki odwiez¢ jak opisano w pkt. 5.2.1.

5.2.1.7. Demontaz rurociggu stalowego O 250 mm wraz z ksztattkami i izolacja oraz
wywozem
Nalezy wykona¢ demontaz rurociggu z rur stalowych @ 250 mm wraz z ksztattkami i izolacja.
Materiat pochodzgcy z demontazu odwiez¢ jak opisano w 5.2.1.
W cenie ryczattowej projektu ujac rozbiorke punktow statych, $lizgéw i poduszek betonowych.

5.2.1.8. Demontaz rurociggu stalowego 0 200 mm wraz z ksztattkami i izolacja oraz
wywozem
Nalezy wykona¢ demontaz rurociggu z rur stalowych @ 200 mm wraz z ksztattkami i izolacja.
Materiat pochodzacy z demontazu odwiez¢ jak opisano w 5.2.1.
W cenie ryczattowej projektu ujac rozbiorke punktow statych, Slizgdéw i poduszek betonowych.

5.2.1.9. Demontaz rurociagu stalowego jw., lecz 9 150 mm
Nalezy wykona¢ demontaz rurociggu z rur stalowych j.w., lecz [0 150 mm.
Materiat pochodzacy z demontazu odwiez¢ jak opisano w 5.2.1.
W cenie ryczattowej projektu ujac rozbidrke punktow statych, slizgéw i poduszek betonowych.

5.2.1.10. Demontaz rurocigagu stalowego jw., lecz 9 100 mm
Nalezy wykona¢ demontaz rurociggu z rur stalowych j.w., lecz [0 100 mm.
Materiat pochodzgcy z demontazu odwiez¢ jak opisano w 5.2.1.
W cenie ryczattowej projektu ujaé rozbidrke punktow statych, slizgéw i poduszek betonowych.

5.2.1.11. Demontaz rurocigagu stalowego jw., lecz 9 80 mm
Nalezy wykona¢ demontaz rurociggu z rur stalowych j.w., lecz O 80 mm.
Materiat pochodzacy z demontazu odwiez¢ jak opisano w 5.2.1.
W cenie ryczattowej projektu ujac rozbiorke punktow statych, Slizgdéw i poduszek betonowych.

5.2.1.12. Demontaz rurociagu stalowego jw., lecz @ 65 mm
Nalezy wykona¢ demontaz rurociggu z rur stalowych j.w., lecz O 65 mm.
Materiat pochodzacy z demontazu odwiez¢ jak opisano w 5.2.1.
W cenie ryczattowej projektu ujac rozbiorke punktow statych, Slizgéw i poduszek betonowych.

5.2.1.13. Demontaz rurociagu stalowego jw., lecz 9 50 i mniejszych od O 50mm
Nalezy wykona¢ demontaz rurociggu z rur stalowych j.w., lecz [0 50 mm i mniejszych.
Materiat pochodzacy z demontazu odwiez¢ jak opisano w 5.2.1.
W cenie ryczattowej projektu ujac rozbidrke punktow statych, slizgéw i poduszek betonowych.

5.2.1.14. Zasypka wykopow gruntem z odkfadu z zageszczeniem
Po zamontowaniu rur preizolowanych, sprawdzeniu jakosci i szczelnosci potgczen oraz po wyko-
naniu obsypki wykona¢ zasypke wykopow gruntem z odktadu z zageszczeniem. Zasypke wykonacé
jak opisano w Rozdziale Il ,Wymagania Szczegdtowe” punkt 3.1. oraz w pkt. 5.2.1. niniejszej
SSTWIORB.
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5.2.2. Roboty w zakresie usuwania gleby i roboty w zakresie ksztaltowania terenéw
zielonych

Wymagania dotyczace wykonania robot podano w Rozdziale | punkt 1.5., Rozdziale Il ,Wymaga-
nia Ogoélne” punkt 2.3. oraz w Rozdziale Ill ,Wymagania Szczegdtowe” punkt 3.2. ponadto nalezy
uwzgledni¢ wyszczegolnione ponizej wymagania.

Roboty zwigzane z istniejgcym drzewostanem nalezy wykonac zgodnie z opisem zawartym w In-
wentaryzaciji zieleni.

Drzewa i krzewy sgsiadujgce z terenem budowy, a przeznaczone do zachowania i ochrony, nalezy
zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot modernizacyjnych jak opisano w niniejszym SSTWiORB
pkt.5.2.1.

Drzewa i krzewy, ktére kolidujg bezposrednio z prowadzonymi robotami remontowymi sieci ciepl-
nej nalezy usung¢. Wycinke drzew i krzewow przeprowadzi¢ zgodnie z Inwentaryzacjg zieleni. Wy-
cinke krzewow ujgé w cenie ryczattowej projektu jak opisano w pkt. 5.2.1.

Teren oczysci¢ z pozostatosci po karczowaniu z wywiezieniem.

Miejsce i odlegto$¢é odwozu drewna, karpiny i gatezi Wykonawca ustali we wtasnym zakresie. Wy-
woOz drewna, karpiny i gatezi ujgé w cenie jednostkowe;.

Z terendw zielonych nalezy zdja¢ humus jak opisano w pkt.5.2.1.
Po zakonczonych robotach nalezy humus rozscieli¢ i odtworzy¢ trawniki.
Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

5.2.2.1. Wycinka drzew o srednicy do 15 cm
Nalezy wykona¢ wycinke wskazanych w . Inwentaryzacji zieleni” drzew o Srednicy pnia do 15 cm
z karczowaniem. Miejsce i odlegtos¢ odwozu drewna, gatezi i karpiny - jak opisano w pkt. 5.2.2.

5.2.2.2. Wycinka drzew o Srednicy do 16+25 cm
Nalezy wykonac¢ wycinke drzew jw., lecz o srednicy pnia od 16 do 25cm. Miejsce i odlegtos¢ odwo-
zu drewna, gatezi i karpiny jak opisano w pkt. 5.2.2.

5.2.2.3. Wycinka drzew o Srednicy do 2635 cm
Nalezy wykona¢ wycinke drzew jw., lecz o Srednicy pnia od 26 do 35cm. Miejsce i odlegto$¢ odwo-
zu drewna, gatezi i karpiny jak opisano w pkt. 5.2.2.

5.2.2.4. Wycinka drzew o srednicy do 36+45 cm
Nalezy wykona¢ wycinke drzew jw., lecz o Srednicy pnia od 36 do 45cm. Miejsce i odlegto$¢ odwo-
zu drewna, gatezi i karpiny jak opisano w pkt. 5.2.2.

5.2.2.5. Wycinka drzew o srednicy do 46+55 cm

Nalezy wykonac wycinke drzew jw., lecz o srednicy pnia od 46 do 55cm. Miejsce i odlegtos¢ odwo-
zu drewna, gatezi i karpiny jak opisano w pkt. 5.2.2.
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5.2.2.6. Przesadzenie krzewow
Wykonac przesadzenie krzewu. Przesadzenie krzewu wykonaé jak opisano w Rozdziale Ill ,Wa-
runki Szczegotowe”.

5.2.2.7. Rozscielenie humusu i wykonanie trawnika
Po zakonczonych robotach nalezy rozscieli¢ humus i wykonac trawniki.
Trawniki wykona¢ poprzez obsianie terenu mieszanka traw rabatowych.
Trawniki wykona¢ po uprzednim plantowaniu terenu.

Prawidtowy odczyn gleby powinien wahac sie w granicach pH 5,5+6,5.

Po wyréwnaniu terenu i przekopaniu gleby na gtebokos¢ 20 cm, nalezy rozrzuci¢ nawéz mineralny
w ilosci 5 kg/100 m?, a nastepnie wymieszac przez zagrabienie i wyréwnac teren. Na tak przygoto-
wanym terenie nalezy wysiac¢ recznie nasiona traw w ilosci 2 kg/100 m?2.

Wykonac trawnik siewem dywanowym z nawozeniem.

Po wysianiu nasion catg powierzchnie nalezy uklepac¢ i uwatowac.

5.2.3. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych podano w Rozdziale Il ,Wymagania Ogél-
ne” punkt 2.3 oraz w Rozdziale Ill ,Wymagania Szczegotowe” punkt 3.3., a ponadto nalezy
uwzgledni¢ wyszczegdlnione ponizej wymagania.

Nalezy wykonac sie¢ cieplng osiedlowg od 2 x @48/110 do 2 x @273/400 mm wraz z przytgczami
od 2 x ¥33,7/90 mm do 2 x ¥60,3/125 mm i w technologii rur preizolowanych z instalacjg alarmo-

wa.

Sie¢ wykonac z rur i ksztattek preizolowanych ze standardowg gruboscig izolacji termicznej wypo-
sazonych w przewody impulsowego systemu alarmowego o parametrach jak opisano w Rozdziale
Il ,Wymagania Szczegotowe” punkt 3.3. Rury chroni¢ przed uszkodzeniem.

Trase sieci i usytuowanie wysokosciowe rurociggdéw przedstawiono na zatgczonych rysunkach
w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym. Rurociagi sieci cieplnej wykonac z elementéw wg sche-
matu montazowego zatgczonego w Projekcie Wykonawczym. Wydtuzenia termiczne skompenso-
wane sg przy uzyciu naturalnej kompensaciji typu ,L”, ,Z” i ,U’-ksztattowej.

Sie¢ cieplng osiedlowg potaczy¢ z istniejaca siecig 2 x Dn350 mm w komorze przytgczeniowej
przy Al. Lisa.

Po przejsciu przez sciany budynkow sie¢ cieplng preizolowang zakonczy¢ zaworami kulowymi jak
to pokazano na schematach montazowych i potaczy¢ z istniejgcymi rurami c.o.

Zmiane kierunkdéw zapewni¢ poprzez zastosowanie kolan prefabrykowanych.Na zatomach utozy¢
maty kompensacyjne w ilosci jak na schemacie montazowym zatgczonym w Projekcie Wykonaw-
czym.

W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym w Projekcie Wykonawczym zamontowac zawory

preizolowane. Zawory, odpowietrzenia i odwodnienia preizolowane zamontowa¢ w studzienkach
zaworowych. Studzienki zaworowe wykonac z kregow betonowych @1400 mm.

Etap VI - Szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych Strona 17



Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budyn-
kéw na terenie pomiedzy ul.: Al. Jana Pawta Il — Krolowej Jadwigi energoekspert sp.20.0.

- Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynie-KoZzlu energia i ekologia

Wskazane w Projekcie Wykonawczym przejscia przytaczy cieplnych wykonac¢ z uszczelnieniem
z podwdjnych pierscieni gumowych. W przypadkach koniecznych potgczenia cieptociggow preizo-
lowanych z istniejgcymi sieciami wykonac¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219. Rurociagi
te wykona¢ z izolacjg termiczng jak opisano w SSTWIORB pkt. 5.2.6. Przed montazem izolacji wy-
konac¢ zabezpieczenie antykorozyjne rur.

Rury uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku o grubosci min. 10 cm nie zawierajgcego gliny, gru-
dek mutu, resztek roslin oraz wielkich ziaren z ostrymi krawedziami oraz innych ciat mogacych
uszkodzi€ rure zewnetrzng lub ztgcza. Materiat podsypki piaskowej powinien odpowiada¢ wyma-
ganiom materiatu zasypki. Granulacja piasku powinna wynosi¢ 0,8 mm (dopuszczalna jest zawar-
tos¢ do 15% ziaren <16 mm). Podsypke nalezy zagescic.

Po zmontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakosci potaczen i ich szczelnosci oraz wykonaniu geode-
zyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy je przysypac warstwg piasku o wysokosci min. 10 cm
ponad gérng powierzchnig rury zewnetrznej i zagescic. Na warstwie piasku nad kazda z rur utozyé
tasme ostrzegawcza.

Podsypke i obsypke rur ujg¢ w cenie ryczattowej projektu.

Rury preizolowane uktada¢ w wykopie tak, aby na kazde ztacze przypadata jedna etykieta (nalep-
ka na ztgcze) oraz aby druty byly w gérnej czesci rury. Drut miedziany powinien znalez¢ sie na-
przeciw miedzianego, a drut ocynkowany naprzeciw ocynkowanego. Drut ocynkowany winien by¢
usytuowany po prawej stronie patrzac w kierunku odbiorcy c.o.

Podczas montazu rur druty nalezy chroni¢ przed temperaturg spawania poprzez odgiecie ich do
tytu i stosowanie oston aluminiowych.

Przy zaistnieniu koniecznos$ci skracania sztang rur preizolowanych, ciecie ptaszcza zewnetrznego
wykonac pitg zebatg reczng lub mechaniczng. Zabronione jest uzywanie do tego celu szlifierek
tarczowych, chyba ze ptaszcz wczes$niej zostat przeciety pitg reczng, a szlifierkg wycinamy ptaszcz
z pomiedzy nacie¢. Ciecie nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 10°C. Po przecieciu
i zerwaniu ptaszcza HDPE z rury stalowej nalezy usungC pianke w taki sposéb, aby nie zerwac
drutéw alarmowych. Rure oczysci¢ z pianki catkowicie na dlugosci w kazdg strone po 220 mm.
Przecieta rure stalowg nalezy przygotowac¢ do spawania poprzez wyrownanie i sfazowanie krawe-
dzi.

Rurociggi sieci cieplnej tgczy¢ przez spawanie metoda TIG/E.

Minimalna klasa doktadnosci spawu — C lub B w/g PN-EN25817.

Po wykonaniu robdét spawalniczych nalezy dokonaé sprawdzenia ich jakosci poprzez wykonanie
préby radiologicznej/ultradzwiekowej oraz wykonanie proby hydraulicznej na zimno na cisnienie
probne 2MPa (dla sieci w/par.) i na 0,9 MPa (dla sieci n/par.). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préby szczelnosci rur mozna przystapi¢ do zaktadania muf.

Przejscia rur preizolowanych przez sciany wykonac¢ jako szczelne poprzez zastosowanie specjal-
nych pierécieni uszczelniajgcych, a pianke rury preizolowanej zabezpieczy¢ koncowkg termokurcz-
liwa.

Przed uruchomieniem sieci Wykonawca przeprowadzi ptukanie rurociggéow. Ptukanie rurociggow
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi uzytkownika.

Montaz rur preizolowanych nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg wybranego producenta rur.
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Prace montazowe prowadzi¢ pod kontrolg osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane
do wykonawstwa oraz certyfikat do prowadzenia i odbioru robot w danej technologii systemu sieci
preizolowane;.

Po zakonczeniu robot MZEC wykona napetnienie i rozruch sieci.

5.2.3.1. Sie¢ cieplna preizolowana z systemem alarmowym 2 x @273/400 mm do
2 x @33,7/90 mm na podsypce i w obsypce piaskowej z zageszczeniem, prébami
szczelnosci oraz uruchomieniem
Nalezy wykonac¢ sie¢ cieplng z rur i ksztattek preizolowanych2 x @273/400 do 2 x ©@33,7/90 mm
wraz z armaturg preizolowang w miejscach pokazanych na schematach montazowych.

Rury uktada¢ w wykopie na podsypce i w obsypce piaskowej z zageszczeniem. Na warstwie pia-
sku nad kazdg rurg utozy¢ tasme ostrzegawcza.

Po wykonaniu prac montazowych przeprowadzi¢ préby szczelnosci, ptukanie rurociggow.

Parametry rur i ksztattek jak opisano w Rozdziale Il ,Wymagania Szczegétowe” punkt 3.3.

Roboty montazowe wykonac zgodnie z wytycznymi podanymi Rozdziale Il ,Wymagania Szczegé-
towe” punkt 3.3. oraz w pkt. 5.2. i 5.2.3. niniejszej SSTWIORB i w Projekcie Wykonawczym.

5.2.3.2. Studzienki zaworowe
W miejscach wskazanych w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym wykona¢ studzienki zaworo-
we dla zaworow preizolowanych oraz studzienki dla odwodnien i odpowietrzen .
Studzienki jw. wykona¢ z kregéw betonowych @1400 mm. Na ptycie nakrywczej betonowej zamon-
towac¢ witaz zeliwny @800 mm typ ciezki. Wysokos¢ kregow betonowych dostosowac¢ do zagtebie-
nia zaworow i rzednej terenu.

5.2.4. Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drég

Wymagania dotyczace wykonania rob6t drogowych podano w Rozdziale 1l ,Wymagania Ogdéine”
punkt 2.3 oraz w Rozdziale Ill ,Wymagania Szczegdétowe” punkt 3.4, a ponadto nalezy uwzgledni¢
wyszczegolnione ponizej wymagania.

Po zakonczonych robotach nalezy odtworzy¢ uprzednio rozebrane nawierzchnie. Do odtworzenia
uzy¢ materiat nowy i z odzysku.
Odzysk materiatow:

+ krawezniki betonowe — 30%,

+ obrzeza betonowe — 30%.

Prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

5.2.4.1. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa z kruszywa famane-
go o grubosci 15 cm
Po zakonczonych robotach modernizacyjnych nalezy odtworzy¢ uprzednio rozebrang nawierzch-
nie asfaltowg o grubosci warstw:
+ Wigzaca 4cm,
+ Scieralna 3cm.
Nawierzchnie odtworzy¢ wraz z podbudowg z kruszywa tamanego o grubosci 15 cm.

Nawierzchnie asfaltowg wraz z podbudowg wykona¢ po uprzednim wyprofilowaniu i zageszczeniu
podtoza.
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Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza oraz wykonanie podbudowy kruszywa tamanego ujgcé
w cenie ryczattowej projektu.

5.2.4.2. Odtworzenie kraweznikéw betonowych wystajacych o wym. 15x30 cm wraz
z fawg z pospoftki
Po zakonczonych robotach modernizacyjnych nalezy odtworzy¢ uprzednio rozebrane krawezniki
betonowe wystajace o wym. 15x30 cm wraz z tawg z pospotki na podsypce piaskowej. Spoiny wy-
petni¢ piaskiem.

Do odtworzenia uzyé materiat nowy i z odzysku. Odzysk jak opisano w pkt.5.2.4. niniejszej
SSTWIORB.

5.2.4.3. Odtworzenie obrzezy betonowych o wym. 8x30 cm
Po zakonczonych robotach modernizacyjnych nalezy odtworzy¢ uprzednio rozebrane obrzeza be-
tonowe o wym. 8x30 cm na podsypce piaskowej. Spoiny wypetni¢ piaskiem.

Do odtworzenia uzy¢ materiat nowy i z odzysku. Odzysk jak opisano w pkt.5.2.4 niniejszej
SSTWIORB.

5.2.5. Instalowanie systemu alarmowego

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych podano w Rozdziale Il ,Wymagania Ogol-
ne” punkt 2.3 oraz w Rozdziale Ill ,Wymagania Szczegdtowe” punkt 3.5, a ponadto nalezy
uwzgledni¢ wyszczegdlnione ponizej wymagania.

Wymagania techniczne dla systemu alarmowego - jak opisano w Rozdziale Il ,Wymagania
Szczegdbtowe” punkt 3.3.

Wykonac instalacje alarmowg sieci cieplnej wg schematu instalacji alarmowej zatgczonego w Pro-
jekcie Wykonawczym.

Przed montazem instalacji alarmowej oraz muf, obszar ztgcza powinien by¢ wyczyszczony, a pian-
ka na koncach rur sucha i czysta. Druty nalezy wyprostowac, wyczysci¢ koncéwki papierem Scier-
nym i sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu. Prawidtowos$¢ potgczenia sprawdzi¢ podczas dwoch
testow przeprowadzonych przyrzadem testujgcym. Podczas pierwszego testu sprawdzi¢ popraw-
nos¢ montazu drutdow. Podczas drugiego testu sprawdzi¢ czy w izolacji piankowej nie ma wilgoci.
Testy przeprowadzi¢ w kazdym nastepnym ztgczu, po potgczeniu drutéw we wczesniejszej mufie.

Podczas deszczu lub mgly system alarmowy taczyé pod przykryciem. Nie mozna dopuscic¢
do zamoknigcia elementéw systemu.

UWAGA! Jezeli do systemu alarmowego podiaczony jest detektor usterek, nigdy nie nalezy
przeprowadzac¢ testow przyrzadem testujgcym, ani nie poditaczaé¢ innych przyrzadoéw po-
miarowych. Nie nalezy rowniez spawac elektrycznie, gdyz spowoduje to awarie detektora.

Zestawienie elementéw systemu alarmowego jak opisano w niniejszej SSTWIORB w pkt. 2.

Rozmieszczenie detektorow wykonaé zgodnie z zatgczonymi schematami w Projekcie wykonaw-
czym. Wiaczenie zasilania detektora usterek w energie elektryczng wykona Wykonawca.
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Ochrona przeciwporazeniowa instalacji zasilania w energie elektryczng detektora zrealizowana be-
dzie zgodnie z zastanym systemem w SWC.

Utozenie rur ostonowych PE @50 na zewnatrz i @28 mm w budynkach zgodnie z wymogami poda-
nymi w Rozdziale Ill ,\Wymagania Szczegdtowe” pkt. 3.3. po trasie podanej w schemacie instalacji
alarmowej.

Rury ostonowe PE @50 mm utozyc:

2 w wykopie na podsypce piaskowej wzdtuz osi cieptociggu preizolowanego na poziomie gory
(rzednej) rur jednak nie gtebiej niz 70-90cm od rzednej terenu.;

2 wewnatrz budynkow wzdtuz rury powrotnej rurociggu tradycyjnego mocujgc za pomoca opasek
plastikowych lub tasmy klejgcej do izolacji termicznej rury, mogg tez by¢ montowane na Scia-
nach budynkdéw w korytkach plastikowych.

Przejscia rur jw. przez sciany budynkéw i komér c.o. nalezy wykona¢ jako przepusty z rury PVC

i odpowiednio uszczelni¢. Konce rur ostonowych pozostawione w ziemi nalezy uszczelnié.

Wszystkie zmiany technologiczne powodujgce zmiany w instalacji nadzoru elektronicznego winny
by¢ uzgodnione z Inzynierem i zatwierdzone przez MZEC S.p. z 0.0. w Kedzierzynie - KozZlu.

Instalacja alarmowa podlega odbiorowi przez MZEC Sp. z 0.0.
Wiaczenie i uruchomienie prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb MZEC Sp. z o0.0.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy dostarczy¢ do MZEC Sp. z o.0. ,Dokumentacje Alar-
mow3q” jak opisano w Rozdziale Il ,Wymagania Szczegdtowe” punkt 3.5.

5.2.5.1. Instalacja alarmowa
Wykonac instalacje alarmowag modernizowanego odcinka sieci cieptowniczej. Instalacje wykonaé
jak opisano w Rozdziale Ill ,Wymagania Szczegdtowe” punkt 3.5 i w niniejszej SSTWIORB ppkt
5.2.5.

5.2.6. Izolacja cieplna

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Rozdziale Il punkt 2.3 oraz w Rozdziale Il ,Wy-
magania Szczegotowe” punkt 3.6., a ponadto nalezy uwzgledni¢ wyszczegdlnione ponizej wyma-
gania.

Potaczenia z elementami sieci tradycyjnych (komory, istniejgce sieci kanatowe), uzupetnienia
uszkodzonej izolacji cieplnej oraz izolacje cieplne rurociggdw w budynkach wykona¢ elementami
prefabrykowanymi z niepalnej wetny mineralnej w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej. Izola-
cje cieplng wykonac po zabezpieczeniu antykorozyjnym.

Wymagania dotyczace materiatdw w zakresie izolacji cieplnej - jak opisano w Rozdziale Ill ,Wy-
magania Szczegotowe” punkt 3.6.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot odbywacé sie bedzie zgodnie z Rozdziatem Il ,\Wymagania Ogoélne” punkt

2.4., a ponadto dla robat:

2 w zakresie burzenia i rozbiorki oraz robot ziemnych - zgodnie z Rozdziatem Il ,Wymagania
Szczegotowe” punkt 3.1.;

> w zakresie usuwania gleby oraz robot w zakresie ksztattowania terendw zielonych - zgodnie
z Rozdziatem lll ,Wymagania Szczegotowe” punkt 3.2.;

> w zakresie budowy rurociggow - zgodnie z Rozdziatem Il ,Wymagania Szczegotowe” punkt
3.3,

> w zakresie wykonania nawierzchni drég - zgodnie z Rozdziatem IIl ,Wymagania Szczegétowe”
punkt 3.4.;

> do instalowania systemu alarmowego - zgodnie z Rozdziatem Ill ,Wymagania Szczegdtowe”
punkt 3.5.;

2 w zakresie izolacji cieplnej - zgodnie z Rozdziatem Il ,Wymagania Szczegdétowe” punkt 3.6.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczace obmiaru robo6t zawarto w Rozdziale 1l ,Wymagania Ogdlne” punkt 2.5.
Jednostkg obmiaru jest:

> m rozbiorki obrzezy betonowych, rozbidrki kraweznikow, demontaz rurociggu stalowego
wraz z ksztattkami, izolacjg i wywozem, sieci cieplne preizolowane, rurociagi z rur i ksztattek
stalowych, odtworzenia obrzezy, odtworzenia kraweznikbw na podstawie rysunkow i pomiaru
w terenie;

> m? rozbiérka nawierzchni asfaltowej z wywozem, rozbiérka podbudowy z wywozem, roz-
Scielenia humusu i wykonania trawnika, odtworzenia nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa,
na podstawie pomiaru w terenie;

> szt rozbiérki zelbetowych tupin kanatowych z wywozem, wycinki drzew, przesadzenia
krzewow, na podstawie pomiaru w terenie;

> kpl. instalacji alarmowej, studzienki zaworowej, na podstawie rysunkdéw i pomiaru w tere-
nie;
> m wykop na odktad, zasypka gruntem z odktadu z zageszczeniem na podstawie rysun-

kéw i pomiaru w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT

Opis odbioru robot odbywac sie bedzie zgodnie z Rozdziatem Il ,Wymagania Ogdlne” punkt 2.4.,

a ponadto dla robat:

2 w zakresie burzenia i rozbiorki oraz robot ziemnych - zgodnie z Rozdziatem Il ,Wymagania
Szczegdtowe” punkt 3.1.;

2 w zakresie usuwania gleby i robot w zakresie ksztattowania terendw zielonych - zgodnie z Roz-
dziatem Ill ,Wymagania Szczegdtowe” punkt 3.2.;

> w zakresie budowy rurociggow - zgodnie z Rozdziatem Il ,Wymagania Szczegotowe” punkt
3.3,;

> w zakresie wykonania nawierzchni drég - zgodnie z Rozdziatem Ill ,Wymagania Szczegdtowe”
punkt 3.4.;

2 do instalowania systemu alarmowego - zgodnie z Rozdziatem Ill ,Wymagania Szczegdtowe”
punkt 3. 5.

2 w zakresie izolacji cieplnej - zgodnie z Rozdziatem Ill ,Wymagania Szczegdtowe” punkt 3.6.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT DODATKOWYCH

W przypadku wystgpienia robdot dodatkowych Wykonawca bedzie sie rozliczat kosztorysem powy-
konawczym wg sktadnikow cenotwoérczych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania robot sg nastepujgce nizej wymienione elementy dokumentacji projekto-
wej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstawg do wykonania robét sg nastepujace elementy dokumentacji projektowe;j:
> Przedmiar Robdt,

2> Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy,

2 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.2. Normy

Numer normy polskiej i odpo-
wiadajgcej jej normy europej- Tytut normy
skiej i miedzynarodowej

BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody. Warunki techniczne wykonania.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

Zastgpiona czesciowo przez
PN-88/B-04481w zakresie p.6.1,

6.2, 6.3.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne
PN-83/R-04150 Zabiegi uprawowe. Nazwy i okreslenia.

Zmiany Bl 7/88 poz. 83.

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
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Numer normy polskiej i odpo-
wiadajgcej jej normy europej-
skiej i miedzynarodowej

Tytut normy

PN - EN 253

Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cie-
ptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespdt rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

PN - EN 448

Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cie-
ptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie - Ksztaltki — zespoty ze stalowej
rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietyle-
nu

PN - EN 489

Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cie-
ptowniczych uktfadanych bezposrednio w gruncie - Zespot ztacza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietyle-
nu

PN-1SO 4200

Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich kohcach. Wymiary i masy na jed-
nostke dtugo$ci

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-EN 10216-2:2002 (U)

Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne dosta-
wy. Czesc¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z wymaganymi wtasnosciami
w temperaturach podwyzszonych

PN-EN 10217-2:2002 (U)

Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne dosta-
wy. Czesc¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z wy-
maganymi wkasnosciami w temperaturach podwyzszonych

PN-EN 10217-5:2002 (U)

Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne dosta-
wy. Czes¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawanych tukiem krytym
z wymaganymi wiasnosciami w temperaturach podwyzszonych

PN-EN 10220:2003 (U)

Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke dtugosci

PN-EN 10204+A1:1997

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw Kontroli

B 31.1

Standardy kodéw ANSI dla rur ci$nieniowych. Rurociggi energetyczne.

PN-EN 13941:2004 (U)

Projektowanie i montaz systemdéw preizolowanych rur zespolonych w ptaszczu
ostonowym dla cieptownictwa

DIN 1626 Spawane rury okragte

PN-M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania.

PN-M-34033 Rurociagi pary i wody. Obliczenia grubosci i $cianek rur.

PN-B-10405 Cieptownictwo. Sieci Cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 25817 Zigcza materiatéw stalowych wykonane spawaniem tukowym. Wskazéwki doty-
czace poziomu jakosci oraz nieprawidtowosci.

PN-M — 69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

PN-M - 69775 Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie ogle-
dzin zewnetrznych.

PN-M - 69777 Klasyfikacja wadliwos$ci ztaczy spawanych na podstawie badan ultradzwiekowych

PN-M — 70055 Spawalnictwo. Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych. Postanowienia ogdine.

PN-87/S-02201

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.

PN-S-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-EN 206-1:2003

Beton. Czes$¢ 1: wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-63/B-06251
Zmiany Bl 6/67 poz. 87

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-86/B-06712
Poprawki Bl 6/87 poz. 52.
Zmiany PN-B-06712/A1:1997

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-86/B-06712
Poprawki Bl 6/87 poz. 52.
Zmiany PN-B-06712/A1:1997

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
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10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

+ Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o odpadach (Dz. U. Nr 96. poz. 592)

+ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 68 poz. 62 z pdzniejszymi
Zmianami)

+ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 03. 169. 1650)

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 03. 47.401)

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warun-
kow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu dro-
gowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003r. z p6zniejszymi zmianami)

+ Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393 z pdzniejszymi
Zmianami)

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegétowych za-
rzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tyn zarzgdzaniem (Dz. U. nr 177
poz. 1729)

+ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

+ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych t. | wydawnictwo
Arkady 1990.

+ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur i Elementéw Preizolowa-
nych - COBRTI INSTAL

+ Instrukcja Badania Podtoza Gruntowego GDDP:1998
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