ZESTAWIENIE ELEMENTOW S4: @1,4m; H=1,38m

Srednice cieptociggu 2 Dn 100/200

ZESTAWIENIE ELEMENTOW S7: @1,4m; H=1,32m

Srednice cieptociggu 2 Dn 80/160

ZESTAWIENIE ELEMENTOW S1: @1,4m; H=0,91m
Srednice cieptociggu 2 Dn 200/315
POZ. ] o
WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC JEDN.
1 Wtaz kanatowy zeliwny z zamknigciem@800 kl. D400 wg. PN-EN 124 1 szt
2 Ptyta zelbetowa pokrywowa @1660/800 1 szt
3 Krag zelbetowy & 1400/1000-beton kl.C35/45 0 szt
4 Krag zelbetowy & 1400/500-beton kl.C35/45 0 szt
5 Krag zelbetowy @1400/n*250-beton kl.C35/45 1 szt
6 Bloczki betonowe o wymiarach 400*250*120mm- beton kl. C20/25 40 szt
7 Zaprawa do murowania bloczkéw 0,04 m®
8 tawa zelbetowa o wymiarach 1700*500*80mm 2 szt
9 Chudy beton kI.C8/10 0,10 m°®
ZESTAWIENIE ELEMENTOW S2: @1,4m; H=1,75m
Srednice cieptociggu 2 Dn 125/225
POZ. ] o
WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC JEDN.
1 Wiaz kanatowy zeliwny z zamknigciem@800 kl. D400 wg. PN-EN 124 1 szt
2 Ptyta zelbetowa pokrywowa @1660/800 1 szt
3 Krag zelbetowy & 1400/1000-beton kl.C35/45 1 szt
4 Krag zelbetowy & 1400/500-beton kl.C35/45 0 szt
5 Krag zelbetowy @1400/n*250-beton kl.C35/45 1 szt
6 Bloczki betonowe o wymiarach 400*250*120mm- beton kl. C20/25 32 szt
7 Zaprawa do murowania bloczkéw 0,03 m®
8 tawa zelbetowa o wymiarach 1700*500*80mm 2 szt
9 Chudy beton kI.C8/10 0,10 m®
10 Stopien ztazowy np: U156 lub Zeliwny (1211E/1212E w/g DIN) 5 szt
ZESTAWIENIE ELEMENTOW S3: @1,4m; H=1,60m
Srednice cieptociggu 2 Dn 100/200
POZ. - . s
WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC JEDN.
1 Wtaz kanatowy zeliwny z zamknieciem@800 kl. D400 wg. PN-EN 124 1 szt
2 Ptyta zelbetowa pokrywowa @1660/800 1 szt
3 Krag zelbetowy & 1400/1000-beton kl.C35/45 1 szt
4 Krag zelbetowy & 1400/500-beton kl.C35/45 0 szt
5 Krag Zelbetowy @1400/n*250-beton kl.C35/45 0 szt
6 Bloczki betonowe o wymiarach 400*250*120mm- beton kl. C20/25 40 szt
7 Zaprawa do murowania bloczkoéw 0,04 m’
8 tawa zelbetowa o wymiarach 1700*500*80mm 2 szt
9 Chudy beton kI.C8/10 0,10 m°
10 Stopien ztazowy np: U156 lub zeliwny (1211E/1212E w/g DIN) 4 szt

POz WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC  |JEDN.
1 Witaz kanatowy zeliwny z zamknigciem@800 kl. D400 wg. PN-EN 124 1 szt
2 Ptyta zelbetowa pokrywowa @1660/800 1 szt
3 Krag zelbetowy @ 1400/1000-beton kl.C35/45 0 szt
4 Krag zelbetowy @ 1400/500-beton kl.C35/45 1 szt
5 Krag zelbetowy @1400/n*250-beton kl.C35/45 1 szt
6 Bloczki betonowe o wymiarach 400*250*120mm- beton kl. C20/25 32 szt
7 Zaprawa do murowania bloczkow 0,03 m®
8 tawa zelbetowa o wymiarach 1700*500*80mm 2 szt
9 Chudy beton kI.C8/10 0,10 m°
10 Stopien ztazowy np: U156 lub Zzeliwny (1211E/1212E w/g DIN) 3 szt

ZESTAWIENIE ELEMENTOW S5: @1,4m; H=1,08m
Srednice cieptociggu 2 Dn 100/200
POZ. ) o
WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC JEDN.
1 Wiaz kanatowy zeliwny z zamknigciem@800 kl. D400 wg. PN-EN 124 1 szt
2 Ptyta zelbetowa pokrywowa @1660/800 1 szt
3 Krag zelbetowy @ 1400/1000-beton kl.C35/45 0 szt
4 Krag zelbetowy @ 1400/500-beton kl.C35/45 1 szt
5 Krag zelbetowy @1400/n*250-beton kl.C35/45 0 szt
6 Bloczki betonowe o wymiarach 400*250*120mm- beton kl. C20/25 32 szt
7 Zaprawa do murowania bloczkow 0,03 m®
8 tawa zelbetowa o wymiarach 1700*500*80mm 2 szt
9 Chudy beton kI.C8/10 0,10 m’
10 Stopien ztazowy np: U156 lub Zzeliwny (1211E/1212E w/g DIN) 2 szt
ZESTAWIENIE ELEMENTOW S6: @1,4m; H=1,11m
Srednice cieptociggu 2 Dn 50/125
POZ. ) B
WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC JEDN.
1 Wiaz kanatowy zeliwny z zamknigciem@800 kl. D400 wg. PN-EN 124 1 szt
2 Ptyta zelbetowa pokrywowa @1660/800 1 szt
3 Krag zelbetowy @ 1400/1000-beton kl.C35/45 0 szt
4 Krag zelbetowy @ 1400/500-beton kl.C35/45 1 szt
5 Krag zelbetowy @1400/n*250-beton kl.C35/45 0 szt
6 Bloczki betonowe o wymiarach 400*250*120mm- beton kl. C20/25 32 szt
7 Zaprawa do murowania bloczkow 0,03 m’
8 tawa zelbetowa o wymiarach 1700*500*80mm 2 szt
9 Chudy beton kI.C8/10 0,10 m’
10 Stopien ztazowy np: U156 lub zeliwny (1211E/1212E w/g DIN) 2 szt

POz WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC  |JEDN.
1 Witaz kanatowy zeliwny z zamknigciem@800 kl. D400 wg. PN-EN 124 1 szt
2 Ptyta zelbetowa pokrywowa @1660/800 1 szt
3 Krag zelbetowy @ 1400/1000-beton kl.C35/45 0 szt
4 Krag zelbetowy @ 1400/500-beton kl.C35/45 1 szt
5 Krag zelbetowy @1400/n*250-beton kl.C35/45 1 szt
6 Bloczki betonowe o wymiarach 400*250*120mm- beton kl. C20/25 32 szt
7 Zaprawa do murowania bloczkow 0,03 m®
8 tawa zelbetowa o wymiarach 1700*500*80mm 2 szt
9 Chudy beton kI.C8/10 0,10 m°

10 Stopien ztazowy np: U156 lub zeliwny (1211E/1212E w/g DIN) 3 szt
ZESTAWIENIE ELEMENTOW S8: @1,4m; H=1,51m
Srednice cieptociggu 2 Dn 65/140
POZ. ) o
WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC JEDN.
1 Witaz kanatowy zeliwny z zamknigciem@800 kl. D400 wg. PN-EN 124 1 szt
2 Ptyta zelbetowa pokrywowa @1660/800 1 szt
3 Krag zelbetowy @ 1400/1000-beton kl.C35/45 1 szt
4 Krag zelbetowy @ 1400/500-beton kl.C35/45 0 szt
5 Krag zelbetowy ©&1400/n*250-beton kl.C35/45 0 szt
6 Bloczki betonowe o wymiarach 400*250*120mm- beton kl. C20/25 24 szt
7 Zaprawa do murowania bloczkow 0,02 m®
8 tawa zelbetowa o wymiarach 1700*500*80mm 2 szt
9 Chudy beton kI.C8/10 0,10 m’
10 Stopien ztazowy np: U156 lub zeliwny (1211E/1212E w/g DIN) 4 szt
ZESTAWIENIE ELEMENTOW S9: @1,4m; H=1,27m
Srednice cieptociggu 2 Dn 80/160
POZ. ) B
WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC JEDN.

1 Wiaz kanatowy zeliwny z zamknigciem@800 kl. D400 wg. PN-EN 124 1 szt
2 Ptyta zelbetowa pokrywowa @1660/800 1 szt
3 Krag zelbetowy @ 1400/1000-beton kl.C35/45 0 szt
4 Krag zelbetowy @ 1400/500-beton kl.C35/45 1 szt
5 Krag zelbetowy @1400/n*250-beton kl.C35/45 1 szt
6 Bloczki betonowe o wymiarach 400*250*120mm- beton kl. C20/25 24 szt
7 Zaprawa do murowania bloczkow 0,02 m’
8 tawa zelbetowa o wymiarach 1700*500*80mm 2 szt
9 Chudy beton kI.C8/10 0,10 m’
10 Stopien ztazowy np: U156 lub zeliwny (1211E/1212E w/g DIN) 3 szt
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Studzienki zapezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie bitizolem "F"
Zamawiajgcy Nr umowy
Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej Spdtka z 0.0. w Kedzierzynie - KozZlu ZP/2/2008
Przedmiot zamoéwienia Nr rysunku
Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do
budynkéw na terenie pomiedzy ul.: Al.Jana Pawta II- MZEC/48
Krélowej Jadwigi-Meissnera-Al.Lisa-Wojska Polskiego w Kedzierzynie-Kozlu
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