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Szczeg6t rozstawienia pierscieni §lizgowych

w rurze ochronnej Dn 350

pod ul.Krzywoustego
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Szczegot rozstawienia pierscieni §lizgowych

w rurze ochronnej Dn 350

pod ul.Chodkiewicza
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Szczegot rozstawienia pierscieni slizgowych

w przecisku/rurze ochronnej Dn 350

pod ul.Wieczorka i Chodkiewicza
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Ztgcze obiegowe z zaworem kulowym zaizolowa¢ cieptochronnie np: piankg sztywna poliuretanowg z ostong
zewngtrzng z blachy ocynkowanej,zastosowac izolacje o grubosci 30mm.

Pozostate elementy tj.cieptociag i zawory Dn80(na zasilaniu i powrocie) izolowa¢ j.w. stosujac izolacje o grubosci 50mm,

a na odwodnieniach o grubo$ci 40mm.

Dla rurociggéw srednic Dn 25 i Dn 50 ptaszcz ostonowy izolacji mozna wykonaé z papy z folig aluminiows.
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Szczegdt rozstawienia pierscieni $lizgowych

w rurze ochronnej Dn 350

pod ul.Korfantego

1:50

1 1 2xDz168,3/250 0.55m 14m 14m 14m 14m 14m 14m 0.55m
2xDz168,3/250
0.5m 1.5m 1.5m 1.5m 1.5m 0.5m
7.0m
165
7.0m 9.5m
Studzienka zaworowa S11
2xDz88,9/160 .
Studzienka g 1400mm 94
£ ! ;ii17 ! A " n
= AT ZESTAWIENIE ELEMENTOW "S11
\ AT A
i o1V
S _ AASASD [ —
— T4
ALV IS Tl | A POZ. ,
| i
@Qg,«\ ‘ \71*/ ahs 5 WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC JEDN. Uwagi:
| ARl 1 zeli ieci . . PN- .
_L \ILIL/’E/ _‘_ Wiaz kanatowy zeliwny z zamknigciem@800 ki. D400 wg. PN-EN 124 1 szt 1.Rury stalowe ochronne zabezpieczyé od wewnatrz powitoka epoksydowa
| R | 2 Ptyta Zelbetowa pokrywowa &1660/800 1 szt 2.Istniejgce przejscie przez sciane uszczelnic przez
0.29m - zabudowanie pier$cieni gumowych
3 Krag zelbetowy @ 1400/1000-beton kl.C35/45 0 szt
1.45m - 3.Elementy skladowe studzienki zelbetowej S10,S12 zawarto na rys. MZEC/69
' 4 Krag zelbetowy @ 1400/500-beton kl.C35/45 0 szt
20m 4.Na niniejszym rysunku wyspecyfikowano elementy skladowe studzienki zelbetowej S11,S12a
' 5 Krag zelbetowy @1400/n*250-beton kl.C35/45 1 szt
- - 5.Studzienke S12a zabezpieczyé przez dwukrotne pomalowanie bitizolem "F"
L 6 Bloczki betonowe o wymiarach 400*250*120mm- beton kl. C20/25 40 szt o o o ) ] ] . ] ]
Nadsypaé ziemie A_A 6.Istniejace gazociagi w miejscu skrzyzowania z cieplociggami zabezpieczy¢ przez natozenie na
7 Zaprawa do murowania bloczkéw 0,04 m° azociag rury ochronnej stalowe; dzielonej. ) o . N
o*po}oweg rlél' staloyvychhpoRlch rozgleclp prz%spawactpla_skownlktl z ot\tml)(raml dia u?mgllmenll(a y
; : *EAO* zatozenia $rub mocujacych. Rury zabezpieczy¢ wewnatrz i zewnatrz antykorozyjnie farba epoksydowa,
_ 8 tawa Zelbetowa o wymiarach 1700*500*80mm 2 szt len'kowa b;azolowjowa lub Ichlprokauczuﬂowa.
= 3 iejsca potaczenia uszczelnic.
Vi = d" 9 Chudy beton kI.C8/10 0,10 m Korr;me rur ﬁo zatozeniu na gazociag uszczelni¢ pianka poliuretanowg na dlg. po 10cm z obu stron rur
—=1 ochronnych.
“ m‘ Dystans pomigdzy rurg ochronng i gazociggiem utworzyé wstawiajgc podparcia z tworzywa
x| np.typu Integra lub innych podobnych.
S
AN | L‘E)\‘
8 029m =
Ch.beton C8/10 Zasypka piaskowa 43, Maty kompensacyjne D 160, L=1.0, g=40 szt 19
42, Maty kompensacyjne D 250, L=1.0, g=40 szt 102
41. Pierscienie dystansowe (plozy) Dn50,wys.plozy 17mm szt 10 w/g kat.prod.
40. Rura stalowa ochronna dzielona Dz114,x63,6 L=2,5m szt.5 mb 12.5 Uwaga 6
39. Rura stalowa ochronna dzielona Dz508x6,3 L=3m szt.1 mb 3 Uwaga 6
38. Pierscienie dystansowe (ptozy) typ R28,Dz 400 szt 2 ﬁ-rs?.g(gmm
WYQ kat.prod.
37. | Rura ochronna dwudzielna PVC lub PE,L=5m @ 110mm szt 1
36. Rura ochronna dwudzielna PVC lub PE,L=3m @ 110mm szt 34
35. Pierscienie dystansowe (ptozy) typ R28,Dz250 szt 86
34, Manszety Dz250x350 szt 20
Rura stalowa ochronna Dz355,6x10 L=9.5m,szt.2 na zew.
3. z wyttaczana powtoka polietylenowg 3PE-N-v/S-v mb 19 Uwaga 1
Rura stalowa ochronna Dz355,6x10 L=7m,szt.4 na zew.
82. z wyttaczang powtoka polietylenowa 3PE-N-v/S-v mb 28 Uwaga 1
Rura stalowa ochronna Dz355,6x10 L=8m,szt.2 na zew.
3. z wyttaczang powlokg polietylenowg 3PE-N-v/S-v mb 16 Uwaga 1
Rura stalowa ochronna Dz355,6x10 L=13m,szt.2 na zew.
30. z wyttaczang powtoka polietylenowa 3PE-N-v/S-v mb 26 Uwaga 1
29. Tasma ostrzegawcza mb 1200
28. Pierscien uszczelniajgcy Dz 110/142 szt 8
27. Pierécief uszczelniajgcy Dz 160/191 szt 4
33 proj.rury ochronne
2xDz355,6x10 L=9,5m 26. Piersciefi uszczelniajgcy Dz 250/281 szt 4
10 "D" 1 2xpz168,31250
25. | Koncéwka termokurczliwa 42,4/110 szt 4
24. Kohcéwka termokurczliwa 88,9/160 szt 2
3 2xDz42,4/110 . .
23. Koncowka termokurczliwa 168,3/250 szt 2
1 9 é 22a. | Studzienka S12a (odwadniajaca) D-1400 szt 1 Uwaga 4;5
22. Studzienka zaworowa S12 D-1400 w/g rysunku MZEC/69 szt 1 Uwaga 3
2 5 21. Studzienka zaworowa S11 D-1400 w/g rysunku MZEC/69 szt 1 Uwaga 4;5
2 8 20. Studzienka zaworowa S10 D-1400 w/g rysunku MZEC/69 szt 1 Uwaga 3
19. | Zlacze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 110 szt 10 alternatywnie
zt.termokurcz|.
18. | Ztacze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 160 szt 50 alternatywnie
zt.termokurcz|.
17. | Ztacze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 250 szt 138 |alternatywnie
zt.termokurczl.
, ., Tréjnik prefabrykowany prostopadly 45°
16. szt 2
Szczegdt wejscia do budynku B.5.2 168,3/250-88,9/160
15 Zlgcze kolanowe termokurczliwe usieciowane SXB D 110 szt 2
* | (kolano 90°R=2.5d)
, ., . . . 1 50 14 Ztacze kolanowe termokurczliwe usieciowane SXB D 160 szt 12
Szczegot wyjscia z wymiennikowni B.5.1 : (kolana 90 R=2.54) S
7 3 Dlkolano 90°R=2.54) s @
28 05 12a. | Kolano stalowe Dz33,7x2,6 ,90° R=2.5d szt 2
12. Kolano prefabrykowane 90° 42,4/110 szt 2
| G 1. Kolano prefabrykowane 90° 88,9/160 szt 12
——— =~ —
2xDz42 41110 [~ = = | 10. | Kolano prefabrykowane 90° 168,3/250 szt | 28
=
I 131 § Przepustnice Dn 150 z przekladnig planetarng szt 2
Studzienka odwadniajgca S12a 5. | Praepusinice Dr 150 2 przeki
1 50 0.22m 8. Zawory kulowe odcinajace Dn 80 (z konc.do wspawania) szt 2
) 7c. Rura stalowa Dz 33,7x2,6 L=0,3m szt 2 mb 0,6
0.5m
2xDz168.3/250 7b. Rura stalowa Dz 48,3x2,6 L=0,5m szt 2 mb 1
05m Stu d Zien ka g 1 4 OO mm 22 a 7a. Zawory kulowe odwadniajgce Dn 40 (z kofc.do wspawania) | szt 2
7. Zawory kulowe odcinajace Dn 32 (z konc.do wspawania) szt 4
B | 6a. Zawor kulowy (zlacze obiegowe) Dn 25 (z kofic.do wsp.) szt 1
4 6 Odwodnienie na bazie trojnika168,3/250-60,3/125-168,3/250 szt 9 zabudowaé w
- (é} : ! L ' z zaworem kul. Dn50 z kréécem o wys.H=0.9m $12a
4 & Al : : : = N TS TN N Zawory preizolowane Dn 80
SZCZGQOI WGJSCla dO Wym|enn|kown| B5 A | A j;‘ A S z podwéjnym zaworem odw/odp.Dn 40,z trzpieniem H=0,5m szt 2 S
. ‘ .
@Q?i\‘\ ; T SN 6 4 Zawory preizolowane Dn 150 szt 4 310 S12
i L] A ‘ ) z podwdjnym zaworem odw/odp.Dn 40,z trzpieniem H=0,5m
I O R I )
; LT T 3, Rurocigg preizolowany standard Dz42,4/110( L12 szt 7) mb 84
. 05m " 11]
1 50 ZESTAWIENIE ELEMENTOW S12a 2. Rurocigg preizolowany standard Dz88,9/160( L12 szt 22) mb 264
05 9 1.15m 1 Rurociagg preizolowany standard Dz168,3/250(L12 szt 67) mb 804
2 6 2.0m POZ.
WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC  |JEDN. Nr | Nazwa elementu Jedn. | lloé Uwagi
A_ A 1 Wiaz kanatowy zeliwny z zamknieciem@800 k. D400 wg. PN-EN 124 1 szt Zamawiajgcy Nr umowy
1 . Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0 . w Kedzierzynie - KoZlu ZP/2/2008
6 2 Ptyta zelbetowa pokrywowa ©@1660/800 1 szt
2xDz168,3/250 Przedmiot zaméwienia Nr rysunku
777777777 3 Krag zelbetowy @ 1400/1000-beton kl.C35/45 0 szt Modernizacja sieci cieplowniczej wraz z przytaczami
5 179.27 1 0 uf> do budynkdéw na terenie pomigedzy ul.:Al.Jana Pawta II- MZEC/64
< : s 5 4 Krag zelbetowy @ 1400/500-beton kl.C35/45 1 szt Krolowej Jadwigi-Meissnera-Al.Lisa-Wojska Polskiego w Kedzierzynie KoZlu
2 o /%\ MPF\ o % * 1 szt Tresé rysunku Schemat montazowy Skala
_// Py 7 = - . :
i = ! 5 Krag Zelbetowy ©21400/n"250-beton ki.C35/45 wzdiuz ul.Krzywoustego,Wieczorka,Korfantego 1:500
3 6 Bloczki betonowe o wymiarach 400*250*120mm- beton kl. C20/25 32 szt Imie Nazwisko Data Numer Uprawnien Podpis
05 £ . - S PROJEKTOWAL| _mgr inz. Andrzej Brzenk _|IX 2009 rok| _327/80 i 864/93
-om S 7 Zaprawa do murowania bloczkdw 0,03 m OPRACOWAL mgr inz. Piotr Krogulec  [IX.2009 rok
Sy . . . OPRACOWAL  mgr inz. Sebastian Sierzynski|1X.2009 rok
— 4| 8 Lawa zelbetowa o wymiarach 1700*500*80mm 2 szt SPRAWDZIL inz. Antoni LizoAczyk IX.2009 rok 1235/60
§‘ 9 Chudy beton kI.C8/10 0,10 m°
<= i energoekspert sp. Z 0.0.
10 Stopien ztazowy np: U156 lub Zzeliwny (1211E/1212E w/g DIN) 3 szt energia i ekologia

Ch.beton C8/10

Zasypka piaskowa

40-105 KATOWICE ul.Waglowa 7, tel. (32) 351-36-70, fax (32) 351-36-75
e-mail: biuro@energoekspert.com.pl

www.energoekspert.com.pl




