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ZESTAWIENIE ELEMENTOW 3812
POZ. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | JEDN.
1 Wiaz kanatowy zeliwny z zamknieciem@800 kl. D400 wg. PN-EN 124 1 szt
2 Ptyta Zzelbetowa pokrywowa &1660/800 1 szt
3 Krag zelbetowy @ 1400/1000-beton kl.C35/45 0 szt
4 Krag zelbetowy @ 1400/500-beton kl.C35/45 0 szt
5 Krag zelbetowy @1400/n*250-beton kl.C35/45 1 szt
6 Bloczki betonowe o wymiarach 400*250*120mm- beton kl. C20/25 40 szt
7 Zaprawa do murowania bloczkéw 0,04 m®
8 tawa zelbetowa o wymiarach 1700*500*80mm 2 szt
9 Chudy beton kI.C8/10 0,10 m’
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Szczegot rozstawienia pierscieni §lizgowych

w rurze ochronnej Dn 200

pod ul. Mieszka I-go

Szcze

got wejscia
Bn.4, Bn.,

do budynku: Bn.0.2, Bn.1, Bn.2, Bn.3,
Bn.6, Bn.7, Bn.2.1.2., B.2.1.1.1.
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Szczegot wejscia do budynku, Bn.0.1
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Szczego6t utozenia mat kompensacyjnych
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Szczegdt wejscia do budynku, Bn.2.1.1

1:50

IIA"

N

13
Szczegot "A"

2Dz 139,7/225

R 60 D S E—
—4 | Zn8 Zn10
u N Zn8 2Dz 114,3/1200 :
Zn3 i L Zn6 \Q\ ___________________________ Zng
61— |
; i : il b1 al meseos) | | =
i i 2Dz 1143200 | ¢ | Bt N
% i me = i Zn8 -
| 2Dz 139,7/225 | ! e —
R 7n7 207 Zn9
Znd Znd
4.30m

Przekrdj i podstawowe wymiary wykopu

Ziemia do wypetnienia wykopu

1:30

rurag 50PE z kablem monitoringu

47

Poziom terenu
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Uwagi:
1.Rury stalowe ochronne na sieciach cieptowniczych zabezpieczyé od wewnatrz powtoka epoksydowa
2.Istniejace przejscie przez $ciane uszczelnié przez zabudowanie pierscieni gumowych
, 3.Na niniejszym rysunku wyspecyfikowano elementy skladowe studzienki zelbetowej S12, $12a i S12b.
ZESTAWIENIE ELEMENTOW S1 2b 4.Studzienki zabezpieczyé przez dwukrotne pomalowanie bitizolem "F"
5.1stniejgce gazociagi w miejscu skrzyzowania z cieptociagami zabezpieczyé przez natozenie na
8¢ %azociag rury ochronnej stalowej dzielone;.
POZ. WYSZCZEGOLNIENIE ILO JEDN. o potdwek rur stalowych po ich rozcieciu przyspawaé plaskowniki z otworami dla umozliwienia
zalozenia $rub mocujacych. Rury zabezpieczy¢ wewnatrz i zewnatrz antykorozyjnie farbg epoksydowa,
1 Wiaz kanatowy zeliwny z zamknieciem@800 kl. D400 wg. PN-EN 124 1 szt tienkowa bezolowiowa lub chlorokauczukows.
Miejsca polaczenia uszczelnic.
2 Plyta Zelbetowa pokrywowa @1660/800 1 szt Egr?r%en#;/rcﬁo zalozeniu na gazocigg uszczelnié¢ pianka poliuretanowa na dtg. po 10cm z obu stron rur
] Dystans pomigdzy rurg ochronng i gazociagiem utworzy¢ wstawiajac podparcia z tworzywa
3 Krag Zelbetowy Q 1400/1000'bet0n k|035/45 0 SZt nptypu |ntegra |ub innych podobnych_
4 Krag zelbetowy @ 1400/500-beton kl.C35/45 1 szt
5 *250- 0 szt
5 Krag zelbetowy @1400/n*250-beton kl.C35/45 64 | Maty kompensacyjne D 125, L=1.0, g=40 ozt 4
6 Bloczki betonowe o wymiarach 400*250*120mm- beton kl. C20/25 32 szt
- 3 63. Maty kompensacyjne D 140, L=1.0, g=40 szt 14
7 Zaprawa do murowania bloczkéw 0,03 m
2. | Matyk jne D 160, L=1.0, g=40 t 2
8 tawa zelbetowa o wymiarach 1700*500*80mm 2 szt 6 aly kompensacyjne g sz 0
9 Chudy beton kI.C8/10 0,10 m® 61. Maty kompensacyjne D 200, L=1.0, g=40 szt 17
10 Stopien ztazowy np.: U156 lub zeliwny (1211E/1212E w/g DIN) 2 szt 60. | Maty kompensacyjne D 225, L=1.0, g=40 szt 25
59. Studzienka zaworowa D-1400 S12b odpowietrzajgca szt 1 S12b
58. Studzienka zaworowa D-1400 S12a odwadniajgca szt 1 S12a
57. | Studzienka zaworowa D-1400 szt 1 S12
1 0 56. Pierscienie dystansowe (plozy) Dn50,wys.ptozy 24mm szt 4 w/g kat.prod.
E 55. Pierscienie dystansowe (plozy) Dn80,wys.plozy 34mm szt 2 w/g kat.prod.
5 E 54, Pierscienie dystansowe (plozy) Dn125,wys.plozy 34mm szt 14 w/g kat.prod.
2Dz 60,3/12 T
2 80,3/125 53. Pierscienie dystansowe (plozy) Dn150,wys.plozy 34mm szt 4 w/g kat.prod.
Stu d Zie g ka Od Wad n | aJ a ca S 1 Za 52. | Rura stalowa ochronna dzielona Dz114,3x8,3 L=3m szt 2 Uwaga 5
Bn.0.2 )%' 1 50 51. | Rura stalowa ochronna dzielona Dz168,3x8,3 L=3m szt 1 Uwaga 5
u ] 50. Rura stalowa ochronna dzielona Dz273x8,8 L=3m szt 2 Uwaga 5
v
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A \\\ 3 49 16 StUdZ|enka /d 1400mm 58 49, Rura ochronna dwud2|elna¢ 110mm PVC lub PE, L=3m szt 50
\ 2Dz 76,1/140 48. | Manszety Dn125x200 szt 4
297_’@0_.'51\_7:5—’—/’;'/ < 3 6 47. Ta$ma ostrzegawcza mb 1300
&S Znt5
Znt4. \f O% 4 46. Pierécien uszczelniajacy Dz 125/158 szt 40
9 6m} AN w /Zn2 2Dz 76,1/140
\ R32 03\2 207-16‘“\/ 7 45. | Pierscien uszczelniajacy Dz 140/173 szt 4
o\ = -
VAT —es F,’/_/;j;f A \ 35 44. Pierscien uszczelniajacy Dz 225/255 szt 4
\\/\/\fa\%”\i/ \ /‘ 3 &1 \\\
SRy, e S12b \ ~ 43. Kohcdwka termokurczliwa 60,3/125 szt 20
X 2z 99 nm
Bn7 9 42. | Koncéwka termokurczliwa 76,1/140 szt 2
) istniejace komory
A9M do demontaiuo 41. | Kohcoéwka termokurczliwa 139,7/225 szt 2
AW /A
43 48— Mufa termokurcziiwa redukcyjna Dz 1401125 szt 4
E 1.15m 38— Mufatermokurczliwaredukcyjna Dz 160140 szt 2
5 = 20m 38— Mufa termokurcztiwa redukeyjna Dz 2001160 szt 2
2Dz 60,3/125 El 57—
A —Mufa-termokurezliwaredukeyina-Bz-225/206 szt 2
36. | Ztacze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 125 szt 66 alternatywnie
zt.termokurezl,
35. | Zlgcze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 140 szt 56 alternatywnie
A A zt.termokurczl,
- 34. | Ztacze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 160 szt 40 alternatywnie
1 zt.termokurczl.
33. | Zlgcze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 200 szt 42 alternatywnie
zt.termokurczl.
E 32. | Zlgcze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 225 szt 54 alternatywnie
2 e zt.termokurezl.
- g 31 Tréjnik prefabrykowany prostopadly 45° szt 4
| ' 76,1/140-60,3/125
5 2Dz 60,3/125 & 30 Tréjnik prefabrykowany prostopadly 45° szt 9
= ' 88,9/160-60,3/125
v 29 Tréjnik prefabrykowany prostopadly 45° szt 4
istniejaca komora Ek ) 114,3/200-60,3/125
do demontazu b 28 Tréjnik prefabrykowany prostopadly 45° szt 4
EI ) 139,7/225-60,3/125
3 2Dz 60,3/125 § 97 Trdjnik prefabrykowany réwnolegty szt 2
' 88,9/160-60,3/125
1 5 26. Zwezka prefabrykowana 76,1/140-60,3/125 szt 4
43 | 25. Zwezka prefabrykowana 88,9/160-76,1/140 szt 2
5 2Dz 60,3/125 46 24, Zwezka prefabrykowana 114,3/200-88,9/160 szt 2
ZESTAWIENIE ELEMENTOW S12
S O S a 23. Zwezka prefabrykowana 139,7/225-114,3/200 szt 2
’ | 2 ot I i — SXB D425
53 POZ. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | JEDN. {tkotane-96-R=2:5¢)— _ _ szt 6
Y 21, | Zacze I:ulaol owe termokurcztiwe usieciowane SXB-B-140 sz——F6
5 O 1 Wiaz kanatowy zeliwny z zamknieciem@800 kl. D400 wg. PN-EN 124 1 szt tkotano-96—R=140)—
proj.rura ochronna 7 ol I I i — SXBD160
Dz273x8,8 L=3m 2 Plyta Zelbetowa pokrywowa @1660/800 1 szt 20 {kotane-90-R=165)— szt :
3 Krag zelbetowy @ 1400/1000-beton kl.C35/45 0 szt 19 Z( E? :EZ;EIzgielomRE_f_st:}“ oktrozliwe usieciowane SXB-B-200 Sz—1—4
- i - —
4 Krag zelbetowy & 1400/500-beton kl.C35/45 1 szt 18- ﬁqcze—kchnﬁwe—temfrkwcﬁme—usfecwwam—s*&aaﬂﬁ—o e TIPS
, *OE(. szt
) 2 4 ° Krag Zelbetowy @1400/n"250-beton kl.C35/45 0 17. Kolano prefabrykowane 90’ 60,3/125 szt 16
6 Bloczki betonowe o wymiarach 400*250*120mm- beton kl. C20/25 40 szt o :
atd ; 16a. | Kolano stalowe 90 42,4/110 szt 6 W studzience
7 Zaprawa do murowania bloczkéw 0,04 m - $12b
16. Kolano prefabrykowane 90 76,1/140 szt 6
8 tawa zelbetowa o wymiarach 1700*500*80mm 2 szt
9 Chudy beton kl.C8/10 0,10 m 15. Kolano prefabrykowane 90~ 88,9/160 szt 6
oroj.ura ochronna 10 Stopiefi ztazowy np.: U156 lub zeliwny (1211E/1212E wig DIN) 2 szt 14. | Kolano prefabrykowane 90" 114,3/200 szt 4
Dz168,3x6,3 L=3m 13. Kolano prefabrykowane 90° 139,7/225 szt 12
12. Sgg:lvovirztrz]zm? rr]%fzal;rilr(g&ir;: Qi,';ﬁ?ﬁ:‘ﬁ?%%ir'ﬁ.a 76,1/140-42,4/110-76,1/140 szt 2 zm.usg}.zz:woru
802 1. | D vorom kil DraD's adoem o uys, Horam 11 1000 8NZTOANMO) szt |2 S12a
i 10. | Zawory kulowe odcinajace Dn 50 (z konc.do wspawania) szt 20
| 9a. Zawory kulowe odcinajgce Dn 65 (z konc.do wspawania) szt 2
i 9 Zawory preizolowane Dn 100 szt 9
i ) z podwéjnym zaworem odw/odp. Dn 40, z trzpieniem H=0,55m $12
i 8. | Zawory kulowe odcinajace Dn 125 (z koAc.do wspawania) szt 2 W{g‘v',enrig"
202603125 |
Z 1; """"""""""" i 7. Rura stalowa bez szwu Dz42,4x4 L=0,3m szt.4 mb 1,2 S12b
n
6 Rura stalowa ochronna Dz219,1x6,3 L=7,5m,szt.2 na zew. mb 15
Z n 1 5 ) z wyttaczang powloka polietylenowg 3PE-N-v/S-v
5. Rurociag preizolowany standard Dz60,3/125 (L12 szt 19) mb 228
64 4. | Rurociag preizolowany standard Dz76,1/140( L12 szt 21) mb | 252
3. Rurociag preizolowany standard Dz88,9/160 (L12 szt 16) mb 192
Z 1 0 2. Rurociag preizolowany standard Dz114,3/200 (L12 szt 19) mb 228
n\ 2Dz 88,9160 IZ"” 1 Ruroci izol tandard Dz139,7/225 (L12 szt 20) b 240
D ettt ' . urocigg preizolowany standard Dz139, Y4 m
I 2l | 2761140  ZN12 - ,
| - : Nr | Nazwa elementu Jedn. | lloé Uwagi
i E Zni3 ________________7_______/' Zamawiajgcy Nr umowy
| | — /,/ Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0 . w Kedzierzynie - Kozlu ZP/[2/2008
i 6 2 i i Przedmiot zamdwienia Nr rysunku
i 2Dz 1 i ! Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przylgczami
. ?_8_,_9_/__6(_) """ 2 6 3 i do budynkéw na terenie pomigdzy ul.:Al.Jana Pawta II- MZEC/68
! Zn10 ! Krélowsj Jadwigi-Meissnera-Al.Lisa-Wojska Polskiego w Kedzierzynie KoZlu
: _— i Tresc rysunku Schemat montazowy - h. parametr Skala 1:500
Zn9 Z n 1 1 | w rejonie ul. Krélowej Jadwigi i Przemystaw Il-go .
: Imie Nazwisko Data Numer Uprawnieh Podpis
Zn11 PROJEKTOWAL| mgrinz. Andrzej Brzenk |VII1.2009 rok| 327/80 i 864/93
6 2 OPRACOWAL mgr inz. Piotr Krogulec  |VI11.2009 rok
OPRACOWAL |mgr inz. Sebastian Sierzynski|V111.2009 rok
SPRAWDZIL inz. Antoni Lizonczyk VII1.2009 rok 1235/60
energoekspert sp.zo.o.
energia i ekologia
40-105 KATOWICE ul.Weglowa 7, tel. (32) 351-36-70, fax (32) 351-36-75
e-mail: biuro@energoekspert.com.pl
www.energoekspert.com.pl




