ZESTAWIENIE ELEMENTOW S13: @1,4m; H=0,97m

$rednice cieptociggu 2 Dn 200/315

ZESTAWIENIE ELEMENTOW S17: @1,4m; H=0,99m

$rednice cieptociggu 2 Dn 100/200

POz WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC JEDN.
1 Wiaz kanatowy zeliwny z zamknigciem@800 kl. D400 wg. PN-EN 124 1 szt
2 Plyta zelbetowa pokrywowa @1660/800 1 szt
3 Krag zelbetowy @ 1400/1000-beton kl.C35/45 0 szt
4 Krag zelbetowy @ 1400/500-beton kl.C35/45 0 szt
5 Krag zelbetowy @1400/n*250-beton kl.C35/45 1 szt
6 Bloczki betonowe o wymiarach 400*250*120mm- beton kl. C20/25 48 szt
7 Zaprawa do murowania bloczkéw 0,05 m®
8 tawa zelbetowa o wymiarach 1700*500*80mm 2 szt
9 Chudy beton kI.C8/10 0,10 m°

ZESTAWIENIE ELEMENTOW S14: @1,4m; H=1,30m
$rednice cieptociggu 2 Dn 125/225
POZ.
WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC JEDN.
1 Wiaz kanatowy Zeliwny z zamknieciem@800 kl. D400 wg. PN-EN 124 1 szt
2 Plyta Zzelbetowa pokrywowa @1660/800 1 szt
3 Krag zelbetowy @ 1400/1000-beton kl.C35/45 0 szt
4 Krag zelbetowy @ 1400/500-beton kl.C35/45 1 szt
5 Krag zelbetowy @1400/n*250-beton kl.C35/45 1 szt
6 Bloczki betonowe o wymiarach 400*250*120mm- beton kl. C20/25 32 szt
7 Zaprawa do murowania bloczkéw 0,03 m®
8 tawa zelbetowa o wymiarach 1700*500*80mm 2 szt
9 Chudy beton kI.C8/10 0,10 m°
10 Stopien ztazowy np: U156 lub Zeliwny (1211E/1212E w/g DIN) 3 szt
ZESTAWIENIE ELEMENTOW S15: @1,4m; H=1,00m
Srednice cieptociggu 2 Dn 125/225
POZ.
WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC JEDN.
1 Wiaz kanatowy zeliwny z zamknieciem@800 kl. D400 wg. PN-EN 124 1 szt
2 Plyta Zelbetowa pokrywowa @1660/800 1 szt
3 Krag Zelbetowy @ 1400/1000-beton kl.C35/45 0 szt
4 Krag zelbetowy @ 1400/500-beton kl.C35/45 1 szt
5 Krag zelbetowy @1400/n*250-beton kI.C35/45 0 szt
6 Bloczki betonowe o wymiarach 400*250*120mm- beton kl. C20/25 32 szt
7 Zaprawa do murowania bloczkéw 0,03 m°
8 tawa zelbetowa o wymiarach 1700*500*80mm 2 szt
9 Chudy beton k.C8/10 0,10 m°
10 Stopien ztazowy np: U156 lub zeliwny (1211E/1212E w/g DIN) 2 szt

POz WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC JEDN.
1 Wiaz kanatowy zeliwny z zamknigciem@800 ki. D400 wg. PN-EN 124 1 szt
2 Ptyta zelbetowa pokrywowa @1660/800 1 szt
3 Krag zelbetowy @ 1400/1000-beton kl.C35/45 0 szt
4 Krag Zelbetowy @ 1400/500-beton kl.C35/45 1 szt
5 Krag zelbetowy @1400/n*250-beton kl.C35/45 0 szt
6 Bloczki betonowe o wymiarach 400*250*120mm- beton kl. C20/25 32 szt
7 Zaprawa do murowania bloczkéw 0,03 m®
8 tawa zelbetowa o wymiarach 1700*500*80mm 2 szt
9 Chudy beton kI.C8/10 0,10 m’

10 Stopien ztazowy np: U156 lub Zeliwny (1211E/1212E w/g DIN) 2 szt
ZESTAWIENIE ELEMENTOW S18: @1,4m; H=1,10m
$rednice cieptociggu 2 Dn 125/225

POZ.

WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC JEDN.
1 Wiaz kanatowy Zeliwny z zamknieciem@800 ki. D400 wg. PN-EN 124 1 szt
2 Ptyta zelbetowa pokrywowa @1660/800 1 szt
3 Krag zelbetowy @ 1400/1000-beton kl.C35/45 0 szt
4 Krag zelbetowy @ 1400/500-beton kl.C35/45 1 szt
5 Krag zelbetowy @1400/n*250-beton kl.C35/45 0 szt
6 Bloczki betonowe o wymiarach 400*250*120mm- beton kl. C20/25 40 szt
7 Zaprawa do murowania bloczkéw 0,04 m®
8 tawa Zelbetowa o wymiarach 1700*500*80mm 2 szt
9 Chudy beton kI.C8/10 0,10 m®
10 Stopieri zlazowy np: U156 lub zeliwny (1211E/1212E w/g DIN) 2 szt

ZESTAWIENIE ELEMENTOW S19: @1,4m; H=1,43m

Srednice cieptociggu 2 Dn 125/225

POZ.

WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC JEDN.
1 Witaz kanatowy Zeliwny z zamknigciem@800 kl. D400 wg. PN-EN 124 1 szt
2 Plyta Zzelbetowa pokrywowa @1660/800 1 szt
3 Krag zelbetowy @ 1400/1000-beton kl.C35/45 0 szt
4 Krag zelbetowy @ 1400/500-beton kl.C35/45 1 szt
5 Krag zelbetowy @1400/n*250-beton kI.C35/45 1 szt
6 Bloczki betonowe o wymiarach 400*250*120mm- beton kl. C20/25 40 szt
7 Zaprawa do murowania bloczkow 0,04 m®
8 tawa zelbetowa o wymiarach 1700*500*80mm 2 szt
9 Chudy beton ki.C8/10 0,10 m’
10 Stopien zlazowy np: U156 lub Zeliwny (1211E/1212E w/g DIN) 3 szt
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Studzienki zapezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie bitizolem "F"

Zamawiajacy
Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0. w Kedzierzynie - KoZlu

Nr umowy
ZP/2/2008

Przedmiot zaméwienia
Modernizacja sieci cieplowniczej wraz z przytaczami do
budynkéw na terenie pomiedzy ul.: Al.Jana Pawta II-
Krélowej Jadwigi-Meissnera-Al.Lisa-Wojska Polskiego w Kedzierzynie-Kozlu

Nr rysunku

MZEC/70

Trescé rysunku Skala

Studzienki & 1400

os.Powstancow i 0$.Piastéw (n.parametr) 1:50

Imie Nazwisko Data Numer Uprawnieh Podpis

PROJEKTOWAL mgr inz. Andrzej Brzenk \wrzesien 2009 rok| 327/80 i 864/93

OPRACOWAL mgr inz. Piotr Krogulec ~ |wrzesien 2009 rok

OPRACOWAL | mgr inz. Sebastian Sierzynskijwrzesien 2009 rok

SPRAWDZIL inz. Antoni Lizonczyk  [wrzesien 2009 rok 1235/60

energoekspert sp.z0.0.
energia i ekologia
40-105 KATOWICE ul. Weglowa 7, tel. (32) 351-36-70, fax (32) 351-36-75

e-mail: biuro@energoekspert.com.pl
www.energoekspert.com.pl




