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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zabezpieczenia i przebudowy 

sieci telekomunikacyjnej , kolidującej z inwestycją pt. „Przebudowa sieci 

ciepłowniczej wraz z przył ączami do budynków od komory przy Placu Wolno ści 5 

do komory przy ul. Traugutta w K ędzierzynie - Ko źlu„ 

 

1.2. Podstawy opracowania 

1.2.1. Formalne podstawy opracowania 

Formalną podstawę opracowania projektu budowlanego stanowi umowa zawarta 

pomiędzy firmą Energoekspert Sp. z o.o. a Miejskim Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. 

z o.o. w Kędzierzynie - Koźlu, 47-220 Kędzierzyn  - Koźle ul. Stalmacha 18 

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest Miejski Zakład Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o. w Kędzierzynie – Koźlu, 47-220 Kędzierzyn  - Koźle ul. Stalmacha 18 

1.2.2.  Techniczne podstawy opracowania 

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2.03.1999 

r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać  drogi 

publiczne i ich usytuowanie; 

AKTUALNE NORMY 

1. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe.  

    Ogólne wymagania i badania. 

2. BN-74/3233-19   Osprzęt linii telekomunikacyjnych. Wsporniki kablowe  

     z tworzyw sztucznych 

3. BN-76/3238-12   Osprzęt linii telekomunikacyjnych. Sprawdziany do 

kanalizacji kablowej 

4. BN-82/3233-25   Osprzęt linii telekomunikacyjnych. Kanalizacja kablowa.  

     Tablica orientacyjna do oznaczania studni kablowych 

5. BN-85/8984-01   Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie  

      kablowe. Klasyfikacja i wymiary 

6. ZN-96/TPSA-004  Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zbliżenia i  

      skrzyżowania linii z innymi obiektami uzbrojenia terenowego. 

      Ogólne wymagania i badania 
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7. ZN-96/TPSA-012  Telekomunikacyjne linie kablowe. Kanalizacja kablowa  

     pierwotna. Wymagania i badania 

8. ZN-96/TPSA-014  Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania  

     i badania 

9. ZN-96/TPSA-015  Rury polipropylenowe(PP) . Wymagania i badania 

10. ZN-96/TPSA-020  Złączki rur. Wymagania i badania 

11. ZN-96/TPSA-021  Uszczelki końców rur. Wymagania i badania 

12. ZN-96/TPSA-022  Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 

13. ZN-96/TPSA-023  Studnie kablowe. Wymagania i badania 

14. ZN-96/TPSA-025  Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.  

     Wymagania i badania 

15. ZN-96/TPSA-027  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o 

     torach miedzianych. Ogólne wymagania i badania 

16. ZN-96/TPSA-035  Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania 

     i badania. 

17. ZN-96/TPSA-037  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy 

     uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania  

     i badania 

18. ZN-96/TPSA-041  Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe 

    (wewnętrzne). Wymagania i badania 

19. ROZPORZĄDZENIE  

Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864). 

1.2.3. Materiały wyjściowe 

1 Zlecenie Inwestora; 

2 Plan sytuacyjny istniejącego i projektowanego układu; 

3 Mapa sytuacyjno - wysokościowa  

4 Wytyczne do  projektowania sieci teletechnicznych, wizja lokalna, 

inwentaryzacja; 
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1.3. Załączniki 

- Warunki przebudowy sieci telekomunikacyjnej: TOTSSCU/UK.215-63886/2011  

- Opinia ZUDP 

 

1.4. Zakres opracowania 

W zakres niniejszego opracowania wchodzi: 

• Przebudowa kanalizacji kablowej;  

• Przebudowa miedzianych kabli  rozdzielczych; 

 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

Na terenie planowanej inwestycji „Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami 

do budynków od komory przy Placu Wolności 5 do komory przy ul. Traugutta w 

Kędzierzynie - Koźlu „ wystąpiła kolizja z istniejącą siecią telekomunikacyjną 

wchodzącą w skład majątku TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A. 

 

2.1. Informacje ogólne 

W obszarze planowanej inwestycji, w obrębie skrzyżowania alei Jana Pawła II z  

ul. Matejki znajdują się sieci telekomunikacyjne Telekomunikacji Polskiej S.A. – 

kanalizacja kablowa 1- otworowa z studnią typu SK-2. Sieci rozdzielcze prowadzone są 

jako kablowe w kanalizacji teletechnicznej.  

 

2.2. Zakres rzeczowy 

 

Kanalizacja kablowa  

L.p.  Nazwa / Typ  Długo ść  Zakres  Uwagi  

- - [m] [km otw.] - 

1. 
Kanalizacja 1-otworowa z rur DVK 

Ø110/7,5 
38 0,038  

 

Studnie kablowe 

L.p.  Nazwa / Typ  jm  Ilość Uwagi  

- - - - - 

1. Studnia kablowa SK-2 kpl 1 murowana 
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Kable telekomunikacyjne 

L.p.  Typ i rodzaj kabli  
Długo ść 

kabli  
Zakres  Uwagi  

- - [m] [kmpar] - 

1. XzTKMXpw 10x4x0,5 42 0,840  

2. XzTKMXpw 10x4x0,5 50 1,000 do przełożenia 

4. XzTKMXpw 5x4x0,5 50 0,500 do przełożenia 

Razem  2,340  

 

 

3. BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ 

 

W celu likwidacji istniejącej kolizji zostanie wybudowany nowy ciąg kanalizacji kablowej. 

Przedmiotowy projekt przewiduje budowę nowej kanalizacji kablowej dla potrzeb 

przebudowy kabli telekomunikacyjnych kolidujących obecnie z projektowanym 

ciepłociągiem. Projektowana kanalizacja jest 1 otworowa i zostanie wybudowana z rur 

DVK Ø110/7,5 poza obszarem kolizji, zgodnie z planem nr ST-1. 

3.1. Informacje ogólne 

Wytyczenie trasy powinno być dokonane na podstawie współrzędnych przez 

służby geodezyjne lub wykonawcę. Głębokość układania kanalizacji powinna być taka, 

aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu jezdni lub chodnika do górnej powierzchni 

kanalizacji wynosiło 0,7 m od powierzchni ziemi 

Trasę projektowanej kanalizacji kablowej pokazano na zaktualizowanych mapach 

zasadniczych w skali 1:500. 

Kanalizację projektuje się z rur DVK Ø110/7,5. Dla budowy kanalizacji stosować 

studnie wg normy ZN-95 TP S.A.-023/T. Budowę studni kablowych typu SK-2 wykonać 

poprzez wymurowanie studni z bloczków betonowych lub zestawienie z prefabrykatów. 

Wymiary studni murowanej winny być zbliżone do wymiarów studni typowych, lecz 

dostosowane do istniejących warunków terenowych. 

Prace przy budowie kanalizacji należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy 

ZN-95TPS.A.-012/T. 

Studnie zabezpieczyć przed erozją przez asfaltowanie. studni zabezpieczyć 

przed włamaniem przez zastosowanie pokryw antywłamaniowych z mechanicznym 
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zabezpieczeniem ryglowym. Dla dokonania dokładnej lokalizacji urządzeń 

podziemnych, należy wykonać wykopy kontrolne. Na terenie uzbrojonym wykopy dla 

ułożenia kanalizacji muszą być wykonane ręcznie pod nadzorem instytucji 

posiadających swoje ciągi instalacyjne w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń. 

3.2. Usytuowanie kanalizacji 

Studnie kablowe usytuowane są w chodniku oraz pasie zieleni z zachowaniem 

wymaganej długości przelotów i odległości od budynków. Głębokość ułożenia 

kanalizacji jest taka, że najmniejsze przykrycie liczone od górnej powierzchni kanalizacji 

do poziomu nawierzchni wynosi 0,7 m. Minimalna dopuszczalna grubość warstwy 

przykrycia musi wynosić 0,3 m (po uzyskaniu akceptacji przez właściciela kanalizacji 

kablowej). Spadek kanalizacji w terenie poziomym powinien wynosić min. 0,1 – 0,3% w 

kierunku jednej ze studni. Możliwe jest odchylenie osi kanalizacji dla ominięcia 

przeszkód terenowych lub wyprowadzenie z głębszych poziomów. W takim przypadku 

promień gięcia nie może być mniejszy od 6,0 m. Ciągi kanalizacji wprowadzane do 

studni kablowych powinny kończyć się w zabetonowanej części gardła, a rury powinny 

być odpowiednio zabezpieczone i łączone zaprawą cementową na długości ok. 0,5 m 

od początku gardła. 

3.3. Roboty ziemne 

Trasa kanalizacji w terenie wytyczona zostanie na podstawie planów 

sytuacyjnych. Podziemne uzbrojenie terenu pokazano na mapach zasadniczych oraz 

dokonanych uzgodnień branżowych. Szczegółowe ustalenia przebiegu urządzeń 

podziemnych winny być dokonane na podstawie przekopów kontrolno – 

sprawdzających. Głębokość wykopów dla projektowanej kanalizacji wynosi 0,9 do 0,8 

m. Szerokość wykopów zamyka się w przedziale 0,50 – 0,70 m. Po ułożeniu ciągu rur 

kanalizacji kablowej wykopy należy zasypać, zerwaną poprzednio nawierzchnię 

doprowadzić do stanu pierwotnego a trawniki i tereny zielone odtworzyć. 

3.4. Skrzyżowania i zbli żenia 

Skrzyżowanie kanalizacji kablowej z urządzeniami podziemnymi powinno być 

wykonane prostopadle z dopuszczalną odchyłką w przypadku przewodów uzbrojenia 

podziemnego do 30°. Minimalne odległo ści przy skrzyżowaniach i zbliżeniach mierzone 

od krawędzi kanalizacji do innych urządzeń muszą być zgodne z normą ZN–95/TP 

S.A.–012/T. Do zabezpieczenia proj. kanalizacji kablowej z istniejącymi kablami 

elektroenergetycznymi należy zastosować rury dwudzielne np. typu AROT A 110 PS na 

kable niskiego napięcia oraz np. typu ATOT A160 PS na kable średniego napięcia. 
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4. PRZEBUDOWA KABLI MIEDZIANYCH 

 

4.1. Przebudowa kabli rozdzielczych 

 

Projektuje się przebudowę istniejących kabli rozdzielczych własności 

Telekomunikacji Polskiej S.A. Kable rozdzielcze należy poprowadzić w nowym odcinku 

kanalizacji kablowej.  

 

4.2. Informacje ogólne  

Promienie wygięcia kabli powinny być nie mniejsze od 10-krotnej średnicy kabla. 

Kable należy zaciągać do wybudowanej kanalizacji kablowej. Złącza kablowe należy 

wykonać w studniach wg projektu wykonawczego.  

 

5. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT 

 

Całość prac należy zlecić uprawnionemu wykonawcy robót teletechnicznych 

(posiadającym uprawnienia do prowadzenia prac wydane przez poszczególnych 

operatorów) oraz wykonać zgodnie z wymogami warunków technicznych wydanych 

przez jednostki uzgadniające dokumentację, obowiązującymi przepisami i normami. 

Zabezpieczenie i przebudowę urządzeń sieci teletechnicznej wykonać metodą 

bezprzerwową. 

Należy zachować normatywne głębokości istniejących urządzeń sieci 

teletechnicznej podziemnej. 

Studnie teletechniczne kanalizacji kablowej posadowić do projektowanych rzędnych 

terenu, wykonać regulację pokryw studni do poziomu nawierzchni. 

 

5.1. Nadzór nad robotami 

Zgodnie z warunkami przebudowy sieci odpłatny nadzór nad pracami 

prowadzonymi na i w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych należy zlecić firmie 

wskazanej przez operatora. Przed zleceniem nadzoru potwierdzić we właściwej 

jednostce uprawnienia firmy do prowadzenia nadzoru nad pracami w zakresie 

zabezpieczenia urządzeń teletechnicznych.  

Przed rozpoczęciem prac ustalić harmonogram prowadzenia robót. Wszelkie prace na i 

w pobliżu kanalizacji teletechnicznej prowadzić ręcznie po uprzednim wykonaniu 
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przekopów kontrolnych, z zachowaniem szczególnej ostrożności (zabrania się 

prowadzenia prac przy użyciu sprzętu mechanicznego bliżej niż 2 m od zlokalizowanych 

uprzednio przekopem kontrolnym urządzeń technicznych) w przypadku ich odkrycia fakt 

ten należy zgłosić prowadzącemu nadzór. 

 

UWAGA: 

Ze względu na konieczno ść zachowania najwy ższych standardów przy 

prowadzeniu robót – wszystkie roboty na sieciach te lekomunikacyjnych musz ą 

być wykonane zgodnie z warunkami przebudowy przez podm ioty posiadaj ące 

niezbędne do świadczenie w prowadzeniu prac oraz dopuszczenie prz ez 

poszczególnych operatorów tj. TP S.A. 

 

6. BADANIA 

 

Badania przy zbliżeniach i skrzyżowaniach linii telekomunikacyjnych, kanalizacji 

kablowej lub rurociągów kablowych z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego 

polegają na sprawdzeniu przez służby techniczne wykonawcy i przedstawicieli 

użytkowników obiektów zgodności wykonania zbliżeń i skrzyżowań z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji technicznej i odpowiednich normach, łącznie ze wszystkimi 

zmianami oraz dodatkowymi uzgodnieniami.  

Protokoły badań technicznych wraz z innymi dokumentami stwierdzającymi zgodność 

wykonania zbliżeń i skrzyżowań stanowią podstawę do odbioru wykonanych robót, a 

także stanowią załącznik do protokołu komisyjnego odbioru  linii telekomunikacyjnej.  

 

6.1. Program bada ń  

Badaniom przy zbliżeniach i skrzyżowaniach podlegają w szczególności: 

a) sprawdzeniu materiałów użytych do budowy,  

b) sprawdzeniu zastosowanych ochron dodatkowych,  

c) wykonanie zabezpieczenia skrzyżowań kanalizacji teletechnicznej z innymi sieciami 

uzbrojenia terenu, 

6.2. Ocena wyników bada ń  

 
Przedstawione do odbioru zabezpieczenie kanalizacji kablowej w miejscu 

skrzyżowania należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami normy, jeżeli badania 

opisane w punktach od 6.1. a) do c) dały wynik pozytywny.  
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7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

 
Kierownik Budowy wykona pełną dokumentację powykonawczą przebudowywanej 

kanalizacji oraz kabli telekomunikacyjnych, którą przekaże właściwej komórce (TP S.A.) 

bezpośrednio po zakończeniu budowy. 

Dokumentacja powykonawcza kanalizacji teletechnicznej powinna być sporządzana 

przez wykonawcę i służby geodezyjne na aktualnej mapie geodezyjnej, użytej do 

zatwierdzania dokumentacji formalno - prawnej. 

Dokumentacja powinna zawierać w szczególności dokładne dane o przebiegu ciągów 

kablowych oraz stan powykonawczy w miejscach zbliżeń i skrzyżowań kanalizacji z 

innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego, a także dane dotyczące profilu kanalizacji 

na poszczególnych odcinkach ciągu, typu rur, typu i rozmieszczenia studni itp. 

Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana jako odrębny dokument 

powykonawczy. 

Jako załączniki do dokumentacji powykonawczej powinny być dołączone: 

1. atesty dostawców na materiały podstawowe użyte do budowy, a zwłaszcza na 

rury, rury przepustowe, łączniki rur itp.  

2. protokoły odbioru indywidualnego robót wykonanych przy zbliżeniach 

i skrzyżowaniach kanalizacji z innymi urządzeniami wg właściwych norm. 

 

8. UWAGI KOŃCOWE 

 
Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz 

niniejszym projektem. Po zakończeniu prac przy przebudowie zabezpieczeń i przed 

zakryciem (zasypaniem) należy wykonać pomiary i badania potwierdzające prawidłowe 

ich wykonanie oraz odebrać roboty przy udziale przedstawiciela Inwestora i firmy 

nadzorującej. 

Protokoły pomiarów i sprawdzeń należy przekazać Inwestorowi wraz z dokumentacją 

powykonawczą. Przebudowane linie kablowe należy uznać za nadające się do 

eksploatacji, jeżeli wyniki badań są dodatnie – tj. spełniają wymagania norm przyjętych 

przez poszczególnych operatorów. 
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